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Rzut piwnicy-stan projektowany

Doprowadzenie ciepta
z sieci cieplnej wysokich parametréw
wg odrebnego opracowania.
Zawory odcinajgce wezet cieplny
od instalacji wewnetrznej wyznaczajgce va
granice eksploatacji.
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Kompaktowy przyscienny dwufunkcyjny
wymiennik ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.
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Zamurowacé

Zamontowac krate okienng stalowg

Osadzi¢ okno uchylne PCV
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Istn. przewdéd

P wentylacji wywiewnej

Hpom.=2,16m

Osadzi¢ drzwi stalowe

Piwnica

Istn. szafka z wytgcznikiem

Zabudowaé trojnik PP@40/40 :

szer.-90cm, h-60cm
Wykona¢ kanat nawiwny typu "Z" 14x14cm
K g odrebnego opracowania

Istn. pino wody @25
Istn. pino kan. sanitarnej @110

Istn. kan. sanitarnej

qﬁ’ prowadzona pod stropem @75

Istn. wodociag
prowadzony pod stropem PP@20

Poszerzy¢ otwor drzwiowy
na szerokosc i wysokosc

gtéwnym budynku - parter
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PROJEKTOWANA POSADZKA

FARBA CHLOROKAUCZUKOWA

WARSTWA SPADKOWA Z GtADZ| CEMENTOWEJ

INSTNIEJACA POSADZKA BETONOWA

KRATA POMOSTOWA
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STUDZIENKA SCHEADZAJACA

50x50, Gt.. 50cm
SCIANKI | DNO BETONOWE - BETON SZCZELNY
ZBROJ. PRZYPOWIERZCHNIOWE @8/100/100

Legenda

UWAGA

1.ROZPATRYWAC Z RYSUNKIEM PRZEKROJU

2. SCIANY OTYNKOWAC NA GLADKO | POMALOWAC FARBA.
SCIANY DO WYSOKOSCI 1,60m POMALOWAC FARBA OLEJNA
SCIANY POWYZEJ 1,6m | SUFITY POMALOWAC W KOLORACH
JASNYCH FARBA EMULSYJUNA,.

: Korytarz 3. POSADZKE POMALOWAG FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
I
: Proj. instalacja c.o. stalowa
I Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;
: Istniejca kanalizacja sanitarna
PP-R . . . . .
A7 2 R Projektowana instalacja wody zimne;j
Pom. Istniejca instalacja wody zimnej
wodomierza
I ZL Projektowany zlew gospodarczy
P Istn. wodomierz DN25 Q=4m?3/h Zw Projektowany zawér czerpalny

KY. ?
schodowa

JS-06

Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06
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