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ul. Kasprowicza

Istn. szafka z wyłącznikiem 
głównym budynku - parter

Kasprowicza 9
Rzut piwnicy-stan projektowany
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Istn. przyłącze wody

stal DN32mm

Istn. wodomierz DN25 Q=4m/h

Hpom.=1,85m

P
V

C
Ø

7
5

Istn. wodociąg 

prowadzony pod stropem PPØ20

Istn. kan. sanitarnej 

prowadzona pod stropem Ø75
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Prawdopodobny przebig kan. sanitarnej
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Naczynie przeponowe (wymiennik ciepła)    
(technologia wyminnikowni wg odrębnego opracowania) 

Zasobnik c.w.u.  
(technologia wyminnikowni wg odrębnego opracowania) 

Kompaktowy przyścienny dwufunkcyjny 
wymiennik ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. 

(technologia wyminnikowni wg odrębnego opracowania) 

Naczynie przeponowe (zasobnik c.w.u.)    
(technologia wyminnikowni wg odrębnego opracowania) 

Proj. wpust 
piwniczny Ø50

Zabudować 

trójnik Ø110/50 

Wykonać kanał nawiwny typu "Z" 14x14cm

Istniejące okno PVC

Zamontować kratę okienną stalową

Intalacja c.o. 
wg odrębnego opracowania 

JS-0,6 
Zw

ZL

Zabudować trójnik PPØ40/40 

PP-R 

Ø40x6,7

Doprowadzenie ciepła
z sieci cieplnej wysokich parametrów

wg odrębnego opracowania.
Zawory odcinające węzeł cieplny 

od instalacji wewnętrznej wyznaczające
granicę eksploatacji.
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Ø80

Osadzić drzwi stalowe

Poszerzyć otwór drzwiowy

Proj. zlew

Istn. przewód 
wentylacji wywiewnej

Zabudować 

trójnik Ø110/50 

PVC Ø50

PVC Ø50

A

A

ZL Projektowany zlew gospodarczy
Zw Projektowany zawór czerpalny
JS-06 Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06

Legenda

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wody zimnej

Istniejca instalacja wody zimnej

Istniejca  kanalizacja sanitarna 

Proj. instalacja c.o. stalowa

Obiekt : Budynek wielorodzinny
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data : Maj 2015

podpisImię i Nazwisko

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa 

ul.Kosmonautów 41, 41a, 43, 45, 44-100 Gliwice

PEC -  Gliwice Sp. z o.o.

Projektowanie Wykonanie Nadzór

Kasprowicza 22 - stan projektowany
Rzut pomieszczenia węzła


