Wykonac¢ kanat wywiewny z

blachy stalowej 14x14cm
Oba otwory zabezpieczy¢
siatkg druciang

RZUT PIWNICY
ul. Mtodego Gornika 24d

Nalezy osadzi¢ nowe okno uchylne PCV

A

Otwor okienny nalezy zamurowacé

Wymiennikownia
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LEGENDA:

_ PVC@50  Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;

Projektowana instalacja wody zimnej

ZL Projektowany zlew gospodarczy

Zw Projektowany zawor czerpalny

Wp Projektowany wpust podtogowy

JS-06 Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06
UWAGA (1)

1.Rozpatrywaé z przekrojem - rys. nr 04

2.8ciany otynkowaé na gtadko i pomalowaé farbg zmywalng
na jasny kolor
3. Posadzka z plytek ceramicznych - gres techniczny o

spadku 1 % w kierunku wpustu podtogowego
4. Osadzi¢ drzwi stalowe, otwierane na zewnatrz
5. Wykona¢ kanat nawiewny oraz wywiewny - oba otwory kanaléw
zabezpieczy¢siatka druciang
6. Doktadny przebieg oraz poziom istniejgcej kan. sanitarnej
podposadzkowej nalezy zweryfikowaé na budowie
7. Umiejscowienie oraz wymiary wymiennika ciepta
przyjeto pogladowo - doktadnie umiejscowienie nalezy
ustali¢ na etapie wykonania robét i montazu.
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44-100 Gliwice, ul. Gdanska 17/2,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 0

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.o0.
ul.Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Budynek wielorodzinny

Temat proj.: Stacja wymiennikéw ciepta w budynku mieszkalnym
przy ulicy Mtodego Gérnika 24cd

Temat rys. : Rzut pomieszczenia wymiennikowni - stan projektowany
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