SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

numery stron
. CZESC OGOLNA, WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE................ 3

1. Przedmiot OpraCowania. ..............oovvvvuiiiiiiiiie e

2. POAStawa OpraCoWaNIA. ......uuureieeeeeeee e e
3. StANISINIGJACY. .. v vvvveiiiiiiiii s
4. Stan ProjektoOWaANY........ccvcveveiieieeceeee e e
5. Wytyczne budowlano-instalacyjne. ...
6. Przepustowosc istniejacych przytaczy wodociggowych...............oovvvvvvvnnne.
7. Warunki techniczne WyKONania. ...........cccceririvieseieeieiiiiiee e e
8. Zestawienie urzadzen i materiatOw ............ccoeeeviiieiiiiiiiiiii e,
9. Informacja BIOZ ...........ovvviiiiiiiiiii

o OO O o1 AW W W W

RYSUNKI

01  Plan sytuacyjny, rzut piwnic — Mtodego Gérnika 24a
02  Rzut pomieszczenia wymiennikowni (stan istniejacy)
03  Rzut pomieszczenia wymiennikowni (stan projektowany)

04  Przekroje



1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego wezta cieplnego dla
potrzeb budynku przy ulicy - Mtodego Gérnika 24ab w Gliwicach. Wymiennikownia zlokalizowana

bedzie w pomieszczeniu piwnicznym przy ul. Mtodego Gérnika 24a.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= umowy zawartej z Inwestorem,
= inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia wezta cieplnego,
= informacji podanych przez PEC Sp. z o0.0. Gliwice oraz uzgodniern dotyczacych danych
wyjsciowych do projektowania Indywidualnych Weztéw Cieplnych

= obowigzujacych norm i przepisow.

3. Stan istniejacy

Adaptowane pomieszczenie znajduje sie w piwnicy budynku. W pomieszczeniu wykonano instalacje
wod.-kan., elektryczna. Stolarka okienna — do wymiany. Stolarka drzwiowa do wymiany. Wentylacja
grawitacyjna w pomieszczeniu (wg opinii kominiarskiej) jest drozna, jednak kanaty wentylacyjne sq

zajete przez innych uzytkownikow.

4. Rozwiazanie projektowe

Projektowany  wezet cieplny  zlokalizowany bedzie w  piwnicy budynku przy ul.
Miodego Gornika 24a , w dotychczasowym pomieszczeniu pralni.

Wezet cieplny bedzie indywidualnym kompaktowym weztem dwufunkcyjnym zbudowanym w oparciu o
wymienniki ptytowe.

Wezet cieplny bedzie pracowat na potrzeby instalacji c.o. i cwu budynku przy
Miodego Gornika 24ab i zasilany bedzie wysokim parametrem z projektowane;j sieci cieptownicze;.
Przed montazem kompaktowego wezta cieplnego w pomieszczeniu nalezy wykonaé prace

demontazowe oraz prace budowlano-instalacyjne zgodnie z pkt.5.



5. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Remont pomieszczenia wykona¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem prac na rysunku:
Zakres PEC:

Nalezy osadzi¢ nowe drzwi tgcznie z futryng wykonane ze stali badZ pokryte blachg stalowa.
Projektowane drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8m i
wysoko$¢ co najmniej 1,80; powinny sie otwiera¢ od strony pomieszczenia i by¢ zamykane na
zamek patentowy (przed zamdwieniem wymiary zweryfikowac na budowie)

Udroznienie istniejacego wpustu podtogowego wraz z wymiang rusztu.

Wykona¢ odprowadzenie Sciekow z projektowanego zlewu gospodarczego.

Projektowang kanalizacjgq sanitarng nalezy nawigza¢ sie istniejacej kanalizacji sanitarne;
podposadzkowe]. W celu zlokalizowania istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy
wykonac lokalng odkrywke.

Utozyc posadzke wraz z warstwami podktadowymi, z ptytek gresowych 30x30 cm
niepowodujgcych poslizgu. Na $cianach utozy¢ cokolik z ptytek wys. min.10cm. Wykonaé
spadek 1% w kierunku wpustu podtogowego.

Przejscia przewoddw przez $ciany zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Naprawi¢ i uzupetni¢ tynki, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanej instalacji
(elektryczna, wodociggowa, c.0.).

Wykona¢ kanat wentylacyjny z blachy stalowej zgodnie ze wskazaniem na rysunkach. Otwory
w $cianach wykonac wiertnica. Oba otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciang.

Kanat ,Z ~~ montowa¢ od zewnafrz pod  stropem  pomieszczenia
i prowadzi¢c do strony wewnetrznej pomieszczenia nad podtoge. Dolng krawedz kanatu
umiesci¢ 30 cm nad posadzka. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczy¢ siatkq druciana.

Kanat wywiewny wyprowadzi¢ 2m ponad powierzchnie terenu.

Sciany do wysokoéci 1,60 m pomalowac farbg olejna.. Sciany powyzej 1,60 m i sufity
pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. Malowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta farby



Zakres odbiorcy:

- Wyremontowanie lub wyprowadzenie na zewnatrz pomieszczenia istniejgcych instalacji nie
zwigzanych z wymiennikownig ciepta(elektryczna, wodociggowa, c.0.) przebiegajacych przez
pomieszczenie.

- Zamurowanie otworu okiennego

- Osadzenie nowego okna uchylnego PCV

- Do pomieszczenia wezla cieplnego z istniejagcego  przytacza  zimnej  wody

w budynku, doprowadzi¢ zimng wode do wezta cieplnego na cele przygotowania c.w.u.

- Doprowadzi¢ zimng wode zasilajgcg projektowany zawor czerpalny Na pionowym odcinku
przewodu zasilajagcym zawor czerpalny zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce oraz
wodomierz JS-0,6 ,

Lokalizacje pokazano na rysunkach.

6. Przepustowosc¢ istniejacych przytaczy wodociagowych

Zimna woda do budynku Mtodego Gérnika 24ab zostata doprowadzona jednym przytaczem a
ciepta woda uzytkowa byta przygotowana w kazdym z mieszkan indywidualnie. Po zabudowaniu
zrodta ciepta dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej pobor wody oraz przeptywy

obliczeniowe na przytaczu nie ulegng zmianie.

7. Warunki techniczne wykonania

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. Il i
V" Wydawnictwo Arkady.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p. poz.

Uzgodnienie P.Poz.:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §209ust.3 pomieszczenia weztdw cieptowniczych

zostaty zakwalifikowane jako pomieszczenia bedace strefg pozarowg PM.
W Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wskazano w §3.1 ust. 5,

Ze obiekty budowlane zawierajace strefe pozarowg PM podlegajg uzgodnieniu przeciwpozarowemu



wtedy, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 5000m?

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajacg 500MJ/m2

c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000m?2 i gesto$C obcigzenia
ogniowego przekracza 500MJ/m2

d) wystepuje zagrozenie wybuchem.

Poniewaz dla pomieszczen weztow cieplnych objetych przedmiotowg inwestycja nie zachodza

w/w warunki, nie ma wymogu dokonania uzgodnien w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

8. Zestawienie urzadzen i materiatéow

Materiaty montazowe

Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Kanalizacja sanitarna
1. |Udroznienie istniejgcego wpustu podiogowego wraz z wymiang rusztu. 1 kpl
2. |Montaz zlewu gospodarczego 1 kpl
3. [Rura PCV ®50 4,5 m
4. |Przejécie zeliwo-PCV DN50/®50 2 szt.
5. [Tréjnik redukeyjny Zeliwny 45° DN100/50 2 szt.
Roboty budowlane
7 Osadzenie drzwi stalowych 80/180 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, 1 kol
" |otwierane na zewnatrz pomieszczenia P
8 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podtogowemu z gtadzi 85 m?
" |cementowej '
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m.
9. . . . X 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, [=5,0m.
10. . . . : 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
11. |Malowanie sufitu 8,5 m’
12. |Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 8,5 m®
13. [Malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku 28 m?

Zakres odbiorcy:

Roboty budowlane




14. {Zamurowanie otworu okiennego 1 m
15. |Osadzenie nowego okna uchylnegoh PCV 80/110 1 Szt.
16. [Krata metalowa do zabezpieczenia okna zsypowego o wym. 90/30 1 Szt.
Doprowadzenie wody zimnej
17. [Rura PP-R doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia wezta cieplnego ®25x2,3 2 m
18. [Rura PP-R doprowadzenie wody zimnej na cele przygotowania c.w.u ®25x2,3 4 m
19. |Rura PP-R - doprowadzenie wody zimnej do projektowanego zlewu ®16x2,7 2 m
20. |Zawoér czerpalny z koricowka do weza ®15 1 szt.
21. |Zawor kulowy gwintowany ®15 5 szt.
22. |Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typ JS-0,6, gn=0,6 m3/h 1 szt
Remont istniejacych instalacji
23. |Istnigjgca instalacja elektryczna 3 m
24. |Istniejgca instalacja wodociggowa 10 m
25. |Istniejace instalacja c.o. 20 m
26. |Remont istniejacej kanalizacji sanitarnej Dz50 - Dz110 6 m

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy

traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wszystkie nazwy

wiasne produktdéw i materiatéw przywotane w zestawieniu materiatéw stuzg okresleniu pozadanego standardu

wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych

rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowaé¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania z

zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich

ewentualnie wymaganych uzgodnien

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz.

U. 19. poz. 177. Prawo zamédwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. Zakres robdt.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu

robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie




techniczne wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Mtodego
Gornika 24a.

9.2. Ewentualne zagrozenia wystepujace przy realizacji robdt budowlanych.

o upadek przedmiotow z wysokosci,

o uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

o uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,

o urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

o dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen

° ustawianie urzadzen,

o prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
o prace prowadzone na wysokosci,

o roboty budowlane.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i przeszklone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

9.3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji oraz preparatdéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy skladowa¢ w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach — wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem 0s6b niepowotanych.

9.4. Informacja 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegolnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:

o zaznajomic¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

o zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robét

o poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracq

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

o nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjq techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzadzen, ktore beda obstugiwac.

o dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,



wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

o wSszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP oraz posiadac stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

o w przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

o rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcdw podczas realizacji
zadania musza by¢ sprawne, posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

o stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

o miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

o wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika

budowy i gromadzone przez niego.

o w czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronnej

o Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

o wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach
pracy

o ochrony osobistej pracownikow

o przeno$nego sprzetu gasniczego

o apteczki pierwszej pomocy

o stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich

przeznaczeniem

o dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisow bhp i ppoz. Oraz wytycznych producentéw urzadzen

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot
winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.



