PRZEKROJ A-A

Osadzi¢ drzwi stalowe
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Istn. przytacze wody / \

Istn. instalacja wody

PE @50x4,6mm

Istn. wodomierz DN25 Q=4m3/h

Legenda

UWAGA
1.ROZPATRYWAC Z RYSUNKIEM PRZEKROJU

2. SCIANY OTYNKOWAC NA GLADKO | POMALOWAC FARBA.
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Naczynie przeponowe (zasobnik c.w.u.)

(technologia wyminnikowni wg odrebnego opracowania)

Zasobnik c.w.u.

technologia wyminnikowni wg odrebnego opracowania)
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Zamurowacé

ykona¢ kanat nawiwny typu "Z" 14x14cm
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Osadzi¢ okno uchylne PCV

szer.-90cm, h-60cm
Zamontowac krate okienng stalowg

SCIANY DO WYSOKOSCI 1,60m POMALOWAC FARBA OLEUNA.
SCIANY POWYZEJ 1,6m | SUFITY POMALOWAC W KOLORACH

JASNYCH FARBA EMULSYJNA.

Tres¢:  Kasprowicza 22 - stan projektowany Branza:
3. POSADZKE POMALOWAC FARBA CHLOROKAUCZUKOWA PrZEkrO_] A-A SANITARNA
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\ Whpigé do istn. kan.

sanitarnej podposadzkowej

Zabudowac tréjnik @110/50

Proj. instalacja c.o. stalowa

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;
Istniejca kanalizacja sanitarna

Projektowana instalacja wody zimnej
Istniejca instalacja wody zimnej
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Doprowadzenie ciepta
z sieci cieplnej wysokich parametréw
wg odrebnego opracowania.
Zawory odcinajgce wezet cieplny
N od instalacji wewnetrznej wyznaczajgce
granice eksploataciji.

Kompaktowy przyscienny dwufunkcyjny

wymiennik ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.
(technologia wyminnikowni wg odrebnego opracowania)

Prawdopodobny przebieg kan. sanitarnej

Naczynie przeponowe (c.0.)

(technologia wyminnikowni wg odrebnego opracowania)

Biuro
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Obiekt:

Projekt stacji wymiennikdéw ciepta w budynkach mieszkalnych
przy ul. Kasprowicza 9, 17, 29, 22, 28 w Gliwicach

projektow

==——|. Chopina 6, 44-100 Gliwice
m e—mail: biuro.pwninz@gmail.com

I NZ tel +48 833 205 800

Projektowanie Wykonanie Nadzor tel_ +48 537 466 562

Inwestor

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krdlewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
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