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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
d.1]0120-04 cieplnej
(91.70)/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-| m3
d.1]0217-02 niony) - 10% kubatury
<kanaty> (81.70-8.00-2*2.50)*3.00*0.15*0.10 m3 3.09
<nisza kompensatorowa> (8.00+2*5.00)*3.00*0.15*0.10 m3 0.81
<nisza demontowana> (8.00+2*5.00)*3.00*0.15*0.10 m3 0.81
RAZEM 4.71
3/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |m3
d.1]0217-04 90% kubatury
4.71*9 m3 42.39
RAZEM 42.39
4|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1]0901-02 typu lekkiego o rozpietosci elementu 6.0 m - podwieszenie kabli energetycz-
nych na dtugosci 6,0 m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1|0901-04 typu lekkiego o rozpietosci elementu 10.0 m - podwieszenie kabli energetycz-
nych na dtugosci 18,0 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6 |KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1]0902-05 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 12.0 m - podwieszenie kabli teletech-
nicznych na dtugosci 25 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7 Tymczasowe podwieszenie studzienki teletechnicznej zgodnie z wytycznymi  |kpl.
d.1 Orange Polska
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1|0901-07 typu lekkiego o rozpietosci elementu 6.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1]/0901-09 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 10.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1]/0902-10 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 12.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
d.2]|0317-0503 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<kanaty> (81.70-8.00-2*2.50)*1.55*3.00*0.10 m3 31.95
<potragcenie kubatury istn. kanatu typu KP> -(81.70-2*8.00)*2.40*1.05*0.10 m3 -16.56
<potrgcenie kubatury humusu> -(81.70-8.00-2*2.50)*3.00*0.15*0.10 m3 -3.09
<nisza kompensatorowa, L=8,0 m> (8.00+2*5.00)*1.55*3.00*0.10 m3 8.37
<potrgcenie kubatury istn. niszy> -(8.00+2*5.00)*2.50%1.05*0.10 m3 -4.73
<potrgcenie kubatury humusu> -(8.00+2*5.00)*3.00*0.15*0.10 m3 -0.81
RAZEM 15.13
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0203 |gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosc 2,6-4,5 m - 10% kubatury
<nisza demontowana, L=8,0 m> (8.00+2*5.00)*0.65*3.00*0.10 m3 3.51
<potracenie kubatury ptyty przykrywajacej> -(8.00+2*5.00)*2.50*0.15*0.10 m3 -0.68
<potracenie kubatury humusu> -(8.00+2*5.00)*3.00*0.15*0.10 m3 -0.81
RAZEM 2.02
13|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2]0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l
(15.14+2.02)*9 m3 154.44
RAZEM 154.44
14 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2]0322-02 kami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
<kanaty> (81.70-8.00-2*2.50)*1.55*2 m?2 212.97
<nisza kompensatorowa, L=8,0 m> (8.00+2*5.00)*1.55*2 m2 55.80
RAZEM 268.77
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15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2]0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 2
268.77 m?2 268.77
RAZEM 268.77
16 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podioze z  |m?2
d.2/0501-02 piasku
<2 x fi 406,4/560 mm> (81.70+2*5.00)*3.00 m?2 275.10
RAZEM 275.10
17|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
<2 x fi 406,4/560 mm> (81.70+2*5.00)*(3.00*0.76-2*3.14*0.28*0.28) m3 163.93
RAZEM 163.93
18 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2]0212-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu ze sktadowiska
PEC przy ul. Akademickiej
16.34+147.06 m3 163.40
RAZEM 163.40
19|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
IV - dalsze 7 km
Krotnos¢ = 14
163.40 m3 163.40
RAZEM 163.40
20|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2|0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 10 % kubatury
<jak wykopy> 15.14+2.02 m3 17.16
<wyréwnanie terenu nad siecig cieplng> 81.70*4.00*0.50*0.10 m3 16.34
RAZEM 33.50
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90 % kubatury
<jak wykopy> 154.44 m3 154.44
<wyréwnanie terenu nad siecig cieplng> 16.34*9 m3 147.06
RAZEM 301.50
22|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2]0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
301.50 m3 301.50
RAZEM 301.50
23|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW | m2
d.2]0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
81.70%4.00 m?2 326.80
RAZEM 326.80
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
24|KNR 2-20  |Demontaz ptyt kanatowych, L=250 cm szt
d.3/0105-08 R,S=0,3
analogia M=0
2%(8.00+2*5.00)/0.50 szt 72.00
RAZEM 72.00
25|KNR 4-04  |Burzenie Scian, faw, filaréw z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw |m3
d.3]0603-01 pneumatycznych
<$ciany niszy zasypywanej> 2*2.00*0.90*0.20 m3 0.72
<$ciany niszy demontowanej> (2*6.00+4*2.50)*0.90*0.20 m3 3.96
RAZEM 4.68
26|KNR 2-20  |Rozebranie kanatow z prefabrykowanych elementéw typu KP elem.
d.3/0111-01 R,S=0,3
analogia M=0
S - tylko zuraw
Krotnosé¢ = 2
(81.70-2*8.00)/2.10 elem. 31
RAZEM 31
27|KNR 2-20  |Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpor slizgowych o wym. 40x40x9 | szt.
d.3/0114-04 cm dla rurociggow o s$r. 350-450 mm - demontaz
analogia R,S=0,3
2%(81.70+4*5.00)*0.12 szt. 24
RAZEM 24
28|KNR 2-16  |Owinigcie izolacji papa na rurociggach (jedna warstwa) - demontaz m2
d.3/0617-01
analogia
101.70*(2.03+1.65) m?2 374.26
RAZEM 374.26
29|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szkla- |m?2
d.3]/0316-06 nego rurociggow o $r. zewn. ponad 102 mm - demontaz
analogia R,S=0,3
M=0
<DN400 mm - gr. izol. 120 mm> 101.70*2.03 m?2 206.45
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<DN400 mm - gr. izol. 60 mm> 101.70*1.65 m2 167.81
RAZEM 374.26
30|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztaczach spawanych o $r. zewnetrznej 406/ |m
d.3/0121-07 10.0
2*101.70 m 203.40
RAZEM 203.40
31/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg m3
d.3]/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<kanaly prefabrykowane typu PK> 31*1.25*1.50 m3 58.13
<ptyty ptaskie> 72*2.50*0.50*0.15 m3 13.50
<poduszki podpor slizgowych> 24*0.40*0.40*0.09 m3 0.35
<gruz zelbetowy> 4.68 m3 4.68
<papa> 432.22*0.01 m3 4.32
<otuliny> 206.45*0.12+167.80*0.06 m3 34.84
RAZEM 115.82
32|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
115.81 m3 115.81
RAZEM 115.81
33|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
115.81 m3 115.81
RAZEM 115.81
34 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3 kalk. wtasna
<kanaty prefabrykowane typu PK> 31*1.25 m3 38.75
<ptyty ptaskie> 72*2.50*0.50*0.15 m3 13.50
<poduszki podpér slizgowych> 24*0.40*0.40*0.09 m3 0.35
<gruz zelbetowy> 4.68 m3 4.68
RAZEM 57.28
35 Koszty utylizacji izolacji m3
d.3|kalk. wtasna
<papa> 432.22*0.01 m3 4.32
<otuliny> 206.45*0.12+167.80*0.06 m3 34.84
RAZEM 39.16
36|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me-|t
d.3|1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
<rury stalowe> 2*101.70*110*0.001 t 22.37
RAZEM 22.37
37|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.3/1107-04 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
22.37 t 22.37
RAZEM 22.37
4 ROBOTY MONTAZOWE
41 Elementy preizolowane - dostawa Inwestora
38|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 406.4/560 mm (grubos¢ $cianki 6.3 m
d.4.1|0502-03 mm)
Rura preizolowana prosta DN400/560
12.0*15 m 180.00
RAZEM 180.00
39 /KNR 7-09 Kolano réwnoramienne DN400 standard 1,5x1,5m <90°, R=1,5 DN szt.
d.4.1{2119-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|KNR 7-09  |Odgatezienie prostopadte DN400/560 - DN80/160 szt.
d.4.1{2119-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o srednicy rury ostonowej 560 mm  |muf.
d.4.1|0507-02 R=0,8
Nasadka termokurczliwa D400/560
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 7-09  |Spawanie reczne w osfonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopo- ztgcz.
d.4.1/0226-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 323.9 mm grubos¢
$cianki do 10.0 mm - DN400
Krotnosé = 1.33
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- |zigcz.
d.4.1/0605-06 todg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 406 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 16 mm
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
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44/KNR 2-20  |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw ciepl-  |szt.prze
d.4.1/0113-08 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 250-300 mm jsc
Pierscien uszczelniajacy D560
4 szt.prze 4.00
jsc
RAZEM 4.00
45|KNR-W 2-19|0Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4.1/0102-01 nego
Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice - dostawa Inwestora
15*12.0+8*3.0 m 204.00
RAZEM 204.00
46|KNR 2-16  |Poduszka piankowa 500x1000x40 - dostawa Inwestora (40 szt) m?2
d.4.1|0304-01
1.0*0.5*40 m?2 20.00
RAZEM 20.00
47|KNR 2-16  |Poduszka piankowa 200x1000x40 - dostawa Inwestora (10 szt) m?2
d.4.1|0304-01
1.0*0.2*10 m?2 2.00
RAZEM 2.00
48 |KNR-W 2-20|Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.4.1|0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 3szt,
Wsporniki drutéw (50szt) - 3szt,
Tasma krepowa - 2szt
16*2*4 potacz. 128.00
RAZEM 128.00
49/KNR 2-20  |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1|0207-02
204 m 204.00
RAZEM 204.00
50|/KNR 2-20  |Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4.1|0207-02
204 m 204.00
RAZEM 204.00
4.2 Elementy poza dostawa rur preizolowanych - dostawa wykonawcy
51 Zigcze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 560 - dostawa szt
d.4.2|kalk. wtasna
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
52 Zgcze mufowe zgrzewane elektrycznie - fi 560 -montaz szt
d.4.2|kalk. wtasna
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
53|KNR 7-09 |Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop. Spoiny |ztacz.
d.4.2/0226-01 bad.radiolog.$r.rurociggu do 323.9 mm grub.écianki do 10.0 mm - dn 250
32 zlgcz. 32.00
RAZEM 32.00
54|KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- | zigcz.
d.4.2/0604-01 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 273 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 12 mm
32 zlgcz. 32.00
RAZEM 32.00
55|KNR-W 2-02 |Zamurowanie wej$¢ do kanatéw bloczkami betonowymi na zaprawie cemen- |m3
d.4.2|0101-06 towej
2¥2.20*0.90*0.25 m3 0.99
RAZEM 0.99
56|KNR 2-25  |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo-|m?2
d.4.2|0408-03 wa
1.50*3.0*5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
57|KNR 5-10  |Zabezpieczenie skrzyzowan z kablem energetycznym - ostona dwudzielna m
d.4.2|0303-02 AROT fi 110 mm
6.00+18.00 m 24.00
RAZEM 24.00
58|/KNR 5-10  |Zabezpieczenie skrzyzowania z kanalizacjg teletechniczng - ostona dwudziel- |m
d.4.2|0303-03 na AROT fi 160 mm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
4.3 Odgatezienie przytacza do pawilonu handlowego - dostawa Inwestora
59|KNR 7-09  |Zawér odcinajacy preizolowany DN80/160 - 2szt, szt.
d.4.3|2114-05 Kolano stalowe DN80 - 2szt,
Dennica stalowa DN80 - 2szt
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60|KNR 2-15  |Skrzynka zeliwna do zaworéw preizolowanych szt.
d.4.3|0120-04
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

61 |KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (grubos$¢ Scianki 3.2 |m
d.4.3|0501-03 mm)
R,S=1,3
Rura prosta preizolowana DN80/160
6

m 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
d.4.3|0223-01 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢
$cianki do 4.5 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
63/ KNR 7-29  |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur me- | zlgcz.
d.4.3/0601-07 todg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
$cianki do 6 mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
64 [KNR-W 2-20 |Mufa kolanowa D160 z pianka i korkami kol.
d.4.3|0510-06
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
65 |KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mm i |muf.
d.4.3|0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
R=0,5
Mufa korncowa D160
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
66 [KNR-W 2-20 |Potagczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.4.3|0521-01 Tulejki zaciskowe (50szt) - 1szt,
Wsporniki drutéow (50szt) - 1szt,
Tasma krepowa - 2szt
4 potgcz. 4.00
RAZEM 4.00
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