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UWAGA:

Roboty w rejonie skrzyzowan rozpocza¢ od wykopow
kontrolnych z lokalizacja pionowa uzbrojenia.

W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieptociggu
z zachowaniem kierunku spadkow.

Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis )
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 02.2019 mHAO-/»\MHLZ}W
S P. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 02.2019
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Inwestor
Obickt: PEC Gliwi
P.B-W. Przylqcze sieci cieplnej w/p do budynku 44-100 N%MM.MM%
Nr projektu: mieszkalnego przy ul Kozielska 54 i 56 ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-09/19 | w Gliwicach. '
Podzialka: Tytul rysunku: Nr rysunku
1:100/1:250 | Profil SC-09/19/03

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




