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przewody preizolowane prowadzone w uktadzie pionowym po
elewacji budynku w warstwie izolaciji
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Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
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Obiekt :Przytgcze cieplne
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Przejscie gazoszczelne typu WGC DN125
Projektowana przytacze cieptownicze

Wejscie do pom. wymiennikowni

preizolowane DN125/50
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Tuleja §cienna gumowa DN125
Pokrywa koricowa- End Cap DN125/50
Zawor kulowy kotnierzowy DN50

Do wymiennika ciepta
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Spinka miedzy zasilaniem i porotem z odwodnieniem
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Schemat montazowy podpory przesuwnej
mocowanej do sciany zelbetowej
2xDN50 /125

Kotwa rozporowa stalowa z powtokg cynkowo-aluminiowg M10X95

mgrini. Tomasz Ko

Uprawnienia budowiane do pi

bez ograniczer w specjainogai
konstrukeyjno-hudowlananei
nrewid. 325001 K-ce

Profil montazowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) ze st. obrécong o 90° dt. 320 mm

Podpora $lizgowa ciezka z jednym przylgczem M10/12

Sruba z them szesciokatnym z petnym gwintem M10X30

llosé dla P o
jednej i - projekt tukasz Ktak
44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/X1I,
podpory tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
4,00 e-mail: biuro@i-projekt.com.pl
Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
2,00 ul. Krélewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice
2,00 Obiekt :Przyfacze cieplne
4,00

Podktadka okrggta fi 10,5/26 mm

Temat proj.: Pod}aczenlé do sieci cieptowniczej w/p budynku

Nakretka prostokatna zgbkowana M10 do profilu MG, MF, MH

Nakretka szesciokatna M10

Pret gwintowany M10X1000

Obejma pojedyncza EXPERT z oktadzing 125 BK (124-131)

4,00 przy ul, Jasnogdrskiej 3 w Gliwicach
4,00
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Schemat montazowy podpory przesuwne]
mocowane] do Sciany zelbetowe] —

2xDN50 /125

mgr ing, Tomasz Kozielshi
Uprawnienla budowlane do projekiowaiia
hez ograniczen W specianost
konstrukeyjno-budowianane;
nr ewid. 325/01 K-ce
Elementy wystawione na dziatanie warunkdéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sig »
wykona¢ w ocynku ogniowym lub w stali nierdzewnej. //{ﬂ%‘

llos¢ dla
Nazwa : jednej

Oznaczenie do Numer

zamowienia katalogowy

: podpory
i ULS-M10x35 81430100950 |Kotwa rozporowa stalowa z powtoka cynkowo-aluminiowg M10X95 4,00
2 [SS90-MF2,5-320 81041413200 |Profil montazowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) ze st. obrécong o 90° df. 320 mm 2,00
3 PSA1-M10/12 80410110120 |Podpora $lizgowa ciezka z jednym przytgczem M10/12 2,00
4 105-M10X30 81402100300 |Sruba z them szeéciokatnym z petnym gwintem M10X30 4,00
5 PD-10 81480101000 |Podktadka okragta fi 10,5/26 mm 4,00
6 NSZ-MF-M10 81190411010 |Nakretka prostokatna zgbkowana M10 do profilu MG, MF, MH 4,00
7 144-M10 81490010000 |Nakretka szesciokagtna M10 4,00
8 M10X1000 81470101000 |Pret gwintowany M10X1000 0,10
9 UPG-125BK 80130212500 |Obejma pojedyncza EXPERT z okfadzing 125 BK (124-131) 2,00
TYTUE RYSUNKU:
m n'c z Uk Schemat montazowy podpory
INWESTYCJA / WYKONAWCA: NR RYS.:
OPRACOWAL: 372=1=194
inz. tukasz Garbowski i—Projekt DATA:
21.01.2019
Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach Niczuk Metall=PL i warunkach ich zastosowania; zostat opracowany na podstawie
dokumentacji technicznej Niczuk Metall=PL, nie stanowi projektu w rozumieniu wiasciwych przepisbw




- poziom posadzki
w mieszkaniach parteru
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DETAL OBUDOWY RUR PREIZOLOWANYCH PEC

obrobka blacharska
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profile aluminiowe

- poziom posadzki
w pom. PEC
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£ // £, \ wypetnienie keramzytem
do wysoko$ci terenu
AUTOR BRANZA FAZA
B] ARCHITEKCI MR ARCH. MRACH
MOSKA | RACHUBA SPOEKA JAWNA el ARCH. |PW
41-506 CHORZOW UL.ARMII KRAJOWE) 9A DATA SKALA
tel/fax 032 346 30 25 .
e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl 1:25
PROJEKT KONSTRUKCJI MONTAZU PRZEWODOW OPRACOWALA - NR.RYS.
PREIZOLOWANYCH SIECI CIEPLNEJ DO SCIANY BUDYNKU | | TECH. J. JAWORSKA /‘__,._
MIESZKALNEGO Z CZESCIA BIUROWO - USLUGOWA
W GLIWICACH PRZY UL. JASNOGORSKIEJ
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
DETAL OBUDOWY RUR PREIZOLOWANYCH PEC BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.




