100

1

!

1:250

trojnik 65/40/65

Poziom odniesienia 235,00 m n. p. m.

___tmo

=7m

24 sztuk 5

rura ochronna stalowa bez szwu
z izolacja 3LPP ©219,1x8,0 L

+ ptozy typ L H
rura AROTA

nadsypka i podsypka

piaskowa min. 15cm

kolano 90°
kolano 90°

wioo 1|

ks200
00+
wioo 1 |

kd2

chodnik plyty
—

kolano 90°

kolano 90°

chodnik kostka
1

Szczegol przejscia przez Sciang
1:10

pomieszczenie §ciana

wezla c.o.

zaprawa cementowa 1:3

ul. Lipowa 49

przewod

pierscien gumowy

Rodzaj terenu

grunt + zielen

_ ulica
trylinka

grunt
utwardzony

grunt + zielen / grunt utwardzony

Rzedna terenu

Rzedna osi przewodu

Rz¢dna dna wykopu

1,13 |240,88|241,10(242,30

1,32 [240,71240,92

Zaglebienie do pt. rury

1,23 [240,70|240,91|242,20
1,26 |240,57|240,78|242,10

1,16 |240,67|240,88|242,10

0,66 |241,17|241,38(242,10

0,66 |241,17|241,38(242,10

Spadki

/Pwﬁ

/wbﬁ

0,3%

Poﬁ\

0%

Srednice, material

Rury preizolowane 2xDz48,3/110

Oznaczenia

Tl

Z1

Z2

Z3

74

Odlegtosci

0,0

5,0
9,6

43,1

48,5

51,3

_ _ tasma smarna

UWAGA:

Roboty w rejonie skrzyzowan rozpocza¢ od wykopow
kontrolnych z lokalizacjg pionowg rurociggdw.

W razie konieczno$ci zmieni¢ poziom prowadzenia cieptociggu
z zachowaniem kierunku spadkow.

Imig i nazwisko Nruprawnieri | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 07.2018 mWOIQNMHLz}W
S p- Zz 0.0.
Wokonal | Jakub Wilk 07.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
P.B.-W. Przylgcze sieci cieplnych w/p do PEC Gliwice
Nr projekia: budynku przy ul Lipowa 49 44-100 Gliwice
SC-21/18 w Gliwicach ul. Krolewskiej Tamy 135
Podziatka: Tyt rysunku: Nr rysunku
1:100/1:250 | Profil SC-21/18/03
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




