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PRZEDMIAR ROBÓT

Bran Ŝa k osz torysu : In sta lacy jn a s ie ci

In we s tycja: Prz ył ącz e  s ie ci  cie płown icz e j w/p do bu dyn ku  w G l iwicach  prz y u l .Nowy Świat 41

Adres: ul. Nowy Świat   41
44-100 Gliwice

Kod CPV 1: 45232140-5

Nazwa wg CP V 1: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Inwestor: PEC Gliwice

Adres: ul. Królewskiej T amy  135
44-100 Gliwice

W ykonawca:

Adres:

Sporządził: Kazimierz  Rośkowicz

Sprawdził:

Uwagi

Data opracowania styczeń   2018 r.
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

1 45111200- 0
C PV

Roboty z i e m n e  dla s ie ci  grz e wcz e j

2 45232140- 5
C PV

Ru roci ągi  pre iz o lowan e  s ie ci  cie płown icz e j w/p

3 45232140- 5
C PV

In sta lacja alarm owa

4 45232140- 5
C PV

Arm atu ra i  ru roci ągi  cie płown icz e  w budyn k ach

5 45321000- 3
C PV

Iz olacja cie pln a ru rociągów w budynk u

6 45232140- 5
C PV

O ględz in y wz rok owe  i  badan ia n ie n isz czące  (
re n tge nowsk ie ) spawów dla s ie ci  tranz ytowe j i  prz y łącz y do
bu dyn k ów

7 C z yn n ości  i  e le m e n ty dodatk owe  z wiąz ane  z  budową  s ie ci
cie płown icz e j
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

1 45111200- 0
C PV

Roboty z i e m n e  dla s ie ci  grz e wcz e j

1.1 (P 1) KNNR 1 0111-
0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - t yczenie
t rasy dla rurociągów sieci grzewczej

km 0,070

0,070 km 0,070

1.2 (P 2) KNNR 1 0306-
0900

W ykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do
1,00 m. Grunt  kategorii IV - wykopy kont ro lne w miejscu
występowania uzbrojenia podziemnego

szt . 2,000

2 szt . 2,000

1.3 (P 3) KNNR 1 0202-
0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0,15 m3 z t ransportem urobku samochodami samowyładowczym i
do 5 t  na odl.do 1 km.Grunt  kat .III

m3 30,000

30 m3 30,000

1.4 (P 4) KNNR 1 0208-
0100

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęt y  1km odl.t ransportu
ponad 1km samochodami samowył.do 5t ,przy przewozie po terenie
lub drogach gruntowych.Grunt  I-IV - odwóz na sk ładowisko odległe
o 10  km
Krotność = 9

m3 30,000

30 m3 30,000

1.5 (P 5) KNNR 1 0210-
0100

W ykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyŜk i 0 ,15 m3, głębokość wykopu do
3,00 m. Grunt  kategorii I-III - wykopy dla rurociągów

m3 131,000

131 m3 131,000

1.6 (P 6) KNNR 1 0305-
0300

Ręczne wykopy liniowe lub jam iste ze skarpami o szerokości dna do
1,5 m. W ykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt  kategorii IV -
równanie dna wykopów, wykopy przy istniejącym uzbro jeniu,
odkopanie istniejącego rurociągu ciepłowniczego wykopy przy
nieckach spawaln iczych

m3 9,000

9 m3 9,000

1.7 (P 7) KNNR 4 1411-
0200

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm m3 9,500

9,5 m3 9,500

1.8 (P 8) KNNR 4 1411-
0400

Obsypka i zasypka piask iem rurociągów ciepłowniczych
preizo lowanych

m3 19,600

19,6 m3 19,600

1.9 (P 9) KNNR 5 0705-
0100

UłoŜenie rur osłonowych z P CW  o średnicy do 140 mm - rura
osłonowa o średnicy 125 x 4,8 mm, długości 1 ,0 m, w ilości 2  szt .

m 2,000

2*1 m 2,000

1.10 (
P10)

KNR 2-19
0219-0100

Oznakowanie t rasy rurociagu ciepłowniczego ułoŜonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

m 140,000

2*70 m 140,000

1.11 (
P11)

kalk. ind. MontaŜ maty kompensacyjnej o  gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt . 14,000

14 szt . 14,000

1.12 (
P12)

KNNR 1 0214-
0500

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami 55 kW . Zagęszczanie ubijakami
warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt  kat .III-IV - zaspywanie wykopów
z rurami ciep łowniczymi

m3 140,000

140 m3 140,000

1.13 (
P13)

KNNR 1 0501-
0200

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV w
miejscach wykonywania wykopów - wyrónanie terenu

m2 140,000

2*70 m2 140,000

2 45232140- 5
C PV

Ru roci ągi  pre iz o lowan e  s ie ci  cie płown icz e j w/p

2.1 (P 14) KNNR 4 2201-
0300

Analogia: Zawory staliwne o średnicy nominalnej 40 mm dla ciśnień
4,0 MPa - zawór preizo lowany kulowy odcinający ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100, L=800 mm

szt . 2,000

2 szt . 2,000

2.2 (P 15) KNNR 4 2301-
0100

MontaŜ rurociągów z rur preizo lowanych o średnicy 48,3/110 mm,
grubości ścianki 3 ,2 mm

m 114,000

114 m 114,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

2.3 (P 16) KNR-I 0-10
0218-0700

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 48,3/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6
mm - ko lano 90 st . Dn 40 mm, K-40/90  A=1,0 x 1,0 m

szt . 4,000

4 szt . 4,000

2.4 (P 17) KNR-I 0-10
0218-0700

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 48,3/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6
mm - ko lano 90 st . Dn 40 mm, K-40/90  A=2,0 x 2,0 m

szt . 4,000

4 szt . 4,000

2.5 (P 18) KNR-I 0-10
0218-0700

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych - ko lana
łukowe stalowe 48,3/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6
mm - ko lano 75 st . Dn 40 mm, K-40/75  A=1,0 x 1,0 m

szt . 2,000

2 szt . 2,000

2.6 (P 19) KNR-I 0-10
0224-0800

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizo lowanych -
odgałęzienia teowe z rur preizo lowanych 48,3/110 mm dla średnicy
rury głównej 168,3/250 mm - t ró jn ik opadowy T O-150/40/150,
H=230 mm

szt . 2,000

2 szt . 2,000

2.7 (P 20) KNNR 4 2304-
0300

Spawanie ręczne łukowe rur preizo lowanych ze stali węglowych i
niskostopowych o średnicy 168,3/250 mm,grubości ścianki 4,5
mm.Spoiny badane radio logicznie

złącze 4,000

4 złącze 4,000

2.8 (P 21) KNNR 4 2303-
0100

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i
niskostopowych o średnicy 48,3/110 mm,grubości ścianki 2 ,6
mm.Spoiny badane radio logicznie

złącze 26,000

26 złącze 26,000

2.9 (P 22) KNNR 4 2308-
0100

MontaŜ muf tulejowych (zgrzewanych). Rura osłonowa o średnicy
250 mm, średnica zewnęt rzna rury stalowej 168,3 mm - złącze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-150/278

szt . 4,000

4 szt . 4,000

2.10 (
P23)

KNNR 4 2308-
0100

MontaŜ muf tulejowych (zgrzewanych). Rura osłonowa o średnicy
110 mm, średnica zewnęt rzna rury stalowej 48,3 mm - złącze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-40/129

szt . 26,000

26 szt . 26,000

2.11 (
P24)

kalk. ind. MontaŜ zakończenia izo lacji na rurociągach - rękaw termokurczliwy
E-110, Dn 40 mm

szt . 2,000

2 szt . 2,000

2.12 (
P25)

KNR 4-01
0208-0300

Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu
Ŝwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przejścia dla rur
ciepłowniczych w ścianach studzienki ciep łowniczej i w ścianach
fundamentowych budynków

szt . 2,000

2 szt . 2,000

2.13 (
P26)

kalk. ind. MontaŜ p ierścieni gumowych P -110, przejścia przez ścianę komory
ciepłowniczej i ścian fundamentowych budynku

szt . 4,000

4 szt . 4,000

2.14 (
P27)

KNR 4-01
0206-0200

Zabetonowanie pierścieni gumowych uszczeln iających w otworze w
ścianie

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

2.15 (
P28)

KNNR 4 2106-
0100

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej
do 150 mm

m 122,800

61,4*2 m 122,800

2.16 (
P29)

kalk. ind. Dwukrotne p łukanie sieci ciep łowniczej  o  średnicy Dn 150 - 40 mm m 122,800

122,8 m 122,800

2.17 (
P30)

KNNR 4 2107-
0100

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do
150 mm

m 61,400

61,4 m 61,400

3 45232140- 5
C PV

In sta lacja alarm owa

3.1 (P 31) KNNR 4 2321-
0100

MontaŜ inst alacji alarmowej na mufach
podłączen

ie

30,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

30
podłączen

ie

30,000

3.2 (P 32) KNNR 4 2322-
0900

MontaŜ łączników zaślepiających (końcówka zerująca) dla systemu
alarmowego

szt . 2,000

2 szt . 2,000

3.3 (P 33) KNNR 5 0613-
0700

Analogia: Uziem ienie (płaskownik ze stali n ierdzewnej) spawane do
rury przy wyjściu systemu alarmowego z z rury preizo lowanej

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

3.4 (P 34) KNNR 4 2323-
0100

T estowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000

1 pomiar 1,000

4 45232140- 5
C PV

Arm atu ra i  ru roci ągi  cie płown icz e  w budyn k ach

4.1 (P 35) KNNR 4 2201-
0300

Zawory kulowe kołn ierzowe o średnicy nominalnej 40 mm wraz z
przeciwkołn ierzami

szt . 2 ,000

2 szt . 2,000

4.2 (P 36) KNR 7-09
2501-0200

Zawory o średnicy 15 mm na ciśnienie nominalne do 2,5 MP a (25
kG/cm2) - zawory kulowe o połączeniach spawanych (dla spink i,
odwodnień  i odpowiet rzeń)

szt . 3 ,000

1+2 szt . 3,000

4.3 (P 37) KNNR 4 0516-
0100

MontaŜ rurociągów stalowych o średnicy 40 mm, grubość ścianki
3,2 mm

m 4,000

4 m 4,000

4.4 (P 38) KNNR 4 0515-
0100

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, łączone przez
spawanie

m 4,000

4 m 4,000

4.5 (P 39) KNNR 4 0517-
0100

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych 40 mm,
grubość ścianki 3 ,2 mm - kolano 90 st .

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

4.6 (P 40) KNNR 4 0517-
0100

MontaŜ kształtek stalowych o średnicach nominalnych15 mm,
grubość ścianki 3 ,2 mm - kolano 90 st .

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

4.7 (P 41) KNNR 8 0415-
0100

W stawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych
o średnicy 15 mm - dla spinek, odwodnień  i odpowiet rzeń

szt . 4 ,000

4 szt . 4,000

4.8 (P 42) KNNR 4 0518-
0100

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształt ki o średnicy
nominalnej 40 mm, grubości ścianki 3,2 mm

złącze 10,000

10 złącze 10,000

4.9 (P 43) KNNR 4 0518-
0100

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształt ki o średnicy
nominalnej 15 mm, grubości ścianki 3,2 mm

złącze 10,000

10 złącze 10,000

4.10 (
P44)

KNNR 4 2106-
0100

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej
do 150 mm

m 8,000

8 m 8,000

4.11 (
P45)

KNR 4-01
1212-2900

Miniowanie rur o średnicy do 50 mm m 8,000

8 m 8,000

4.12 (
P46)

KNR 4-01
1212-2800

Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą o lejną
nawierzchniową ogólnego stosowania

m 8,000

8 m 8,000

5 45321000- 3
C PV

Iz olacja cie pln a ru rociągów w budynk u

5.1 (P 47) KNR-W  2-16
0507-0200

Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami
poliuretanowymi grubości 30 mm w p łaszczu P VC rurociągów o
średnicy zewnęt rznej 48 mm, L=4,0 mb

m2 1,356

(0,048+(2*0,03))*3,14*4 m2 1,356

6 45232140- 5
C PV

O ględz in y wz rok owe  i  badan ia n ie n isz czące  (
re n tge nowsk ie ) spawów dla s ie ci  tranz ytowe j i  prz y łącz y do
bu dyn k ów

6.1 (P 48) kalk. ind. Oględziny wzrokowe złączy spawanych o śrdnicy do 150 mm szt . 50,000
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Lp Kod O pis , lokal i z acja i  wyl i cz e n ia Jm .
Ilo ści  sk ładow

e
Raz e m

1 2 3 4 5 6

Dn 150 mm - preizolacja

4 szt . 4 ,000

Dn 40 mm -  preizolacja

26 szt . 26,000

Dn 40 mm  - rury  stalowe czarne

10 szt . 10,000

Dn 15 mm - rury stalowe czarne

10 szt . 10,000

6.2 (P 49) KNR 7-29
0101-0200

Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą
podstawową grubość ścianki do 10 mm dla rur o średnicy do 150
mm - dla rur preizo lowanych

szt . 30,000

Dn 150 mm

4 szt . 4,000

Dn 40 mm

26 szt . 26,000

7 C z yn n ości  i  e le m e n ty dodatk owe  z wiąz ane  z  budową  s ie ci
cie płown icz e j

7.1 (P 50) kalk. ind. T yczenie t rasy rurociągów i pomiary geodezyjne powykonawcze
preizo lowanej sieci grzewczej

kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

7.2 (P 51) kalk. ind. Organizacja robót kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000

7.3 (P 52) kalk. ind. Nadzory branŜowe kpl. 1 ,000

1 kpl. 1 ,000



Obliczenia wykopów ze skarpami dla rurociągów preizolowanych Dn 40/110 (Nowy Świat SC-04/18)
dno wykopu = głębokość z profilu + gr. podsypki

podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

φ φ L h1 h2 hśr. szer. P V pods. V ruroc. V obsyp. V wykopu

T1 - Z1 2 x 48,3/110 110 0,00 6,70 6,70 1,26 1,08 1,52 1,34 1,43 0,80 5,36 0,89 0,13 1,85 15,89 2,87 13,01
Z1 - Z2 2 x 48,3/110 110 6,70 9,50 2,80 1,08 1,08 1,34 1,34 1,34 0,80 2,24 0,37 0,05 0,77 6,02 1,20 4,82
Z2 - Z3 2 x 48,3/110 110 9,50 49,30 39,80 1,08 1,15 1,34 1,41 1,38 0,80 31,84 5,31 0,76 11,00 88,93 17,07 71,86
Z3 - Z4 2 x 48,3/110 110 49,30 57,20 7,90 1,15 1,12 1,41 1,38 1,40 0,80 6,32 1,05 0,15 2,18 18,04 3,39 14,65
Z4 - Z5 2 x 48,3/110 110 57,20 65,60 8,40 1,12 0,99 1,38 1,25 1,32 0,80 6,72 1,12 0,16 2,32 17,55 3,60 13,95
Z5 - Z6 2 x 48,3/110 110 65,60 70,90 5,30 0,99 0,91 1,25 1,17 1,21 0,80 4,24 0,71 0,10 1,46 9,79 2,27 7,51

niecki spawalnicze -    
szt. 14

14,00 14,00

Razem Dł. sieci = 70,90 56,72 9,47 1,35 19,59 170,21 30,41 139,80

Podsumowanie robót ziemnych dla wykopów ze skarpami
Wykopy ręczne 5% 9 m3
Wykopy mechaniczne: łącznie odwóz + odkład 95% 162 m3
Wykopy mechaniczne na odkład 131 m3
Ziemia do odwiezienia 30 m3
Ziemia do zasypania 140 m3
PodłoŜe z mat. sypkich 9,5 m3
Zasypka piaskowa rurociągu 19,6 m3


