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Warunki techniczne Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0. z dnia 28.03.2018r.

Protokét Prezydenta Miasta Gliwice z narady koordynacyjnej — znak GE.6630.165.2018 z dnia
10.10.2018r.

Opinia Urzedu Miejskiego w Gliwicach — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami znak
GN.6852.1.65.2018 z dnia 19.09.2018r.

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice wydana przez Zarzad Drdég Miejskich w Gliwicach znak
ZDM/2749/2018/KL z dnia 22.08.2018r.

Pismo Urzedu Miejskiego w Gliwicach — Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
znak PU.7021.7.301.2018 z dnia 22.10.2018kr.

Pismo Zarzadu Budynkéw Miejskich | Towarzystwa Budownictwa Spotecznego SP. z 0.0. znak
KW/DTT/2990/2018 z dnia 19.10.2018r.

Pismo Tauron Dystrybucja S.A. o/Gliwice nr TD/OGL/OMD/2018-09-28/0000010 z dnia 28.09.2018r.
Uzgodnienie Orange Polska nr TTISIA.CD.211-50518/18 z dnia 02.10.2018r.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego wraz z aktualnym zaswiadczeniem ze Slaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Karskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl

-4-


mailto:dkprojekt@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ

do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w Gliwicach

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa przytacza sieci cieplnej do projektowanych budynkéw mieszkalnych
przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w Gliwicach

(Dziatki nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566,
604, 620, 657/2, 658/2. Obreb: 0030 Ligota Zabrska, Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice)

Zleceniodawca:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
umowa nr DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r.
warunki techniczne

uzgodnienia programowe z Inwestorem

— normy i materiaty wtasne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy budowy przytacza sieci cieplnej wysokich
parametréw, zasilajgcego dwa nowobudowane budynki mieszkalne realizowane w ramach inwestycji
pn.: ,Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku parkingu
wielopoziomowego w ramach realizacji zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z
infrastrukturg w rejonie ulic: Samotnej, Gérnej, Kujawskiej i Sw. Jacka w Gliwicach - | etap inwestycji.”
Inwestycja prowadzona jest przez Zarzad Budynkéow Miejskich | Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0. na rzecz Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach. Docelowo
planowane jest wybudowanie szesciu budynkéw mieszkalnych.

Projektowane przytacze sieci cieplnej obejmuje odcinek o $rednicy 2xDN150/2xDN125 pomiedzy
istniejgcy siecig kanatowg 2xDN400 (Magistrala Potudniowa) w rejonie ulicy Kujawskiej 102 (wzdtuz
drogi dojazdowej do firmy Fuchs Qil Corporation), a projektowanymi budynkami mieszkalnymi w
rejonie ulic: Samotnej, Gérnej, Kujawskiej i Sw. Jacka w Gliwicach. Przytacze zaprojektowano z rur
preizolowanych w izolacji standard z instalacjg alarmowa.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz.
1554) oraz Prawem budowlanym (tekst jednolity - Dz. U. 2017 r. poz. 1332) zasieg oddziatywania
obiektu budowlanego zawiera sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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4. OPISISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta
Gliwice, na terenie Osiedla Ligota Zabrska. Obszar ograniczony ulicami Kujawskga, Ceglarskg i Gérna.
Pod wzgledem wykorzystania sg to tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowo — ustugowg,
oraz uzytecznosci publicznej. Na dziatkach przylegtych zlokalizowana jest istniejgca magistralna siec¢
cieptownicza wysokoparametrowa 2xDN400 wykonana w technologii rur kanatowych.

Fot.1. Teren opracowania (zrédto www.google.pl/maps)

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie infrastruktury technicznej:
— sieé cieptownicza
— kanalizacja sanitarna,
— kanalizacja deszczowa,
— wodociagi
— gazociagi
— kable teletechniczne
— kable elektroenergetyczne

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych ujetej, w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowang siec cieptowniczg ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia miejscami ponizej 1,2 m
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu. Projektowane przytacze sieci cieptowniczej
stanowig rurociagi, budowle i elementy infrastruktury podziemnej.
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Zakres inwestycji jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu
- Uchwata Nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 pazdziernika 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska
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Fot.2. Fragment wyrysu z MPZP dla terenu opracowania — (zrédto msip-mapa.um.gliwice.pl)

7. INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie pod ochrong miejskiego konserwatora zabytkow.
W terenie inwestycji brak budynkdéw wpisanych do rejestrow zabytkéw.

8. WARUNKI GORNICZE

Nie dotyczy.

9. INFORMACIA O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE

PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE W  ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W  zasiegu  oddziatywania  przedsiewziecia nie __ znajdujg  sie tereny chronione
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi

zmianami). Lokalizacja przedsiewziecia nie koliduje z pomnikami przyrody, a takze nie znajdujg sie
obszary Natura 2000.
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Fot.3. Lokalizacja przedsiewziecia na tle granic obszaréw chronionych (zrédto geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Sposrdad form podlegajacych ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) w poblizu przedsiewziecia nalezy wyrdznic:

A.

Parki krajobrazowe:
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w odlegtosci ok.
7,6km,

Rezerwaty przyrody:
Las Dgbrowa - otulina, w odlegtosci ok. 5,4km,
Segiet, w odlegtosci ok. 16,5km

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe:
Miechowicka Ostoja Lesna, w odlegtosci ok. 14,3km,
Dolina Jamny, w odlegtosci ok. 15,8km,

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
Podziemia Tarnogdrsko — Bytomskie PLH240003 w odlegtosci ok. 13,4km.

W przypadku wymienionych wyzej form ochrony przyrody nie przewiduje sie jakiegokolwiek
oddziatywania zaréwno na etapie eksploatacji jaki i realizacji inwestycji.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.geoportal.rdos.katowice.pl w obszarze
planowanej inwestycji nie wystepuja korytarze ekologiczne.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedy podjete dziatania, majgce na celu zftagodzenie
ewentualnych skutkdw podejmowanych prac budowlano-montazowych. Zastosowane materiaty
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zapewnig dtugotrwatg prace cieptociggu. Potgczenie rur poprzez spawanie i zgrzewanie zapewnia
szczelnos¢ przewoddw i urzadzen.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie
zagospodarowany do obsypania projektowanych rurociggdw oraz innych obiektéw. W przypadku
koniecznos$ci ponownego uzycia gleby, bedzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana od kamieni i
chwastow.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjq proekologiczng. Projekt realizowany w ramach programu
pilotowanego przez Miasto Gliwice pn. "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
konurbacji slagsko-dabrowskiej".

Generalnie nalezy uznaé, ze nie stanowi ona zagrozenia dla istniejgcego srodowiska naturalnego
oraz mieszkancow. Jedynie na etapie prowadzenia robdét budowlanych istnieje mozliwos¢
wystepowania ucigzliwosci zwigzanych z czasowymi utrudnieniami w ruchu oraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych uciagzliwosci ustana.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowane przytacze sieci cieplnej obejmuje odcinek o $rednicy 2xDN150/2xDN125 pomiedzy
istniejgcy siecig kanatowg 2xDN400 (Magistrala Potudniowa) w rejonie ulicy Kujawskiej 102 (wzdtuz
drogi dojazdowej do firmy Fuchs Qil Corporation — dziatka nr 359), a projektowanymi budynkami
mieszkalnymi w rejonie ulic: Samotnej, Gérnej, Kujawskiej i Sw. Jacka w Gliwicach (dziatki nr 27
i 35/4). Przytacze zaprojektowano z rur preizolowanych w izolacji standard z instalacjg alarmowa.
Gtéwne zawory odcinajace przewidziano za miejscem wiaczenia na potgczeniu z magistralg cieplng,
oraz zawory sekcyjne co ok. 250-300m w dogodnych lokalizacjach. Na przyftaczach cieptowniczych
projektuje sie zawory indywidualne w skrzynkach ulicznych. Zastosowano kompensacje naturalng za
pomocg kolan kompensacyjnych. Projektowane przewody cieplne wyposazone bedg w instalacje
alarmowg po jednej petli na zasileniu i na powrocie z puszkami pomiarowymi w pomieszczeniach
weztéw w budynkach. Rurociagi preizolowane nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem zatgczonym w
czesci graficznej opracowania na gtebokosci osi ok. 1,5 do 1,0 m (Uwaga: Liczone wzgledem terenu
projektowanego).

Tabela 1. Parametry techniczne sieci cieplnej

Budowa przytacza sieci cieplnej do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej,
Gornej, Sw. Jacka w Gliwicach

1. | Mieisce wlaczenia Magistrala cieptowniczej ,Potudniowa” w technologii kanatowej
) ) 3 2xDN400 (2xcwM400c) w rejonie przy ul. Kujawskiej 102 (dziatka nr 359)
2. | Temperatura nosnika zima: 135°/75°; lato: 65°/35°
3. | Ci$nienie obliczeniowe P=1,6MPa
4 Srednica i dtugosé Lc=948m (2xDN150 — Lc=556,6m, 2xDN125 — Lc=326,5m,
" | sieci rozdzielczej 2xDN50 — Lc=54,4m 2xDN40 — Lc=10,5m)
Q., zamoéwione~102 kW
5. | Moc obliczeniowa Q~5200 kW (nominalna zdolno$¢ przesytowa DN150)
Q~3200 kW (nominalna zdolnos¢ przesytowa DN125)

Tabela 2. Zakres rzeczowy

. e DN Dtugos¢
Lp Opis/wyszczegdlnienie (mm] (ml
1 Rura preizolowana 2xDN150 (168,3x4,0/250x3,9) 150 556,6
2 Rura preizolowana 2xDN125 (139,7x3,6/225x3,5) 125 326,5
3 Rura preizolowana 2xDN50 (60,3x2,9/125x2,5) 50 54,4
4 | Rura preizolowana 2xDN40 (48,3x2,6/110x2,5) 40 10,5
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OKRESLAJACE
FUNKCIJE OBIEKTU

Nie dotyczy

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNO-TECHNICZNE OBIEKTU
NAWIAZUIACE DO WARUNKOW TERENU ORAZ POWIAZANE
Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

3.1. USTALENIA OGOLNE

Cieptocigg zlokalizowany jest w dziatkach, ktérych Wtasciciele i Zarzadcy okreslili szczegétowe zasady
warunkujgce zgode na jego posadowienie. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
respektowania uzgodnionych warunkéw zezwalajgcych na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane dla niniejszej inwestycji oraz zapewni¢ stosowny nadzér (decyzje/uchwaty/pisma w
zataczeniu do projektu).

Przed przystgpieniem do robdt w miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci oraz w kazdym miejscu
skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejacych sieci i urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenie
istniejacej infrastruktury ponosi Wykonawca Robét. Nalezy zwrdci¢ uwage i zaakceptowac fakt, iz
w terenie istnieje mozliwosc wystgpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej geodezyjnie.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapozna¢ sie z wywiadami i uzgodnieniami Wtascicieli oraz
jednostek branzowych / Gestoréw poszczegélnych sieci i urzadzen, z ktérymi krzyzuje sie
projektowany cieptociag.

W poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywac recznie. W
przypadku skrzyzowania projektowanego ciepfociggu z gazociggami, kanalizacja, wodociggami,
kablami e i t, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujgc sie Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci (uzgodnienia). Krzyzujace
sie rurociggi nie powinny byc¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego rury preizolowane;j
(lub zgodnie z wymaganiami przepiséow branzowych). Skrzyzowania z kablami oraz rurociggami
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

3.2. WEACZENIE W ISTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA

Czas wtgczenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci cieplnej tj. PEC Gliwice. Wtgczenie wykona¢ pod
nadzorem PEC Gliwice, metodg wcinki ,na gorgco” DN150 do cieptociggu kanatowego DN400, w
kanale cieptowniczym magistrali biegngcej wzdtuz drogi dojazdowe] do obiektu przy ul. Kujawskiej
102.
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W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania wcinki metoda na zimno, Wykonawca
przewidzi w kosztach i ograniczy przerwe w dostawie czynnika grzewczego do okresu potrzebnego
na_wykonanie wpiecia do sieci uwzgledniajgcego czynnosci zwigzane z odstawieniem sieci, tj.
wychtodzeniem sieci, opréznieniem i ponownym napetnieniem. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca opracuje i uzgodni z PEC Gliwice szczegétowy harmonogram robdét.

Miejsce wiaczenia nalezy odtworzy¢ w standardzie wykonania istniejgcej sieci kanatowej w zakresie
odtworzenia i izolacji cieptociggu oraz odtworzenia kanatu i uszczelnienia przejsé rur przytacza.

3.3. PRZEKROCZENIE POD DROGAMI ISTNIEJACYMI

Zgodnie z decyzjg znak ZDM/2749/2018/KL z dnia 22.08.2018r. wydang przez Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach:

— ulica Samotna, Dolna, Ceglarska - sie¢ wykona¢ metodg przewiertu w rurach ochronnych na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m liczac od niwelety jezdni do gérnej zewnetrznej $rednicy
rury ostonowej. Catkowity zakaz naruszania nawierzchni i konstrukcji jezdni, wyspy
dzielgcej, kraweznikow i chodnikow przedmiotowej ulicy. Komory przewiertowe
zlokalizowaé na terenie zielonym.

— W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy zapewnic
mozliwos$é swobodnego ruchu kotowego i pieszego

— Miejsca robdt nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, by nie stwarzaty zagrozenia w ruchu
drogowym

— Naruszony teren odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy na warunkach podanych
przez ZDM w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym

— Wszelkie zniszczone elementy wyposazenia pasa drogowego wymieni¢ na nowe na koszt
Wykonawcy

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Sprawdzenie minimalnego zagtebienia sieci pod droga

Droga pod ktdrg projektowane jest przejscie stanowi droge pozarowa. Minimalne zagtebienie sieci
pod drogami (od spodu warstwy drogi do wierzchu rury):

h=0,17 x VF, [m]
gdzie F — obcigzenie na o$ pojazdu [t]
dla F = 10 ton (100kN) —> h = 0,17 x V10 = 0,54m

przyjete zagtebienia osi dajg przykrycie rurociggu wieksze od minimalnego.

Nacisk na 0$ o wartosci 100kN jest zgodny z rozporzadzeniem ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030).

ul. Ceglarska — droga gminna nr 130383 S

Skrzyzowanie preizolowanego cieptociggu o S$rednicy 2xDN150/250 1z istniejgca droga
zaprojektowano w rurach ochronnych (ostonowych) stalowych o s$rednicy 2xDN300 (9323,9x7,1)
o dtugosci 9,5m. Przejscia wykona¢ w technologii bezwykopowej, metody przewiertu. Odlegtosc
pionowa od goérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,2 m.
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ul. Pocztowa — droga powiatowa nr 7220 S

Skrzyzowanie preizolowanego cieptociggu o Srednicy 2xDN125/225 1z istniejgca droga
zaprojektowano w rurach ochronnych (ostonowych) stalowych o $rednicy 2xDN300 (323,9x7,1)
o dtugosci 8,2m. Przejscia wykona¢ w technologii wykopowej, metodg wykopu potéwkowego
umozliwiajgcego utrzymanie ruchu. Odlegto$¢ pionowa od gdérnej tworzacej rury ostonowej do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m.

ul. Dolna — droga powiatowa nr 7220 S

Skrzyzowanie preizolowanego cieptociggu o Srednicy 2xDN125/225 1z istniejgca droga
zaprojektowano w rurach ochronnych (ostonowych) stalowych o $rednicy 2xDN300 (323,9x7,1)
o dtugosci 24,0m. Przejscia wykonaé w technologii bezwykopowej, metodg przewiertu. Odlegtos¢
pionowa od goérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,2 m.

ul. Samotna — droga gminna nr 130380 S

Skrzyzowanie preizolowanego cieptociggu o S$rednicy 2xDN125/225 1z istniejgca droga
zaprojektowano w rurach ochronnych (ostonowych) stalowych o srednicy 2xDN300 (2323,9x7,1)
o dtugosci 8,5m. Przejscia wykona¢ w technologii bezwykopowej, metodg przewiertu. Odlegtosc¢
pionowa od goérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,2 m.

W przypadku przechodzenia pod jezdnig nalezy stosowaé gruboscienne stalowe rury ochronne.
Stosowac rury stalowe S-U-Cz-B2 G235 z wewnetrzng powtoka antykorozyjng (fabryczna).

Rurociag utozony w rurze ostonowej nalezy wyposazy¢ w ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych w
wykonaniu dostosowanym do $rednicy rur i montowa¢ w odstepach max 1,5 m zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta. Rodzaj zastosowanych ptoz jest zalezny od $rednicy zewnetrznej rury
ostonowej i ciezaru rury preizolowanej pomiedzy ptozami. Wytrzymatos¢ ptoz (maksymalne statyczne
obcigzenie obwodu na pierscier) podane jest w katalogach producentéw ptoz dystansowych. Dla
cieptociggdw DN125-DN150 dobrano ptozy typu ,L” z rolkami (materiat: PEHD + stal kwasoodporna,
Fmax=2500N)

Uszczelnienie koncow rury ochronnej nalezy wykona¢ manszetami typu ,N” (materiat: elastomer z
EPDM, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej).

3.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

Wszystkie prace w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja S.A prowadzi¢ zgodnie z pismem
nr TD/OGL/OMD/2018-09-28/0000010 z dnia 28.09.2018r., w tym warunkami jn.:
—  Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z urzgdzeniami wykonaé zgodnie z zasadami BHP i PBUE.
— Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN
i w odlegtosci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodéw winien uzgodnic
szczegdtowy harmonogram robdt celem uzgodnienia bezpiecznych metod pracy. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.
— W miejscu skrzyzowania projektowane;j sieci cieplnej uktadanej metoda wykopu otwartego
z istniejgcymi kablami niskiego napiecia i oSwietleniowymi, przewiduje sie zabezpieczenie
ich poprzez montaz na kablach rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy Dz110mm koloru
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niebieskiego (kable ponizej 1 kV) oraz rur ochronnych dwudzielnych o Srednicy Dz160mm
koloru czerwonego (kable SN)

Dtugosé rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1 m niz szeroko$¢ wykopu (min. Po p6t
metra z kazdej strony). Minimalna dtugos¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2 m. Konce
rury oprze¢ na gruncie statym. W/w rury mogg stanowi¢ docelowo zabezpieczenie
skrzyzowania kabli z projektowang siecia gazowga. Przed catkowitym zasypaniem wykopu
nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku o
szerokosci 30 cm i grubosci 20 cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajgcy kabel. Korice
rury ochronnej kabla elektroenergetycznego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny
obrys gazociggu na odlegto$é min. 1 m. Na podsypce z piasku umiescié¢ folie kalandrowang o
szerokosci 20 cm, koloru niebieskiego (dla kabli ponizej 1 kV) . Pozostatg czes¢ wykopu
wypetnic¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonywaé recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zgodnie z normami.

Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2,m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, kable mozna odkopa¢ tylko strefy
ochronnej, tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych i
prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie nieostonietych kabli.

3.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI OSWIETLENIOWYMI

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych
i Komunalnych pismo znak: PU.7021.7.301.2018 z dnia 22.10.2018r.:

Prowadzenie wszelkich prac w poblizu infrastruktury oswietleniowej zgodnie z normami
PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami BHP

Zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni osi stupa oswietleniowego tak, aby nie ulegt
on uszkodzeniu lub zniszczeniu

Wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej recznie,
w sposéb nie naruszajgcy istniejgcych kabli zasilajgcych oswietlenie oraz stupéw i opraw
Zabezpieczenie kabli zasilajgcych oswietlenie uliczne w miejscach skrzyzowan na szerokosci
wykopu komory przewiertowej rurg ostonowag dwudzielng Arot typu A110 PS w kolorze
niebieskim, wlot rury nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg

Zlecenia ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia prac ziemnych firmie Tauron
Dystrybucja (tel. 798-013-268) zajmujgcej sie biezacym utrzymaniem oswietlenia
stanowigcego wtasnos¢ tej firmy

Niezwtoczne powiadomienie Wydziatu w razie uszkodzenia Ilub zniszczenia stupa
oswietleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwtoczne naprawienie szkody, przy czym
catkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oswietleniowego, oprawy lub kabla pokryje
wykonaweca dziatajgcy w imieniu Inwestora

3.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI TELETECHNICZNYMI

Na obszarze wystepuje infrastruktura teletechniczna, nalezgca do kilku Gestoréw, m.in. Orange
Polska S.A oraz Netia S.A.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami zachowaé¢ normatywne
odlegtosci lub zastosowac zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy uzgodnic z Gestorem

Prace w poblizu urzadzed telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Gestora.
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Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Gestora prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Gestora

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
Inspektora nadzoru Gestora.

W strefie projektowanych wykopdéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe sieci teletechnicznej.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety.

Zachowac¢ normatywne przykrycie kabli i kanalizacji teletechnicznej.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Gestorowi

Po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych
z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe].

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej Gestor obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi
bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez Gestora uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

3.5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI GAZOCIAGAMI

Wszystkie prace w poblizu urzagdzen PSG SP. z 0.0. prowadzi¢ zgodnie z warunkami jn.:

Nalezy zachowaé odlegtosci pionowe i poziomie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640, zatgcznik 2,
tabela nr 2), oraz PN-91/M-34501

Wszystkie miejsca skrzyzowan i kolizji z siecig gazowga zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-
34501

Prace w poblizu urzadzen gazowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Gliwicach,
wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci .

Sposoby zabezpieczen miejsc skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami zostang ustalone na
budowie po ich odkryciu oraz dokonaniu ogledzin przez pracownika Gazowni.

Przed zasypaniem wykopu nalezy bezwzglednie uzyska¢ pozytywng opinie przedstawiciela
Gazowni.

3.6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI WODOCIAGAMI | KANALIZACJA SANITARNA

Nalezy zachowaé przepisowe odlegtosci od sieci wod-kan zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami i normami.

Na skrzyzowaniach z wodociggami/przytgczami projektowang sie¢ utozy¢ w rurze
ochronnej. Dtugosc rury i jej odlegtosé od wodociggu przewidzie¢ zgodnie z norma.

Prace w obrebie sieci wod-kan prowadzié¢ pod nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach

W razie koniecznosci zabezpieczenia przewoddédw wod-kan w rejonie projektowanej
inwestycji, koszty z tym zwigzane poniesie Inwestor.

W przypadku wykonania przewiertu nalezy sprawdzi¢ potozenie przewodéw wod-kan za
pomocg przekopdw kontrolnych.

O przystgpieniu do robdét ziemnych powiadomi¢ z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem Dziat Sieci Wodociggowej i Gospodarki Wodomierzowej tel. 605-034-408
i/lub Dziat Sieci Kanalizacyjnej, tel. 663-023-664.

Na terenie opracowania stwierdzono (ZUD) brak kolizji z siecia GPW

3.7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych
i Komunalnych pismo znak: PU.7021.7.301.2018 z dnia 22.10.2018r.:

Przed przystgpieniem do robdét wykonaé przekopy kontrole, z ktdrych wynika¢ winno
faktyczne zagtebienie istniejgcych kanatéw deszczowych, w tym przytgczy do wpustéw
ulicznych.

Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych kolektoréw
deszczowych nalezy wykonywaé w sposdb nie naruszajgcy konstrukcji w/w istniejgcych
urzadzen odwadniajacych.

W miejscach skrzyzowan projektowang sie¢ wykona¢ w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wystgpienia awarii.

Projektowang sie¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Przed wykonaniem przekroczen, o przystgpieniu do prac powiadomi¢ Wydziat
Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Komunalnych

3.8. PROWADZENIE ROBOT W TERENACH ZIELONYCH

W przypadku wejscia w tereny zielone, nalezy:

Zachowac odpowiednie odlegtosci od istniejgcych drzew i krzewdw tj. od drzew — 2,5m od
krawedzi pnia, od zywoptotéw i krzewéw — 1m od korony.

Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miare
mozliwosci recznie. Sie¢ kanalizacyjng uktadaé pod korzeniami. Roboty te nie mogg trwac
dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robdt wykopy powinny byé prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢é caty czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu w obrebie korzeni, drzewa winny by¢ przykryte materiatem
chronigcym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypetnic.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ rosliny rosngce w sasiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew,
famaniem gatezi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na
odktad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne aby nie przysypywaé zadnych krzewéw. W
obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw budowlanych i
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napedowych. Nie wolno réwniez instalowac¢ zadnych maszyn budowlanych — w szczegdlnosci
betoniarek.

— Na catej szerokosci wykopdéw (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice,
place i chodniki) nalezy sciggna¢ gérna warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odktadajac jg na
przeciwlegty strone niz pozostate masy ziemne wydobyte gtebiej. Zasypujgc wykop nalezy
zachowad takg kolejnos¢ aby na wierzchu utozy¢ wczesniej odtozong warstwe humusu.

— W przypadku wejscia w tereny zieleni urzadzonej (parki, skwery, zielence, trawniki, kwietniki)
kazdorazowo uzyska¢ szczegétowe warunki wejscia w teren, wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami oraz podpisa¢ protokdét przekazania terenu pod inwestycje
zawierajgcy uzgodnione warunki i terminy zajecia.

— Bezwzglednie stosowac sie do zapisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. nr 92 poz. 880).

— Po zakoniczeniu budowy teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego z wykonaniem
odbudowy alejek i trawnikéw.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Cze$¢ prac ziemnych prowadzonych bedzie w strefie zasiegu systemoéw korzeniowych drzew. W
przypadku odstoniecia korzeni nastepuje ich uszkodzenie, a grunt ulega nadmiernemu, szybkiemu i
niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu. W przypadku uszkodzenia korzeni powierzchnia rany
zostanie natychmiast wyrdwnana i zabezpieczona preparatem ochronnym. Mtode drzewa i krzewy
bedg posadzone w miejsce wskazane przez witascicieli dziatek. Na czas lezakowania wykopanych
drzewek i krzewéw dtuiszy od jednego dnia system korzeniowy nalezy zabezpieczy¢ np. matami
stomianymi przed ich wysuszeniem. Roboty ziemne prowadzone bezposrednio w obrebie systemu
korzeniowego drzew bedg wykonywane recznie. Celem zapobiegniecia przesuszania gruntu w
obrebie korzeni nieodzownym jest zamontowanie ekrandw ochronnych.

Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (przyktady)

L )

A. wolnostojace blaty B. rury drenarskie i deski

Uszkodzenie pnia, za kazdym razem bedzie prowadzi¢ do ostabienia zywotnosci drzewa. Drzewa w
obrebie ktérych przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego lub inne, ktdre mogg by¢ narazone na
uszkodzenie pnia nalezy zabezpieczy¢. Najlepszym sposobem jest wygrodzenie wokot drzew strefy
bez dostepu, optymalnie w obrysie korony. Jesli jest to niemozliwe (np.: ze wzgledu na charakter
prowadzonych prac) nalezy wykonaé ochrone pnia poprzez jego oszalowanie deskami, wg
nastepujacego sposobu:
— dookofa pnia wykonaé pierscienie dystansowe z materiatéw elastycznych (np.: opona,
styropian, pianka poliuretanowa itp.) o grubosci co najmniej 10cm;
— wokoét pierécieni wykonaé¢ oszalowanie chronigce pien drzewa do wysokosci gatezi
(optymalnie w zakresie pracy urzadzenia mechanicznego);
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oszalowanie powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 20mm, zamocowane drutem lub
tasma stalowg co 50 cm;

deskowanie nie mozna wspierad sie na nabiegach korzeniowych;

deskowanie powinno by¢ lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemig

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego:

A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

W celu ochrony korzeni wraz ze strefg korzeniowg nalezy:

w miejscach koncentracji drzew lub dla osobnikdw cennych, w obrebie obrysu korony
bezwzglednie zastosowa¢ metody bezwykopowe;

w miejscach gdzie nie przewidziano metody bezwykopowej, w rzucie korony drzewa wykopy
przeprowadzic recznie;

w przypadku odstoniecia korzenia szkieletowego (centralnego) nalezy zabezpieczy¢ go przed
wysuszeniem, pamietajac, ze jakiekolwiek obciecie korzenia ostabia statyke i zywotnos¢
drzewa, co moze spowodowac jego przewrdcenie lub obumarcie.

Zabrania sie:

nadsypywania gruntu lub innego podtoza w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m
poza obrys korony);

obnizania poziomu gruntu w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys
korony);

zmiany stosunkow wodnych (trwatego odwodnienia lub zalania gruntu);

obcinania korzeni centralnych (zgrubiatych) — zagrozenie statyki i zywotnosci drzewa;
zageszczania gruntu (sktadowania materiatéw, urzadzania parkingu lub przejazdu itp.) w
obrebie obrysu korony (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony).

W zasiegu obrysu korony drzew przeznaczonych do pozostawienia nie powinno sie dopusci¢ do:

wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych;
poruszania sie sprzetu mechanicznego;
sktadowania materiatow budowlanych;

zZmian poziomow gruntu.

W strefie 2m poza obrysem korony drzewa nie wolno sktadowac:

cementu;
kruszywa i lepiszcza;
olejow i paliw.
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Drogi i place technologiczne, parkingi oraz place sktadowania nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci
powyzej 1 m od rzutu koron drzew.

W ramach dokumentacji projektowej wykonano Inwentaryzacje dendrologiczng (odrebne
opracowanie), okreslajacg szczegétowy zakres koniecznych prac zwigzanych z wyrebem i wycinka
drzew i krzewow.

3.8. ZALECENIA ZUD

— Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywa¢ pod nadzorem jego
wtasciciela.

— W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng

— W przypadku wystepowania znakdéw geodezyjnych nalezy zleci¢ ich ochrone uprawnionej
jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszenia dokonac ich odtworzenia;

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY CALOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
POSADOWIENIA, PRZYJETE MATERIALY ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
WZNOSZENIA OBIEKTU

Roboty budowlano-montazowe objete niniejszym projektem winny by¢é wykonywane zgodnie z:

— projektem,

— warunkami uzgodnien,

— normamii normatywami,

— warunkami BHP.
W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos$¢ do wtasciwych stuzb.

4.1. UKLAD KONSTRUKCYIJNY | PRZYJETE MATERIALY

4.1.1. Obliczenia

4.1.1.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane wyjsciowe:
Qeorewu=2200 kW — docelowa szacowana moc zamowieniowa
Lc=948m (zastepcza)
T,=135°C
T,=70°C
C,=4,1868 J/(kgxK)

wyznaczony przeptyw masowy:
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Geosewy = 2200 / [(135-75)x4,1868] = 8,08 kg/s = 29,1 t/h

Dobér srednicy:
Zalecane predkosci na sieci rozdzielczej: V = 1,0+2,0 m/s
Zalecane predkosci na przytaczu: V< 1,0 m/s

Z tabeli (na podstawie wzoru Darcy’ego-Weisbacha):
Srednica przewodu (zastepcza) DN150 — V=0,60 m/s — R=0,025 kPa/m (2,5 mm/m)

Okreslenie strat na sieci rozdzielczej:
Ap,=2xLxR=2x948 x 4,0 =4750 daPa
2, =0,2 x Ap, =948 daPa

Apc = 5688 daPa (~5,7m)

Okreslenie strat geometrycznych:

Rzedna osi przewodu — kanat na magistrali DN400 Potudniowej
przy ul. Kujawskiej 102: 226,30 m n.p.m.
(Najnizej potozony punkt na sieci)

Rzedna osi przewodu - budynek nr 01 przy ul. Gérnej/Samotne;j: 224,90 m n.p.m.
(Rzedna posadzki w budynku 01)

Rdznica wysokosci geometryczne;j:
Ah=-1,4m

4.1.1.2. Obliczenia statyczne

Schemat obliczeniowy

> L1 |
A
—
3min B1m|n>
“ AL, ]‘ AL _c.,
_;TAE A o~ gA 2 | Zan .OJ’
i) x] = 1
L3 y !
< > 3 8 ! t “?j
' ! lc.
2 \ 4
gdzie:

L, - dtugos¢ sekgji L, rury gtdwnej od kolana do punktu statego rzeczywistego lub umownego
L, - dtugos¢ sekgji L, rury gtdwnej od kolana do punktu statego rzeczywistego lub umownego
L; - dtugos$¢ sekcji L; odgatezienia od kolana do punktu statego rzeczywistego/umownego

L, - dtugos¢ sekcji L, odgatezienia od kolana do punktu statego rzeczywistego/umownego
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Dane wejsciowe

cisnienie robocze p 1,6 MPa
gtebokos¢ osi rury gtéwnej Z 1,2 m
temperatura pracy zasilanie Tyt 135,0 °c
temperatura pracy powrét Tar 70,0 °c
temperatura montazu Tm 10,0 °c
temperatura gruntu Ts 8,0 °c
wspétczynnik przew. ciepta PUR Aso  0,0275 W/mK
wspétczynnik przew. ciepta gruntu As 1,6 W/mK
Dtugosc instalacyjna Lgg (izolacja standard) DN150 91 m
Dtugosc instalacyjna Lgg (izolacja standard) DN125 75 m
Dtugosc instalacyjna Lgg (izolacja standard) DN50 45 m
Dtugosc instalacyjna Lgg (izolacja standard) DN40 37 m

4.1.2. Technologia montazu

Rurociggi w technologii preizolowanej uktadane bedg w wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej. Rurociag zasilajacy i powrotny musza byé uktadane na tym samym poziomie, a odlegtosc
powierzchni zewnetrznej rurociggéw od bocznej i dolnej krawedzi wykopu nie powinna byé mniejsza
niz 10 cm.

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne. Wykonawca winien zapewnic¢ spetnienie wymagan
systemu jakosci spawania zgodnego z PN-EN 729-3.

Spawanie rur stalowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak w PN-EN
277-2 zaakceptowang przez wtasciciela sieci. Spawanie rur wykona¢ metodg TIG.
Ztacza spawane podlegajg badaniom radiograficznym zgodnie z PN-92/M-34031.

Klasa wadliwosci ztgczy spawanych badanych metoda radiograficzng nie moze by¢ wyzsza niz R2 wg
PN-87/M-69772.

Badaniom radiograficznym nalezy poddac 100% spoin.

Rurociagi nalezy podda¢ prébie wodnej. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-34031 przy ci$nieniu
probnym 2,0 MPa.

Przed préba rurociagi preizolowane nalezy czeSciowo zasypac miedzy ztgczami mufowymi.

Ptukanie rurociggdéw preizolowanych wykonac¢ z wykorzystaniem wody z préby wodnej, przy pomocy
sprezonego powietrza, metodg ,,na wyptyw". Szybkos$¢ ptukania powinna by¢ rédwna maksymalnej
szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s lub wieksza. Pobér prébki wody powinien
nastgpi¢ w korcowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i
ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Zrzut wody
poptucznej wykonaé przy uzyciu przewodu wyprowadzonego z koncéwki odcinkédw ptukanych, do
kanalizacji deszczowej. Uzgodnienie poboru i zrzutu wody dokona Wykonawca.

Po wykonaniu wyzej opisanych badan oraz préby wodnej na zfaczach rurociggdw zamontowane
zostang ztgcza mufowe zapewniajgce szczelne potfaczenia z przylegtymi koicami rur ostonowych.

Na zatomach kompensacyjnych - w miejscach w ktdrych bedzie to wymagane - utozone zostang
poduszki z pianki poliuretanowej wg schematu montazowego.
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Po zakonczeniu w/w czynnosci rurociggi zasypane zostang warstwg piasku grubosci 10 cm ponad
wierzch rur. Zageszczenie tej obsypki nalezy wykonac recznie. Na wierzchu obsypki piaskowej nalezy
utozyé tasme ostrzegawcza nad kazda z rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotéw i czesci organicznych. Nadsypywany nad rurociggami
grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy zastosowaniu wibratoréw. Maksymalna grubo$é warstwy
zageszczonej mechanicznie nie powinna przekraczaé 30 cm.

Montaz zespotu zfgcza:

do wykonania zespotu ztgcza (montazu nasuwek (muf) i izolowania potgczen spawanych)

mozna przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania potgczen spawanych. Wynik

badan powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi protokotami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio do tego celu przygotowany

personel, zaréwno w zakresie montazu nasuwek (muf), jak i izolowania potgczen spawanych.

Osoby wykonujgce zespoly ztagczy powinny przejes¢ stosowne szkolenia w zakresie

prowadzonych prac,

przed przystgpieniem do montazu zfgcza nalezy:

= na koncach faczonych elementdw preizolowanych delikatnie wycig¢ warstwe pianki PUR,
zwracajac uwage na to, aby nie uszkodzi¢ przewoddw alarmowych,

= oczysci¢c z ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych (na przyktad piasek, btoto)
powierzchnie rur przewodowych bez izolacji i w razie koniecznosci wysuszy¢,

=  sprawdzi¢ potgczenia systemu alarmowego. Wynik sprawdzenia potgczenia przewoddéw
systemu nadzoru powinien by¢ potwierdzony odpowiednim protokotem.

= powierzchnie pfaszcza ostonowego nalezy odttusci¢ i starannie przetrze¢ do sucha za
pomocg szmatki. Nastepnie nalezy jg aktywowaé za pomocy papieru sciernego o
ziarnistos$ci 80 + 100 i podgrzac za pomocy tagodnego ptomienia (palnik propan — butan) do
temperatury okoto 60°C.

Czynnosci tych nie powinno sie przeprowadzaé podczas wilgotnej pogody i deszczu, o ile rury nie s3

pod przykryciem.

po zamontowaniu mufy (nasuwki), przed zaizolowaniem, wszystkie ztgcza zgrzewane

elektrycznie na rurociggach prowadzonych w miejscach trudnodostepnych muszg przejsé¢ z

pozytywnym wynikiem prébe szczelnosci:

= po zamontowaniu mufy (nasuwki) na potfaczeniu spawanym jeden otwor montazowy
nalezy zatka¢ korkiem, w drugim umiesci¢ zestaw pompki z manometrem. Korice mufy
oraz, w przypadku mufy zgrzewanej elektrycznie z arkusza HDPE, zgrzew wzdtuzny, nalezy
spryska¢ wodg ze s$rodkiem pienigcym (na przyktad. mydiem) — ciecz nie moze miec
negatywnego oddziatywania na ptaszcz ostonowy, materiat ztgcza, ani sSrodowisko,

= badanie szczelnosci nalezy wykonywac z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem 20 kPa,
w temperaturze < 40°C, przez minimum 2 minuty. W tym czasie nalezy obserwowaé, czy na
koncach nasuwki i ewentualnie na pofaczeniu wzdtuznym nie pojawig sie banki mydlane.
Ich brak jest oznaka prawidtowego montazu — mozna przystgpi¢ do zalewania mufy piankg
izolacyjng. W przypadku pojawienia sie baniek nalezy postepowaé wg wskazéwek
producenta muf.

izolowanie potaczen spawanych:

* musi odbywaé sie zgodnie z wymogami zastosowanego systemu preizolowanego, przez
odpowiednio do tego celu przeszkolony personel zgodnie z zaleceniami producenta
systemu preizolowanego oraz normy PN-EN 13941+A1:2010,

= nie nalezy podejmowac robét izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub
wyzsza niz + 40°C,

= komponenty do otrzymania pianki PUR muszg by¢ przed przystgpieniem do izolowania
przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C),
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= nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe odpowietrzenie ztgcza i zapobieganie nadmiernym
stratom pianki,

= jzolowania pofaczen spawanych nie nalezy przeprowadzaé w dni deszczowe, o ile rury nie
sg pod przykryciem,

= jzolowanie pofgczen spawanych powinno odbywac sie tego samego dnia, w ktérym
zabezpieczono je mufg (nasuwkg),

— po zaizolowaniu potgczen spawanych nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg systemu
alarmowego.

4.1.3. Kompensacja wydtuzen termicznych

Wydtuzenia cieplne rurociggdw pochodzace od wpltywdw termicznych bedg przenoszone przez
uktady U, Li Z — ksztattowe zgodnie z zasadami samokompensacji — metoda montazu nr 1.

Aby zmniejszy¢ wptyw kontrakcji gruntu na kolano rurociggu, strefa kompensacji powinna miec
okreslona szerokos$¢ (zalezna od $rednicy rurociggu). W strefie tej powinno dojs¢ do roztadowania
naciskéw pochodzacych od wydtuzen termicznych. Nalezy stosowac poszerzenia wykopu w obszarze
strefy kompensacji dla ktérego stopien zageszczenia powinien wynosi¢ max 98 dla wskaznika
uziarnienia U<4 i max 94 dla wskaznika uziarnienia U<8. W sytuacjach kiedy poziomy nacisk gruntu
na rure HDPE (ptaszcz) wynikajacy z poprzecznych przemieszczen kolana lub odgatezienia moze
przekroczy¢ dopuszczalng warto$¢ naprezen promieniowych $ciskajgcych w izolacji poliuretanowej
(max=0,25MPa) istnieje powazne niebezpieczenstwo zgniecenia tej izolacji przez wydtuzenia
termiczne rury stalowej. Zastosowanie mat piankowych (poduszek) utatwi przemieszczanie
poprzeczne rurociggu na zatamaniach trasy i zmniejszenie naprezen Sciskajgcych na
kolanie/odgatezieniu. Dla prawidtowej pracy maty piankowej nalezy przyjaé¢ iz moze ona zostaé
Scisnieta nie wiecej niz do 80-85% swojej grubosci. Nie nalezy stosowaé wiecej niz 3 warstw mat
(grubos¢ pojedynczej maty 40 mm). Maty powinny by¢ wykonane ze sztywnej pianki polietylenowej o
zamknietych komérkach nie wchtaniajgcych wilgoci (dopuszcza sie réwniez maty z miekkiej pianki
poliuretanowej). Poduszki umieszczaé¢ na 2/3 obliczonej dtugosci ramienia swobodnego. Poduszki
umieszczac na rurze pionowo i ciasno, tak by osie rury i maty pokrywaty sie w ptaszczyZnie poziomej
(w kierunku wydtuzenia).

4.1.4. Komora cieptownicza na witaczeniu

Komore cieptowniczg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy BN-77/8973-11 ,,Komory sieci
cieplnych”. Konstrukcje komér cieptowniczych nalezy wykonaé¢ z typowych prefabrykowanych
elementéw, wyposazenie komoér zgodnie z rysunkami szczegétowymi. W komorze zostanie
zabudowana armatura o srednicach réwnych DN150 oraz armatura kontrolno - pomiarowa (pomiar
cisnienia i temperatury).
W komorze cieptowniczej nalezy wykonac¢ studzienke spustowg (rzgpia) o wymiarach 0,5x0,5m i
gtebokosci 0,24m w dnie komory, z przykryciem kratg ocynkowang oraz zabezpieczenie konstrukcji
przed przenikaniem wéd opadowych i gruntowych. Wnetrze komory nalezy malowac jasnymi farbami
wodoodpornymi. Minimalna wysoko$¢ komory w Swietle nie powinna by¢ nizsza niz 1,8 m
(zaprojektowano 2,0m).
Minimalne odlegtosci elementdw sieci cieptowniczej do elementow konstrukcyjnych komory
powinny wynosic:

= powierzchni izolacji rury od $ciany - 0,60m

= armatury w stanie otwartym od $ciany, w miejscu przejscia - 0,70m

= powierzchniizolacji rury od dna komory, przy przejsciu pod rurociggami- 1,10m

= powierzchni izolacji rury od stropu, przy przejsciu nad rurociggami - 1,20m
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= powierzchniizolacji rury od dna komory, gdy pod rurociggami nie ma przejscia - 0,50m
Komory nalezy zaopatrzy¢ w:

= co najmniej dwa wtazy o minimalnej srednicy 600mm typu ciezkiego ryglowane

= drabinki ztazowe stalowe ocynkowane

= skrzynki lub wtazy do zamykania lub otwierania zawordéw z zewnatrz

= wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewnga
Przeswit wtazdw nie moze by¢ zmniejszony przez wystajgce czesci armatury, odpowietrzenia lub
stopnie. Komora cieptownicza powinna by¢ wyposazona w zamkniecia wtazéw (rygle) dla
zabezpieczenia przed wejsciem osdb niepowotanych.
Konstrukcja i gabaryt komory, powinny zapewni¢ dostep do urzadzen i armatury w celu ich montazu,
demontazu, konserwacji i biezgcej obstugi przy uzyciu standardowych narzedzi. Przechodzenie
obstugi miedzy rurociggiem a sciang nie jest wymagane jesli:

= grednica rurociggu jest mniejsza lub réwna DN300 i nie ma na rurociggu armatury odcinajgcej

lub wydtuzek

= grednica rurociggu jest mniejsza lub réwna DN100 w innych przypadkach.
Przechodzenie obstugi miedzy armaturg odcinajgcg bedacg w stanie otwartym a sciang komory nie
jest wymagane gdy srednica armatury jest mniejsza lub réwna DN150.
Komory nalezy zabezpieczyé przed sptywem wodd powierzchniowych i gruntowych oraz ziemi z
otoczenia. W przypadku, gdy wtazy do komory zlokalizowane s3 w pasie sptywu wadd
powierzchniowych, przed i za komorg nalezy zaprojektowac uliczny wpust kanalizacyjny.

4.1.5. Odwodnienie i odpowietrzenie

Na sieci przewiduje sie wykonanie odpowietrzenia oraz odwodnienia, dodatkowo w ramach
pomieszczeniach wezta dodatkowe odpowietrzenia na spince.

Studzienka odpowietrzajgca ODP

Zaprojektowano odpowietrzenie, ktdre bedzie usytuowane w studzience z kregdw DN80O. Dostep do
obstugi zawordw z powierzchni terenu poprzez wtaz zeliwny Dn600 z zamknieciami. Na zaworach
zamontowac spawane wyprowadzenia z wylotem rur skierowanym ku dotowi odlegtym od uchwytu
zaworu, tak aby mozna byto zaworem manipulowac i uniemozliwi¢ poparzenia reki.

Nalezy zachowa¢ maksymalng odlegtos¢ Ht od powierzchni terenu do trzpienia zaworow
odpowietrzajgcych wynoszgca 60cm.

Minimalna odlegto$¢ w pionie i w poziomie od obudowy betonowej do gtdwnej rury preizolowanej
powinna wynosi¢ 10cm. Obsypke piaskowg w studzience wykona¢ do wysokosci pierscienia.

Studnie lokalizowa¢ na betonowej podbudowie. Podbudowe na mokro wykonac¢ nalezy na
zageszczonej 10cm podsypce piaskowe]. Dopuszcza sie zamontowanie zbrojonych ptyt kwadratowych
na dodatkowej piaskowej podsypce wyréwnawczej. Podbudowe wykonaé nalezy z betonu C12/15, na
podbudowie murowac 2 fundamenty z bloczkéw betonowych C20/25.

Fundamenty murowa¢ tak, aby zapewni¢ minimalne odlegtosci pomiedzy ptaszczem izolacji rur
preizolowanych od najblizszych powierzchni betonowych obudowy studni w wielko$ci 10cm.

Na fundamentach z bloczkéw utozy¢ zelbetowy pierscie odcigzajgcy. Pierscienie prefabrykowane
uktadac na zaprawie cementowe] celem uzyskania rOwnomiernego docisku catg powierzchnig ptyty
ze $cianami elementéw podpierajacych. Na dtugosci styku pierscienia z bloczkami wykonac¢ cokét po
stronie zewnetrznej pierscienia z betonu C20/25 o wymiarach trojkata réwnoramiennego o
wysokosci ok. 6cm. Na tych pierscieniach posadowic¢ typowe kregi zelbetowe. Na dfugosci styku
kregu zelbetowego z pierscieniem wykonac cokét po stronie zewnetrznej pierscienia z betonu C20/25
o wymiarach trdjkata réwnoramiennego o wysokosci ok. 6cm.
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Studzienke przykrywa sie prefabrykowang ptytg nastudzienng. Na otworze ptyty nalezy osadzi¢ wtaz
na zaprawie cementowej M20 lub na kotnierzach. Wtaz osadza¢ tak aby maksymalnie ograniczac¢
sptyw wody z terenu przylegtego do szczelin wtazu. Na trawnikach wtaz z wyniesieniem obsypki nad
teren ok. 5cm.

Zabezpieczenia przed wodami opadowymi analogicznie jak dla studzienek odwadniajgcych.

Zabezpieczenia studni przed wodami opadowymi.
W projekcie zastosowano hydroizolacje
= na prefabrykowanych ptytach przykrywajacych i na styku ptyt przykrywajacych kanatéw ze
Scianami pionowymi: asfaltowy roztwdr gruntujgcy 1x, masa asfaltowa (lepik) 1x, papa
podktadowa termoutwardzalna
= ptaszczyzny pionowe szybdéw wiazowych: asfaltowy roztwor gruntujacy R 1x, masa asfaltowa
P 2x, ( na potaczeniach kregdéw lepik)

Studzienka odwadniajaca ODW
Na przebudowywanym odcinku magistrali cieplnej, zlokalizowano odwodnienie technologiczne.
Zgodnie z ustaleniami z PEC Gliwice odwodnienie j.w. wprowadzono do przegtebionej studzienki o
Srednicy ©&1500mm, gtebokosci studzienki podano w czesci graficznej. Zaprojektowane rurociagi
odwodnienia beda zakonczone preizolowanymi prefabrykatami o dtugosci ok. 1,5 m ztozonymi z
prostki i z zaworu kulowego oraz dodatkowego zaworu regulacyjnego (obstugiwanego z poziomu
terenu) i kolanka.
Przewiduje sie wejscie do studni z poziomu terenu po drabinach o typowych wymiarach ze stali
ocynkowanej. Przewidziano posrednie spusty wody do studzienki, odrebnie z kazdej rury gtéwnej:
= 7z poziomu dna studni poprzez otwarcie wybranego zaworu kulowego z korcéwkami do
wspawania (przy zamknietym zaworze kotnierzowym z grzybkiem regulacyjnym).
= nastepnie z poziomu terenu kluczem teowym, kontrolowane otwieranie zaworu

grzybkowego kotnierzowego (szeregowo potfaczonego z uprzednio otwartym zaworem

kulowym).
Minimalna wysoko$¢ zawordw odwadniajgcych od dna studni 50cm. Oparcie instalacji z zaworami na
wspornikach. elementy poziome wspornikdw z ksztattownikéw ze stali weglowej zabezpieczonej
antykorozyjnie, elementy pionowe z rur wbudowanych w posadzke.
W dnie studni studzienka z rury kanalizacyjnej Dn300 z odprowadzeniem do zlokalizowanej w
sgsiedztwie studni schfadzajace;.
Przejscie preizolowanych rur odwadniajacych przez s$ciany studzienki suwliwe poprzez tuleje z
zamknieciem manszety od strony zewnetrznej. Po zamontowaniu instalacji w studzience nasunietg
tuleje zamurowac¢ w fundamencie studni.
Studnie lokalizowa¢ na betonowej podbudowie. Podbudowe na mokro wykona¢ nalezy na
zageszczonej 10cm podsypce piaskowe]. Dopuszcza sie zamontowanie zbrojonych ptyt kwadratowych
na dodatkowej piaskowej podsypce wyréwnawczej. Podbudowe wykona¢ nalezy z betonu C12/15, na
podbudowie fundament z bloczkéw betonowych C20/25.
Przewidziano fundamenty z bloczkéw ksztattowych zwymiarowanych na rysunku studni. Przy
murowaniu fundamentu przewidzie¢ otwér dla osadzenia obydwu tulei przejscia preizolowanych rur
odwadniajgcych. Kregi zelbetowe uktadac na zaprawie cementowej celem uzyskania réwnomiernego
docisku catg powierzchnig do fundamentu z bloczkéw. Studzienki przykrywa sie prefabrykowanymi
ptytami nastudziennymi.
Na otworze ptyty nalezy osadzi¢ wiazy na zaprawie cementowej M20 lub na kotfnierzach. Wtaz
osadzac tak aby maksymalnie ogranicza¢ sptyw wody z terenu przylegtego do szczelin wiazu. Na
trawnikach wtaz z wyniesieniem obsypki nad teren ok. 5cm.

Zabezpieczenia studni przed wodami opadowymi.
W projekcie zastosowano hydroizolacje
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= na prefabrykowanych ptytach przykrywajgcych i na styku ptyt przykrywajacych kanatow ze
Scianami pionowymi: asfaltowy roztwér gruntujacy 1x, masa asfaltowa (lepik) 1x, papa
podkfadowa termoutwardzalna

= ptaszczyzny pionowe szybdw wiazowych: asfaltowy roztwér gruntujacy R 1x, masa asfaltowa
P 2x, ( na potaczeniach kregow lepik)

Studzienka schtadzajgca SCH
Na projektowanym odwodnieniu projektuje sie budowe studni schtadzajacej z typowych
prefabrykowanych elementéw betonowych C35/45 o s$rednicy DN1200 oraz DN1500 z wtazami
zeliwnymi J600 (typu ciezkiego usytuowanych w ulicach, placach, wjazdach itp. oraz wtazami typu
lekkiego na terenach zielonych).
Studnie zlokalizowane na uzytkach rolnych, terenach zielonych oraz ogrodach zwienczy¢ wtazem
zeliwnym typu lekkiego bez koniecznosci stosowania pierscieni odcigzajgcych. Wokdét wihazow
studzienek zlokalizowanych na ulicach, placach, drogach nieutwardzonych iwjazdach ziemnych,
wykonaé obrukowanie na zaprawie cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w terenie
zielonym, wtaz nalezy wynie$¢ min. 5 cm ponad teren.
Studnie nalezy zaizolowac¢ w zaleznosci od miejscowych warunkéw przed ewentualnym wptywem
agresywnego srodowiska gruntowo-wodnego.
Nalezy stosowac elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci min B45 wg PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnosci min. W8 wedtug PN-EN 206-1:2003 i mrozoodpornosci F150. Elementy studzienek i
komér stanowia:
= dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej
= krag betonowy z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla przewodu doptywowego i
odptywowego,
= kregi betonowe o $rednicy 1200 mm i 1500 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,
= plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
= pierscienie dystansowe tfgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.
Studnie powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
= elementy tagczone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujace zgodnie z normg PN-
EN 311-1,
= w $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji:
— drabina ztazowa ze stali ocynkowanej ze szczeblami co 30 cm
— krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje
ostonowe.
= wiaz z zeliwa szarego z otworami wentylacyjnymi wg normy PN-EN 124:2000, klasa min.
D400, ryglowane.

4.1.6. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane, z ktdrych zbudowany jest cieptocigg wyposazone beda w nieizolowane druty
miedziane (1,5mm?) umieszczone w izolacji PUR (w kazdej parze jeden przewdd miedziany i jeden
przewdd miedziany pobielany). Druty te po potgczeniu w miejscach mufowania utworzg standardowg
izolacje alarmowag typu impulsowego. System alarmowy tego typu umozliwia wykrycie:

= zawilgocenia pianki izolacyjnej,

=  przerwy w obwodzie alarmowym,

= zwarcia w instalacji alarmowej.
Nalezy stosowac 2 przewody czujnikowe
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Reguta prawostronnosci

taczenie przewodoéw systemu impulsowego wykonywac z zachowaniem reguty prawostronnosci. Aby
potgczyé przewody alarmowe odgatezienia z przewodami alarmowymi rurociggu gtdwnego
montujemy odcinek rurowy odgatezienia tak, aby przewdd czujnikowy (pobielany) w odgatezieniu
widziany od strony rurociggu gtdwnego byt po prawej stronie i faczymy go z tg czescig obwodu
czujnikowego rurociggu gtéwnego, ktéra odchodzi w prawo, natomiast przewdd powrotny
odgatezienia (miedziany) tgczymy z tg czescig obwodu czujnikowego (pobielanego) rurociggu
gtéwnego, ktéra odchodzi w lewo. Przewodu powrotnego (miedzianego) w rurociggu gtéwnym
odgatezienia nie przecinamy. Przewdd czujnikowy w przewodzie zasilajgcym i powrotnym uktadamy
zawsze po prawej stronie patrzac od zrédta ciepta.

Wykonywanie zakoriczert obwoddw alarmowych (petli pomiarowych):
Do zakonczenia obwodu alarmowego i potagczenia mufowego nalezy przyjaé nastepujace elementy:
= tulejki zaciskowe — 2szt./1 mufe na kazdg pare drutéow w rurze,
= koszulki termokurczliwe — 2szt./1 mufe na kazdg pare drutow w rurze,
= t3cznik przewoddéw — 1szt./1 zakofczenie,
= przewdd dwuzytowy — 0,5 mb/1 zakoniczenie,
= kabel czterozytowy — 1,5 mb/1 zakonczenie,
= element uziemiajgcy —1szt./2 zakonczenia.

Przewody instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, potgczone ze sobg w sposéb umozliwiajacy
tatwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np. z uzyciem konektorow / taczek
samochodowych). W rejonie spinki przewoddéw, do przewoddéw przyspawaé element stalowy
uziemiajacy ("tzw mase"). Powyzisze umozliwi okresowg kontrole stanu technicznego z uzyciem
przenos$nego przyrzgdu pomiarowego. Do wyprowadzenia przewoddéw alarmowych z preizolacji stuzy
miedziany przewdd dwuzytowy w izolacji teflonowej. Niedopuszczalne jest wyprowadzanie
przewodéw instalacji alarmowej (czujnikowego i powrotnego) poza preizolacje. Montujgcy siec
preizolowang z przewodami sygnalizacyjno — alarmowymi powinien wykonywa¢ na biezgco (przed
zaizolowaniem potgczenn spawanych) dokumentacje powykonawczg systemu sygnalizacyjno-
alarmowego.

Whpiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych
i akceptacji stuzb eksploatacji PEC.

4.1.7. Wejscie przytacza sieci cieptowniczej do budynku / wezta cieplnego

Przejscia rurociggu przez Sciane budynku

Przejscie przez sciane zewnetrzng i posadzke budynku (pomieszczenia wymiennikowni znajdujg sie na
parterze), nalezy wykonac¢ jako szczelne, zaktadajgc na rury specjalne pierscienie gumowe i tasme
smarowg. Nastepnie pierscien nalezy betonowaé w $cianie. Przy $cianach grubszych od 20 cm
stosowa¢ podwdjng liczbe pierscieni. Kornice rur preizolowanych (w pomieszczeniu wezta)
zabezpieczy¢ uszczelkg koricowg termokurczliwg (,,end-cap”).

Od strony zewnetrznej Sciany, w miejscu osadzenia rur ostonowych nalezy odtworzyé istniejgcg
izolacje pionowg przegrody.
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Przewdd obejsciowy (,,spinka”) oraz odpowietrzenie sieci cieplnej

Dla przytaczy, odpowietrzenie sieci cieplnej odbywac sie bedzie poprzez zawor kulowy spawany DN15
a w przypadku odwodnienia poprzez zawér kulowy spawany DN15 o ci$nieniu min. wymaganym 2,5
MPa (PN25), zamontowany na przewodzie obejSciowym (,spince”) z zabudowanymi zaworami
2xDN15 w ramach przewodéw przytgcza cieptowniczego po wejsciu do budynku. Przewody
obejsciowe, odwadniajacy i odpowietrzajacy wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem DN15
(21,3x2,3) stali w gatunku P235GH.

Montaz przewodow

Po wejsciu rur preizolowanych do budynku nalezy zamontowad rury stalowe czarne bez szwu ze stali
w gatunku P235GH w tej samej srednicy co rury przytgcza. Montaz rurociggdéw oraz armatury
przedstawia rysunek w czesci graficznej projektu. Rurociagi nalezy tgczy¢ za pomocg spawania.

Armatura
W wezle cieplnym w budynku po wejsciu przytgcza do budynku nalezy zamontowa¢ zawory kulowe z
kré¢cami do spawania o cisnieniu 2,5 MPa (PN25).

4.1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rury preizolowane nie wymagajg dodatkowej izolacji termicznej ani zabezpieczenia antykorozyjnego.
W miejscach potaczen z istniejgcymi cieptociggami grubosé izolacji cieptochronnej winna by¢ jak na
rurociggach istniejgcych.
Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie (odcinki przytgcza w pomieszczeniu wezta) po
wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci budowy nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowg, antykorozyjng, termoodporng (podktadowg i nawierzchniowg).
= 2 x emalia kroedurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggéw, lub 2x farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92
NaW symbol 7320-111-950, kolor szary metaliczny
= 3x emalia epoksydowa 7462-000-XXX.

Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg pokryé malarskich” - KOR-3 oraz PN-EN ISO 12944-2:2001.

Dodatkowo rurociggi stalowe w wezle cieplnym nalezy zaizolowaé otuling z podtsztywnej pianki
poliuretanowej. Nalezy zastosowacd otuline systemu typu Steinonorm (lub w podobnej technologii) o
minimalnej grubosci izolacji 55 mm w ptaszczu z folii PCV. Mozna zastosowad réwniez maty z wetny
mineralnej z pokryciem ptaszczowym z folii z tworzywa lub blachy ocynkowanej (bgdz aluminium) o
minimalnej grubosci 55 mm. Izolacje termiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-85/B-
024212.

4.1.9. Szczegétowe wymagania materiatowe

4.1.9.1. Rurociagi

Projektowane przytgcze nalezy wykonad z rur preizolowanych standardowych oraz prefabrykowanych
kolan i tréjnikéw, tgczonych ztgczami mufowymi.

Projektowane $rednice przytgcza (rury standardowe —seria 1, PN 1,6MPa):
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=  Rura preizolowana 2xDN150 (168,3x4,0/250x3,9)
= Rura preizolowana 2xDN125 (139,7x3,6/225x3,5)
= Rura preizolowana 2xDN50 (60,3x2,9/125x2,5)
= Rura preizolowana 2xDN40 (48,3x2,6/110x2,5)

Rury stalowe
Wymiary i tolerancje: Zgodnie z PN-EN 253:2009

Rury standardowe ze szwem wzdtuznym lub bez szwu, ze stali gatunku P235GH (wg PN-EN 10216-
2+A2:2009),
Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN 253:2009 odnosnie:

= Srednicy zewnetrznej rury stalowej

= minimalnych grubosci Scianki rur stalowych,

= tolerancji Srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych,
Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.
Nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury.
W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg byc
poddane dodatkowej obréobce — Srutowania Srutem stalowym co musi by¢ poswiadczone deklaracja
producenta rur oraz potwierdzone protokotem kontroli jakosci producenta zawierajagcym informacje
o srutowaniu rur stalowych.
Konice rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koncow rur i ksztattek do spawania. Rury stalowe muszg posiada¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-
EN10204 3.1.B.

Izolacja
Sztywna pianka poliuretanowa:

Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy EN 253.
Obliczeniowa temperatura pracy ciggtej (CCOT): > 140°C dla 30 lat.
Maks. warto$¢ temperatury pracy krétkookresowej: 150°C
Czynnik pienigcy: Cyklopentan.
Wymagania:
= Wspdtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze +500°C
nie moze by¢ wiekszy niz 0,0270 W/mK dla rur bez bariery antydyfuzyjnej natomiast dla rur
z barierg antydyfuzyjna nie moze by¢ wiekszy niz 0,0250 W/mK
= Dostawca wraz z ofertg musi przedstawié¢ swiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia
ciepta izolacji z pianki poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna,
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami
norm PN-ISO 8497:1999 i PN-EN 253:2009 zat. F, w co najmniej trzech temperaturach rury
badawczej 80 + 10°C, w odniesieniu do sredniej temperatury izolacji t = 50°C badanie
powinno dotyczy¢ zaréwno rur z barierg antydyfuzyjng oraz bez bariery antydyfuzyjnej.
Badanie musi by¢ wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego.
= Wraz z ofertg Dostawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan zgodne z PN-EN 253:2009
i PN-EN 489:2009 wykonane przez niezalezne laboratorium badawcze obejmujace
nastepujgce parametry izolacji i zespotu rurowego:
a.  Wymiar komodrek
Stosunek komdrek otwartych do zamknietych
Gestosc pianki
Chtonnos¢ wody,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Odchylenie od wspdtosiowosci
Wytrzymatos¢ na $cinanie osiowe, przed starzeniem i po starzeniu,
Przewodnos¢ cieplna przed starzeniem i po starzeniu

@ -0 20 T
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Wyniki badan nie mogg by¢ gorsze niz okreslone w normie PN-EN 253:2009 oraz PN-EN
489:2009. Badania muszg by¢ wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego
co powinno by¢ udokumentowane zapisem w protokole z badain oraz oswiadczeniem
producenta rur preizolowanych.
Kazdy z elementéw preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli wykaze po dostawie
opornos¢ pianki mierzong pomiedzy drutami alarmowymi a rurg stalowa - powyzej 550 MQ przy
napieciu pomiaru 500V — badanie opornosci nalezy wykonaé w warunkach bezpiecznych,
z zastosowaniem induktometru.

Ptaszcz ostonowy
Ptaszcz ostonowy Polietylen: PE-HD, bimodalny (Minimum PE 80, ISO 12162).
Rury preizolowane o $rednicy DN<200mm muszg by¢ wyposazone w bariere antydyfuzyjna.
Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy EN 253.
=  Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych
musi by¢é wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD musi spetnia¢ wymagania
najnowszej normy PN-EN 253 odnosnie:
= gestosci surowca,
= wskaznika szybkosci ptyniecia surowca powinien miescic sie w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min,
= czasu indukcji utleniania OIT surowca,
= dtugotrwatych wtasciwosci mechanicznych surowca CLT,
= $rednice i grubosci scianek ptaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ostatniej najnowszej wersji normy PN-EN 253
= wydtuzenie do zerwania ptaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wyttaczania
powinno by¢ nie mniejsze niz 350%,
= wskaznik szybkosci ptyniecia ptaszcza ostonowego powinien miesci¢ sie w zakresie
0,2<MFR<1,4g/10min
= dtugotrwate wtasciwosci mechaniczne (CLT) i odpornosé na pekanie gotowej ostony musza
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 253:2005
W/w wtasciwosci muszg byé potwierdzone przez oferenta poprzez zataczenie do oferty kopii
protokotow stosownych badan.
Dostawca jest zobowigzany zagwarantowad, ze sposéb produkcji ptaszcza ostonowego umozliwia
uzyskanie (na skutek ,koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji
poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej — minimalna przyczepnos¢ 50mN/m na minimum 75%
obwodu rury badane wg ASTM D2578.
Dla rur wykonywanych metodg nieciggty (wtrysku ptynnej pianki w przestrzen pomiedzy rure stalowa
a rure ostonowg) wraz z ofertg dostawca musi przedtozy¢ protokét z badan potwierdzajacy
wymagany stopien obrébki koronowania rur zewnetrznych przez dostawce lub producenta ptaszcza
zewnetrznego.

Gotowe rury
Wszystkie rury muszg co najmniej spetnia¢c wymagania ustanowione w normie EN 253, EN 448, EN

488, EN 489.:

Przewidywana temperatura pracy ciagtej: do 140°C dla okresu 30 lat.

Wartos$¢ temperatury maksymalnej krétkookresowej: do 150°C.

Przewidywana ciggta temperatura powierzchni ptaszcza PEHD: do 50°C dla okresu 30 lat.
Wolne konce rury przewodowej: 220 10 mm

System sygnalizacji stanéw awaryjnych
W izolacji PUR rur preizolowanych na catej dtugosci umieszczone bedg przewody alarmowe systemu
impulsowego.
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—  Przewody: 2 druty miedziane 1,5 mm” (w tym jeden ocynowany) na kazda petle.
— Odlegto$é do rury stalowej: 15 mm
— Pofozenie:

1 para przewodow sygnalizacyjno-alarmowych

POWROT ZASILANIE
PETLA 1 PETLA 1

Dostawa rur

Materiaty preizolowane winny byé dostarczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Konce rur stalowych zabezpieczone typowymi pokrywami z tworzywa. Dodatkowo korice ptaszcza
polietylenowego wraz z zewnetrzng warstwg pianki poliuretanowej winny byé owiniete folig do
pakowania, czeSciowo zabezpieczajgcg przed wilgocig w trakcie sktadowania i transportu. Wymaga
sie aby dostarczone elementy preizolowane (rury i ksztattki) posiadaty korncowki rur oczyszczone z
oleju, smaru, rdzy i innych zanieczyszczen i byty zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy
tatwe i szybkie usuniecie w warunkach budowy. Wymaga sie oznaczenia na koncach rur i ksztattek —
wg wymagan zawartych w normie EN 10216-1, EN 10217-1.

Izolowanie potgczen spawanych

Ztacze (kompletna konstrukcja pofgczenia pomiedzy sgsiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami
preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489:2005 i/ lub PN-EN 489:2009. Do
zabezpieczania izolacji na potgczeniach spawanych dla rurociggédw DN50 i DN40 nalezy stosowac
ztgcza izolacyjne/nasuwki termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie (PEX) na catej
dtugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajacych wgrzewanie/wtapianie korkdw, jesli wystepuja), z
klejem i mastykg uszczelniajgca.

tuki:

= prefabrykowane formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym (w
przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 90° lub 180° do
ptaszczyzny giecia),

= prefabrykowane spawane doczotowe — wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub
przez formowanie na gorgco ptyt stalowych i tgczenie ich za pomoca spawania,

=  Minimalny promien tuku nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 x srednica zewnetrzna rurociagu,

= stalowe spawane na budowie pomiedzy prostymi odcinkami rur (ukosowanie) i zaizolowane
za pomocg ztgcz mufowych kolanowych termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie,

®= nie dopuszcza sie do stosowania tukéow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkéw rur,

= dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany projektowanego ukosowania rur dla niewielkich kagtéw na
tuki prefabrykowane z rur gietych fabrycznie z zachowaniem minimalnego promienia giecia
rur okreslonego przez producenta rur,

= tuki o nietypowych katach wykona¢ jako elementy indywidualne przygotowane fabryczne
przez producenta rur.
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4.1.9.2. Armatura

Armatura winna by¢ przystosowana do cisnienia do 2,5 MPa i temperatury do 150°C oraz spetniac
wymagania normy EN ISO 12266-1 P11 i P12 oraz EN488.

Wymagania szczegdtowe

dotyczace armatury przemystowej stosowanej w rurociggach:

Nie dopuszcza sie do stosowania w sieci cieptowniczej armatury z korpusem z zeliwa szarego,
nalezy stosowaé wykonania ze stali weglowej.
Kurki kulowe majg posiada¢ dowolny kierunek przeptywu oraz mozliwo$¢ montazu w
dowolnym potozeniu.
Wymiary i tolerancje kréécéw do spawania z rurociggiem muszg by¢ zgodne z normg PN-EN
10220:2006. Krééce armatury muszg spetnia¢ wymagania takie, jak dla rur przewodowych.
Kréoéce do spawania z rurociggiem muszg by¢é wykonane z niestopowych stali
niskoweglowych.
Armatura powinna posiadac¢ naped reczny, kurki kulowe bezposredni w formie pokretta,
kotka lub dzwigni,
Zamykanie armatury powinno nastepowaé poprzez obracanie urzadzenia zamykajgcego
(kétko reczne, pokretto, dzwignia) w prawo.
Armatura powinna posiadac¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujgcy prawidtowe potozenie
elementu odcinajgcego (kuli) w pozycjach catkowicie otwarty lub catkowicie zamkniety.
Armatura ma by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami
mechanicznymi (ciSnienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja) oraz
niemechanicznym (temperatura, korozja), ktére obnizajg bezpieczenstwo i niezawodnosc
oraz trwatos¢ eksploatacyjng i zuzycie materiatow.
Armatura ma by¢ odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie
sieciowe]j (takie jak piasek, czy produkty korozji) oraz na kawitacje i eroz;ji.
Armatura nie moze posiadac elementéw wymagajacych okresowej obstugi, tj. elementéw do
smarowania czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociagu.
Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania
odnoszace sie do wody sieciowej okresla norma PN-C-04601:1985.
Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (kuli)
przy maksymalnej réznicy cisnien Dp = Pr (MPa) = 2,5 MPa.
Wysokos¢ tulei prowadzacej trzpien napedowy powinna gwarantowac bezkolizyjny i
poprawny montaz izolacji termicznej.
Uszkodzenie armatury lub jej napedu nie moze powodowac nagtego zamkniecia
powodujgcego uderzenie hydrauliczne, ktére mogtoby uszkodzi¢ inne elementy systemu
cieptowniczego.
Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwo$¢ naprawy lub wymiany napedu
bez demontazu z rurociggu (przy braku cisnienia w rurociggu).
Konstrukcja kurka powinna gwarantowac¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia w trakcie
eksploatacji armatury, bez koniecznosci demontazu urzadzenia z rurociggu.
Dla s$rednic DN<150 element odcinajgcy (kula) oraz trzpien napedowy wykonane z
materiatdw odpornych na korozje; elementy wptywajace na szczelno$¢ kurkéw (pierscienie
uszczelniajgce) wykonane z materiatdow odpornych na korozje.
Wykonanie materiatowe armatury odcinajacej:

— korpus: stal weglowa,

— uszczelnienie potaczen czesci korpusu: o-ring z aflasu (AF), Viton

— kula: zeliwo sferoidalne pokryte utwardzong powierzchnig z niklu i chromu, stal

nierdzewna
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— watek, trzpien: stal nierdzewna,
— pierscienie uszczelniajgce odciecie przeptywu: poéttwardy element ze zbrojonego
grafitem PTFE, ujety w pierscien ze stali nierdzewnej, teflon,
— dtawica: tuleje ze stali nierdzewnej i o-ringi z aflasu (AF).
=  Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 488:2005.
= Preizolowany kulowy zawdr odcinajgcy dostarczany jest z osprzetem, w sktad, ktérego
wchodzi: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura ostonowa
taczaca trzpien ze skrzynka uliczna.

Lokalizacja armatury

Armature odcinajaca preizolowang nalezy umieszcza¢ w zwienczeniu w postaci skrzynki ulicznej oraz
odcinka rury ostonowej. Armatura ma by¢ umieszczona w $wietle skrzynki dla mozliwosci obstugi z
zewnatrz za pomoca klucza do otwierania.

4.2. INFORMACIJE O POSADOWIENIU | SPOSOBIE WZNOSZENIA WZNOSZENIA OBIEKTU

4.2.1. Roboty ziemne

Wymagane wymiary wykopdéw podano w czesci rysunkowej opracowania. Gtebokos¢ wykopdw
powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu umozliwienia wykonania podsypki
piaskowej. Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢é umocnione.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o
ostrych krawedziach. Grubosé¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe t3
nalezy zagescic przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac zasypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotéw o ostrych krawedziach. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykonac warstwami gr.
30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét montazowych, przeprowadzeniu badania
spoin i wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wiekszych bryt i materiatéw organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

W miejscach wykonywania potgczenn wykopy nalezy odpowiednio pogtebi¢ i poszerzy¢ (okoto. 30-40
cm). Przed zasypaniem rurociggéw nalezy w strefach kompensacji, w miejscach usytuowania kolan
zastosowaé poduszki kompensacyjne i wykona¢ obsypke piaskowa. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy utozyc¢ tasmy ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

4.2.2. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu opracuje
Wykonawca.
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4.2.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot

Zgodnie z zapisami punktu B.3.

4.2.4. Zalecenia wykonawcze

gtebokos¢ uktadania — minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno
wynosi¢ 40+70 cm,

w miejscach wyptycen, tam gdzie nie da sie zapewni¢ min. 40 cm zasypki i narazonych na
duze obcigzenia nalezy zastosowac zelbetowa ptyte odcigzajaca, utozong ponad rurociagiem,
szerokos¢ w poziomie dna wykopu powinna by¢ o min. 35 cm wieksza, niz suma S$rednic
zewnetrznych uktadanych rur preizolowanych z niezbednymi poszerzeniami w miejscach
spawania. Zaleca sie zachowanie min. 15+20 cm odstepu miedzy rurociggiem zasilajgcym i
powrotnym, w projekcie przyjeto nastepujgcy rozstaw osi rur zasilania i powrotu:

Srednica nominalna ) ) - .
. . < . Projektowany rozstaw osi rur Minimalny rozstaw osi rur
cieptociagu/Srednica zewnetrzna zasilania i powrotu [mm] zasilania i powrotu [mm]
ptaszcza ostonowego DN/Dz [mm] P P
150/250 500 400
125/225 500 400
100/200 450 350
80/160 450 350
65/140 400 300
50/125 400 300
40/110 350 260

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany projektowanego rozstawu osi prowadzenia przewoddw,
jednak nie mniejszego od okreslonego w powyzszej tabeli jako minimalny.

gtebokos¢ wykopu — powinna by¢ max 10+15 cm wieksza, niz przewidywany poziom dolnej
powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosci od S$rednicy rurociggu), a w przypadku
okresowego wystepowania wodd gruntowych lub ukfadania sieci w gruntach
nieprzepuszczalnych gteboko$¢ wykopu powinna byé powiekszona o 10 cm dla utozenia
warstwy drenazowe;j.

przy budowie przytgcza nalezy stosowaé podtoze o grubosci 10+15 cm, z podsypki piaskowe;j
o zalecanej granulacji 0, 2+1 mm, z wystepujacymi frakcjami grubszymi o granulacji 1+1,8
mm — do 15%,

dopuszczone jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig do
10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm,

podsypka piaskowa nie moze zawieraé gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rurociag lub ztgcza na potaczeniach spawanych,

sktad materiatu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspétczynnikéw tarcia wymaganych w
projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zageszczenia,

w przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych lub okresowego wystepowania wod gruntowych
powyzej poziomu rur preizolowanych pod podsypka wifasciwg nalezy wykona¢ warstwe
przepuszczalng — drenazowg o grubosci ok. 10 cm, ze zwiru o zréinicowane] grubszej
granulacji.

przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane utozy¢ w wykopie na drewnianych
podkfadach lub od razu na podsypce piaskowe]. Zaleca sie uktadanie rur na drewnianych
podkfadach o przekroju ok. 10x10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstepach co 2 m.
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Drewniane podktady mozna zastgpi¢ kopcami z piasku. Ustalenie wtasciwych rzednych
rurociggu powinno odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadéw Ilub
kopcéw. Po utozeniu rurociggdw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowsa, a przed
zakoniczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usung¢ podktady spod rurociggow,
nie zmieniajgc potozenia rur.

= dopuszczalne jest spawanie kilku elementéw rurociggu nie w wykopie a na poziomie gruntu
(nad wykopem) i wpuszczenie catego odcinka do wykopu, tak aby nie uszkodzi¢ potaczen
spawanych, ani rury ostonowej.

5. SPOSOB FUNKCJONOWANIA INSTALACII DECYDUJACY
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU INSTALACII

Zadaniem tej instalacji jest niezawodne dostarczenie czynnika grzewczego (ogrzana woda
pod wysokim cisnieniem) z miejskiego systemu cieptowniczego, poprzez uktad szczelnych,
podziemnych, ci$nieniowych rurociggdw preizolowanych do odbiornikéw jakie stanowig
wezty cieplne w budynkach mieszkalnych i ustugowych, w celu dostarczenia ciepta do
ogrzewania budynkdw jak réwniez przygotowania cieplej wody uzytkowej.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

8. WARUNKIBHP | P.POZ.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepiséw
BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt montazowych,
ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu mechanicznego, catosé¢ robdt wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegdlnosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Karskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl

-35-



mailto:dkprojekt@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ

do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w Gliwicach

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony

p.poz.

9.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzadzenia, okdlniki, normy
polskie i unijne oraz dokumenty techniczne majace zastosowanie w wykonaniu robdét opisanych w
niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a takze uwzgledniaé
reguty sztuki budowlanej.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany
jest uprzedzi¢ o tym fakcie Projektanta oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajgcy te
zmiany, tak, aby inwestycja mogta zostaé oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym przepisow.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Przyjmuje sie, dla potrzeb niniejszego projektu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione w
dokumentacji prace i koszty towarzyszace i prace tymczasowe zostang przez Wykonawce
rozpoznane i wycenione w kosztach robét podstawowych. Wszelkie prace towarzyszace
robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszace, w tym:
wykonanie obejs¢ zastepczych, rozbiérek tymczasowych i odtworzen substancji istniejace;j,
zapewnienie ewentualnych urzadzen i Zzrédet zastepczych, zabezpieczen BHP, itp. nie ujete
w odrebnych pozycjach dokumentacji i zestawien nalezy wyceni¢ jako element skfadowy
roboty podstawowe;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac niezbedne atesty
i spetniaé obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowainych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Zwraca sie uwage, ze gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystgpig odstepstwa od podanych
lokalizacji i gtebokosci i nie mogg by¢ one podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych
bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych srednic i rzednych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne przed przystgpieniem do robdét. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z
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istniejgcym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym.

Na trasach projektowanych przewoddéw moze wystepowaé nie zinwentaryzowane
uzbrojenie.

Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zgtosié poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia i
uzgodnié sposéb ich zabezpieczenia.

Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujac sie do ich zlecerh odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Na czas robét ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujgce sie z projektowanym cieptociggiem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem gestora sieci.

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1m na catej dtugosci nalezy
zabezpieczy¢.

Dla uzyskania wifasciwej jakosci utozenia przewodéw nalezy przestrzega¢ wtasciwego
zageszczania podsypki i obsypdéw bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie
oraz instrukcjach producenta rur. Nalezy kontrolowac stopien zageszczania obsypdw, oraz by
nie wystepowato wypieranie rur do géry materiatem zageszczanym, oraz ostroznego
zasypywania wykopoéw — wyklucza sie metode dynamicznego ,,zawalania” wykopu ziemia z
wywrotek badz spychaczem z brzegu wykopu.

Wykonany cieptocigg powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne.

Materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane przepisami certyfikaty bezpieczenstwa. Cechy materiatow i
elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi w dokumentacji
wymaganiami.

Osoby wykonujace powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy SciSle przestrzega¢ obowigzujacych w
budownictwie przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Nizej wymienione dokumenty nie stanowig listy zamknietej, sg to jedynie podstawowe normy
i wytyczne. Montaz rurociggdw, przygotowanie do ruchu, préba wodna i ruch prébny oraz ocena
badan koncowych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i wytycznymi:

10.1. NORMY

(1]
(2]

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Karskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl

-37-


mailto:dkprojekt@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ

do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w Gliwicach

(3]
(4]
(5]
(6]

(7]
(8]

(9l
(10]

(11]

(12]
(13]
(14]

(15]

(16]

(17]

(18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

[24]

[25]
(26]
[27]
(28]
[29]
(30]

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociggdw wodnych i podziemnych i w pomieszczeniach rozdzielni
cieplnych.

PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢
2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;j

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy
- Czes$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi witasnosciami w
temperaturze podwyziszonej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym
przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych

PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu procentowego objetosci
otwartych i zamknietych komérek (metoda 1)

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjgtkiem spawanych wigzka)
- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 13480-3:2002 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 3: Projektowanie i obliczenia

PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 5: Kontrola i badania

PN-EN ISO 3834-2:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jakosci w Spawalnictwie

PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczace -Badania ultradzwiekowe Cze$¢ 1: Zasady ogolne, PN-EN 583-
1:2001/A1:2006 Badania nieniszczagce - Badania ultradiwiekowe - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 583-
4:2003/A1:2005 Badania nieniszczace -Badania ultradzwiekowe -Cze$¢ 4: Badania nieciggtosci prostopadtych do
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(31]

(32]

(33]

(34]

(35]

(36]

(37]

(38]

(39]

(40]

(41]

(42]
(43]

(44]
[45]

[46]

[47]

(48]
[49]
(50]
(51]

powierzchni, PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczace —Badania ultradzwiekowe - Czes¢ 5: Charakteryzowanie i
wymiarowanie nieciggtosci

PN - EN 1712:2001 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy
akceptacji, PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych - Poziomy akceptacji, PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztaczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe. Charakterystyka wskazan w spoinach, PN-
EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe - Charakterystyka wskazan w spoinach

PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badanie ultradZwiekowe ztgczy spawanych, PN-EN
1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badanie ultradzwiekowe ztgczy

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwiekowe wyrobdw stalowych ptaskich grubosci rownej lub wiekszej niz 6 mm
(metoda echa)

PN-EN 970:1999 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczgce ztaczy spawanych - Badania
wizualne

PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

PN-EN 1SO 3834-3:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w
spawalnictwie

PN-EN ISO 3834-4:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania - Czes$¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania - Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania — Ogélne wymagania i badania

PN-EN 1SO 2560:2006 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

PN-EN ISO 17632:2008 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania fukowego w ostonie i bez
ostony gazowe;j stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2007 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety do spawania fukowego
stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali niestopowych i stali
odpornych na petzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 6847: 2005 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu chemicznego
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe
PN-M-42304:1988 Cisnieniomierze wskazowkowe zwykte z elementami sprezystymi

oraz inne obowiazujace PN.

10.2. PRZEPISY

[52]
(53]
(54]
(55]
[56]
[57]
(58]
(59]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145 z pdzniejszymi zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 460).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).
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[60] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z pézn. zm.)

[61] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z pdzniejszymi
zmianami).

[62] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

[63] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

[64] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

[65] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

[66] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst jednolity - Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

[67] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.3. INNE

[68] Warunki techniczne projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — COBRTI ,INSTAL”, Warszawa 1996 r.

[69]  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — COBRTI ,,INSTAL”,
Warszawa 2002 r.

[70]  Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
(uktadanych bezposrednio w gruncie), SPEC S.A. OBRC, Warszawa 2011 r.

[71]  Szkarowski A., tatowski L. Cieptownictwo, WNT, Warszawa 2006 .

[72]  Krygier K. Sieci cieptownicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r.

[73] Logstor — Poradnik projektowania, wydanie 2017.09

[74] Isoplus — Katalog systemu rur preizolowanych, wydanie 1/2017.

Podpis Projektanta
mgr inz. Dawid KOSCIANSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
L. L. . upr. nr 409/02; upr. nr SLK/1185/0W0S/06;
Gliwice, pazdziernik 2018 nr ewid. SLK/1S/7908/02
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA BIOZ

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu przedstawiono:

zakres robdt dla omawiane] inwestycji, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majacych wptyw na realizacje
przedmiotowe] inwestycji

wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robdt
budowlanych

wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

opis srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia
przez wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegdtowy opis zakresu opracowania wyszczegdlniono w czesci A i B niniejszego opisu.

2.1. SZCZEGOtOWY ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
I INSTALACYJNYCH

Zakres w/w robot obejmuje przebudowe istniejgcych instalacji wentylacyjnych wraz z urzgdzeniami i
elementami zasilania i sterowania.

roboty przygotowawcze w terenie

= pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociggéw,

= ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku,

= karczowanie i wycinka drzew kolidujgcych z wytyczong trasg,

= zdjecie istniejgcego umocnienia wykopodw,

= zdjecie humusu na odcinkach przebiegajgcych przez tereny zielone,

= wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

=  rozbidrke nawierzchni wraz z podbudowg

= wykonanie obej$¢, objazdow i ogrodzen na czas robdt,

= ustawienie drogowych znakéw informacyjnych zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

= inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.

roboty ziemne, wykonanie wykopdéw
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= wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych
umocnionych lub nieumocnionych,

= przy zmechanizowanym wykonaniu robét nalezy pozostawié warstwe gruntu
o grubosci ok. 20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw. W/w
warstwe gruntu nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed wykonywaniem
posadowienia,

= wykopy nalezy odwadnia¢ w miare potrzeb za pomoca igtofiltréw lub
bezposrednio z wykopdw pompg zatapialng po wczesniejszym wykonaniu
studzienki zbiorczej i drenazu w dnie wykopu (w przypadku stwierdzenia
wody gruntowej).

— roboty montazowe
= wykonanie zageszczone]j podsypki piaskowej w dnie wykopu,
= uktadka rurociggdw,
®* montaz pozostatego uzbrojenia i armatury,
= wykonanie przejs¢ szczelnych przez sciany,
= préby szczelnosci wykonanych odcinkéw,
= wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej ponad wierch rur.

—  zasypka wykopow
= zasypka wykopdéw gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem urzadzeniami wibracyjnymi poszczegdlnych warstw,
=  rozbidrka obudowy wykopow i komér roboczych.

— odtworzenie stanu pierwotnego
= niwelacja i plantowanie terenu,
= odtworzenie podbudowy i nawierzchni,
= odtworzenie terendw zielonych, ogrodzen itp.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci pracy obiektu
UWAGA! Wszelkie prace nalezy wykona¢ w $cistym uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH WPLYW
NA REALIZACIJE INWESTYCJI

Wptyw na usytuowanie instalacji majg nastepujgce istniejgce elementy budowlane:
— zabudowa istniejaca,
— drogiiulice,
— uzbrojenie podziemne.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z , Projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Podczas realizacji
omawiane] inwestycji bedg wykonywane niektdre rodzaje robét budowlanych wymienione w Art. 21
a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w szczegdlnosci ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza
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szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
upadku z wysokosci j.n:
- wykonanie robét ziemnych prowadzonych w istniejgcych drogach w poblizu linii
energetycznych
- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
- wykonanie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego
- wykonanie robdt przy montazu i demontazu ciezkich elementéw, ktérych masa
przekracza 1,0 tone
- wykonanie robét prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
- mata ilo$¢ przestrzeni - praca wsréd urzadzen i konstrukcji

W zwigzku z wystgpieniem w/w robdt Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji
winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowac podczas

realizacji robdt budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Wykaz przewidywanych zagrozen

Lp. Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
ryzyka
1. Upadek z drabiny, pomostu 1. Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania konczyn, uraz Stosowacd wtasciwie
lub rusztowania pomostu, lub rusztowania przed | gtowy, kregostupa, drabiny, pomosty i
poslizgnieciem sie jej stop. ogdlne pottuczenia rusztowania, w dobrym
2. Brak stopek gumowych. stanie technicznym,
3. Brak wyposazenia w ciegno ustawiac drabiny i
i lub pret uniemozliwiajacy rusztowania na réwnym
rozsuniecie drabiny. podtozu
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.
5. Brak asekuracji.
2. Skaleczenia koriczyn Pozostawienie w dolnym miejscu Rany ktute lub ciete Opakowania, zbedne
lub tutowia elementéw montazowych sttuczenia ztamania. materiaty produkcyjne i
budowlanych, maszyn, sprzetu, odpady usuwac ze
opakowan, desek itp. stanowiska pracy i
sktadowaé w wyznaczonym
miejscu, ostre elementy
chwytac w rekawicach.
3. Urazy i schorzenia wywotane | 1. Wykonywanie prac Ogodlne pottuczenia, 1. Wstrzymac
trudnymi warunkami budowlanych i montazowych sttuczenia, urazy wykonywanie prac przy
atmosferycznymi przy wietrze ponad 10 m/s, ztym | wewnetrzne, ztamania wietrze 10m/s, ztym
oswietleniu nocnym, mrozie oswietleniu nocnym,
intensywnych opadach mrozie intensywnych
atmosferycznych. opadach
2. Chodzenie po zasniezonych lub atmosferycznych.
oblodzonych drogach i 2. Utwardzaé
koleinach. nawierzchnie drog,
oczyszczac drogi ze
$niegu i lodu.
4, Urazy wywotane podczas 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy | Zranienia, pottuczenia 1. Prowadzi¢ prace
roztadunku materiatéw pracach wytadunkowych lub i przygniecenia koriczyn, roztadunkowe przy
transporcie recznym. tutowia. Scislej koordynacji prac
2. Wyciaganie od spodu w zespotach.
materiatow. 2. Materiaty uktadac
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3. Nieréwne ustawienie, utozone dopuszczalng liczbe
materiatéw sktadowych lub warstw.
transportowanych. 3. Materiaty uktadaé¢ w

wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpieczaé elementy
przed upadkiem.

5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczad teren pracy
dzwigu.

5. Stosowanie klejow, farb i 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowad z procesu
innych substancji o zamknietych lub zle spowodowane pozarem technologicznego
wtasciwosciach trujacych, wentylowanych. lub wybuchem. substancje o
tatwopalnych, 2. Stosowanie substancji o wtasciwosciach
wybuchowych. wtasciwosciach tatwopalnych i trujgcych,

wybuchowych przy fatwopalnych,
nieprzestrzeganiu zakazu wybuchowych.
uzywania otwartego ognia i 2. Wentylowaé
urzadzen iskrzacych pomieszczenia.
3. Wystrzegac sie
otwartego ognia.
4. Stosowac indywidualne
srodki ochrony.

6. Eksploatacja narzedzi 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedziw
powodujacych nadmierny wyeksploatowanych. choroby narzadéw dobrym stanie
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia technicznym.

ekspozycji. naczyniowe i ruchowe 2. Przestrzegac czasu

3. Niestosowanie indywidualnych ekspozycji w warunkach
Srodkéw ochrony stuchu hatasu.

3. Stosowac indywidualne
Srodki ochrony stuchu.

7. Kontakt czesci metalowej 1. Skrzyzowania linii elektrycznej z | Porazenie pragdem Ustawia¢ na drogach
urzadzenia dZzwigowego lub droga transportowa. transportowych znaki
transportowego linig 2. Nie zachowanie bezpiecznych okreslajagce maksymalng
elektryczng odlegtosci. wysokos¢ pojazdu.

8. Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron Porazenie pragdem Stosowac rury ostonowe i
elektrycznych mechanicznych NN znaczniki trasy.

9. Pojawienie sie napiecia 1. Przeciecie kabla pod napieciem | Porazenie pragdem Obudowywac lub ostania¢

na wskutek przejechania. kable ptytami betonowymi,
Nie ostoniecie tras kablowych. podwieszac kable.

10. Uszkodzenie ciata i zatrucia Niestosowanie indywidualnych | Zatrucia, obrazenia Stosowac sie do przepisow
przy wejsciu do istniejacych Srodkéw ochrony osobistej spowodowane BHP,
studzienek kanalizacyjnych 2. Nieuwaga wyziewami z kanalizacji.

Szczegdlne niebezpieczenstwo moze stwarzac praca na wysokosci. Na powierzchniach wzniesionych
na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang
pracg mogg przebywaé pracownicy lub stuzgcych jako przejscia, powinny byé zainstalowane
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb
uniemozliwiajagcy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys powierzchni lub kondygnacji na ktdre;j stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania sie poza obrys powierzchni, na ktdrej stoi, albo przyjmowania innej wymuszone] pozycji
ciata grozacej upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢, aby:
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drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie.

pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

powierzchnia pomostu  powinna by¢é wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatéw,

podtoga powinna by¢ pozioma i rdwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy:

zapewnic¢ bezpieczennstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w przepisach.

Przy pracach na: stupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takie przy
ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy:

6.

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenistwa
z linkg bezpieczenistwa  przymocowang do staltych  elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach, itp.),
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na nastepujace kwestie:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej;

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robdt i
koordynacji prac przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej
zmianie itp.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczegélnosci dotyczacymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatéw i surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych

prac wykonywanych w wykopach

prac wykonywanych w kanatach i tunelach

pracy mechanicznych srodkéw transportu

postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw, pradu
elektrycznego, wody i gazu

OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Podczas wykonywania wszystkich Robdt konieczne jest stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

Wygrodzenie w sposob trwaty frontéw Robdt oraz wyznaczenie drég komunikacyjnych dla
pracownikéw, materiatow i sprzetu

Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn, materiatéw i pracownikow,
Organizacje pracy ze szczegbélnym uwzglednieniem braku mozliwosci wytaczenia z dziatania
oczyszczalni

Warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét,

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen , sprzetu i maszyn,
Powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do
Robdt na danych odcinkach,

Sposdb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddéw i gruzu,

Zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

Informowanie wszystkich pracownikdw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i
ochrony zdrowia.

Granice wykopow, schody i podwyzszenie podtogi bedg zabezpieczone przez barierki lub
tasmy ostrzegawcze. W miejscach gdzie wystepuje ryzyko zranienia oséb pracujgcych na
dole przedmiotami spadajgcymi z géry, nalezy zastosowac daszki zabezpieczajace.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do eksploatowanych obiektéw przez stuzby
Zamawiajgcego.

Wykonaweca ustawi wokdt rozbieranych obiektdw przenosne barierki.

Wykonawca zapewni wystarczajgcy liczbe znakéw ostrzegawczych, ktére zostang
zainstalowane w miejscach, ktére stanowia zagrozenie dla zycia i zdrowia i beda jasno
informowaty pracownikdw o rodzaju niebezpieczenstwa.
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Magazynowanie materiatdw budowlanych wykonawcy na terenie prac jest dozwolone tylko
w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy i uzgodnionym z Uzytkownikiem.
Wszystkie otwory w podtogach, dachach i ktadkach zostang zabezpieczone drewnianymi lub
stalowymi elementami, zaraz po powstaniu otworu. Elementy zakrywajgce powinny
wytrzymac obcigzenie ludzi przechodzgcych i powinny byé oznaczone. W sytuacji, w ktorej
zakrycie otworu jest niepraktyczne nalezy zabezpieczyé go barierkg i zakry¢é blacha
zabezpieczajgcg dobrze umocowana.

Otwarte studzienki na terenie budowy stanowig zagrozenie wypadkowe, wiec muszg zostac

zabezpieczone barierkami i oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie media (para, woda, powietrze, energia elektryczna) tak,

by w razie ich uzycia podczas testowania lub prébnego rozruchu nie beda one stanowity

niebezpieczenstwa dla pracownikéw budowy. Szczegdlnie wszelkie niezabezpieczone
koncowki i otwory wentylacyjne zostang zabezpieczone za pomocg nakretek, zatyczek oraz
oznakowane, by ostrzec innych o niebezpieczenstwie.

Wykonawca utrzyma na wysokim poziomie czystosc i porzadek na terenie budowy zgodnie

z normami obowigzujgcymi w Polsce i przepisami stanowigcymi czes¢ tego dokumentu.

Wszystkie gruzy, odpady i dodatkowy materiat bedzie usuwany w miejscu pracy na biezgco.

Wykonawca zapewni kontener na odpady.

Wykonawca zabezpieczy materiat budowlany przed ztymi warunkami atmosferycznymi.

Wykonawca zabezpieczy w potowie zakonczone konstrukcje stalowe lub $ciany ceglane

przed silnymi wiatrami.

Wykonawca zapewni rusztowania, ktére posiadajg DTR i zostaty zmontowane zgodnie z

przepisami bhp i wymaganiami DTR (instrukcji montazu). Rusztowania majg by¢

montowane i demontowane tylko przez osoby kompetentne i przeszkolone (kserokopie
uprawnien montazystow rusztowan nalezy dostarczy¢ do Kierownika Budowy).

Kazde rusztowanie przekazane do uzytkowania musi by¢ oznakowane zielong kartka

przymocowang do konstrukcji rusztowania, na ktdrej bedzie podana data montazu oraz

nazwisko uprawnionego montera rusztowania. Rusztowania niekompletne, na ktdrych
praca jest zabroniona majg by¢ oznakowane widoczng kartkg z6ttg. Wszystkie uzytkowane
rusztowania muszg podlega¢ nastepujgcym przeglagdom:

- przeglad codzienny - przeprowadzany przez kierownika robdt/ brygadziste przed
dopuszczeniem do pracy pracownikow,

- przeglad okresowy (dekadowy co 10 dni) — przeprowadzany przez kierownika robét/
brygadziste oraz uprawnionego montazyste z odnotowaniem na zielonej karcie
eksploatacji rusztowania,

- przeglad nadzwyczajny wykonywany po np. gwattownych wiatrach, opadach
atmosferycznych itp. nieprzewidzianych zjawiskach — przeprowadzany przez zespoét:
Kierownik Budowy, kierownik robdt/ brygadzista, uprawniony montazysta — wyniki
odnotowane zielonej karcie eksploatacji rusztowania i dzienniku budowy

Wykonawca poinformuje pracownikow i podwykonawcdédw o obowigzujgcych wymaganiach

zwigzanych z uzytkowaniem rusztowan na budowie. Protokoty odbioru rusztowania po jego

zmontowaniu przekazywane bedg do Kierownika Budowy. Stosowanie niekompletnych i

wadliwych rusztowan nie bedzie tolerowane.

Wykonawca zapewni drabiny, ktdre spetniajg wszelkie warunki bezpieczedstwa zgodnie z

obowigzujgcymi PN, oraz wymogami tego dokumentu. Drabiny aluminiowe beda

stosowane tylko w przypadku wykonywania lzejszych robdét i nie bedg uzywane

w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zetkniecia sie z kablami pod napieciem. Wszystkie drabiny

zostang ustawione i zabezpieczone w taki sposéb aby gwarantowane byto bezpieczerstwo

ich uzycia przez pracownikéw. Rodzaje stosowanych zabezpieczen majg by¢ uzgodnione z

Kierownikiem Budowy, zawarte w Instrukcji i przekazane pracownikom do informacji. Do

przywigzywania drabin nie bedg wykorzystywane stalowe liny ani kable elektryczne.
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Wszystkie drabiny, rusztowania, liny podciggajace, pasy zabezpieczajgce, elektryczne
narzedzia i przewody elektryczne zostang oznaczone nazwg firmy wykonawcy, ktérej sg
wtasnoscia.

Wykonawca uzyska wazne badanie UDT, wszystkie atesty dla wszystkich dzwigdéw, zurawi,
podnosnikéw oraz ruchomych platform zanim wprowadzi je na teren budowy i bedzie
prowadzit archiwizacje wszystkich sprawozdan z inspekcji i przeglagdéw z obowigzujgcymi
PN oraz wymogami tego dokumentu. Wszystkie wspomniane urzadzenia bedy opatrzone
odpowiednimi znakami $wiadczagcymi o posiadanych atestach oraz informacjg o
maksymalnych bezpiecznych obcigzeniach.

Wszystkie pojazdy oraz mobilne urzadzenia wprowadzone przez wykonawce na teren
budowy muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne dowody rejestracyjne nie generowac zbyt
wysokiego poziomu hatasu lub ilosci spalin. Pojazdy oraz urzgdzenia w/w nie bedg uzywane
wewnatrz budynkéw, chyba ze warunki bezpieczedstwa i higieny dopuszczajg taka
mozliwos¢ i wyraza zgode Uzytkownik. Uzywany sprzet ma by¢ sprawny technicznie, a
warunki eksploatacji nie powinny stwarzac zagrozen dla zatrudnionych na terenie zaktadu.
Zbiorniki sprezonego gazu bedg magazynowane pionowo w odpowiednio zabezpieczonym,
zadaszonym pomieszczeniu z odpowiednia wentylacja. Zbiorniki ze sprezonym gazem
podczas transportu, powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed upadkiem. Wszelkie butle
z tlenem, acetylem, propanem zostang wyposazone w sprawny system zabezpieczajgcy
przed cofnieciem sie ptomienia.

Jezeli wymagane jest magazynowanie ropy, benzyny oraz innych substancji tatwopalnych na
terenie budowy wykonawca zobowigzany jest do izolowania takiego rodzaju substancji od
Zzrédet ognia, oraz zapewni¢ miejsce magazynowania wraz z mozliwoscig oczyszczenia w
przypadku wycieku.

Wszystkie narzedzia elektryczne muszg by¢ zgodne z PN wykonawca wyznaczy
kompetentng osobe na budowie, ktéra bedzie zobowigzana do przeprowadzania
przegladéw elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych z czestotliwoscia okreslong w
odpowiednich przepisach o badaniach i przegladach.

Wykonawca dopilnuje, zeby tam gdzie to mozliwe podwiesi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie kable
elektryczne i weze gumowe w celu zminimalizowania ryzyka potkniecia i przewrécenia sie.
Wszystkie kable muszg zosta¢ usuniete z drég i przejs¢, przez wykonawce na koniec dnia
pracy i skutecznie zabezpieczone.

Kabel dostarczajacy moc wiekszg niz 125 V pradu zmiennego musi mie¢ ostonke, pleciong,
metalizowang zawierajgcg wszystkie przewodniki i uziemiona.

Uziemienie wszystkich kabli elektrycznych bedzie sprawdzone przez kompetentng osobe nie
rzadziej niz 1 raz na 3 miesigce. Jezeli kabel jest uszkodzony lub nie spetnia regulaminowych
norm technicznych bedzie roztgczony i usuniety z terenu budowy.

7.1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej,

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie oraz w
maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,

materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

7.2. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
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=  w szczegolnosci Wykonawca Robdt ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

=  Wykonawca Robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i
zdrowia o0so6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

=  Kierownik Budowy i Kierownicy Robdét bedg odpowiedzialni za bezpieczernstwo wszystkich
pracownikéw znajdujgcych sie na terenie budowy. Kierownik Budowy i
Kierownicy robdt podwykonawcéw bedg réwniez odpowiedzialni za prowadzenie
wymaganej dokumentacji.

=  Przed przystgpieniem do robdt personel Wykonawcy zostanie przeszkolony przez stuzby
BHP Zamawiajacego

=  Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do uzytkowanych i czynnych obiektéw przez stuzby
Zamawiajgcego.

=  Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie szkolenie z zakresu bhp tak by wszyscy
pracownicy wykonawcy mieli wtasciwg wiedze i znajomosc¢ przepiséw i zasad BHP.

=  Wykonawca zadba o to by wszyscy jego pracownicy mieli Swiadomosé swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z przepisow prawa pracy. Kazdy rozpoczynajacy prace na budowie pracownik
zostanie przeszkolony w zakresie BHP, a wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr osdb
przeszkolonych i udostepnié go bedzie osobg nadzorujgcym.

=  Wykonawca zgtasza¢ bedzie Kierownikowi Budowy wszelkie wypadki zwigzane z
uszkodzeniem ciata, ktére miaty miejsce na terenie budowy. Wykonawca powinien réwniez
zgtasza¢ takie zdarzenia, ktére mogty spowodowad uszkodzenie ciata lub zniszczenia.
Wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata nalezy zgtasza¢ natychmiast. Przetozony ofiary
wypadku rozpocznie dochodzenie w tej sprawie natychmiast po odwiezieniu osoby
poszkodowanej do punktu opieki medycznej, oraz sporzadzi dokumentacje powypadkows.
Raport zawierac bedzie imiona i adresy osdb poszkodowanych, oraz swiadkéw zdarzenia.

=  Wykonawca dostarczy i bedzie mie¢ piecze nad dobrze zaopatrzonym zestawem pierwszej
pomocy.

=  Palenie na terenie placu budowy poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione.

=  Wykonawca zaopatrzy wszystkich swoich pracownikéw i podwykonawcédw w niezbedny
sprzet i odziez ochronng spetniajgcg warunki BHP i polskie normy.

Wszystkie osoby zatrudnione na budowie zobowigzane s3 do stosowania odpowiednio
dobranych srodkéw ochrony indywidualnej, nawet poza bezposrednim stanowiskiem pracy.

= Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany nazwag firmy
zatrudniajgcej osobe, ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
brodg, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany
kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze ich stanowisko bedzie
zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami w inny sposob.

=  Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Stosowanie gogli jest obowigzkowe, podczas ciecia, szlifowania, itp.

=  Obuwie robocze i ochronne z ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

=  Rekawice ochronne odpowiednie do zagrozenia jakie moze grozi¢ pracownikowi.

Wykonawca zadba o przestrzeganie zasad BHP i przestrzeganie obowigzku uzywania odziezy i
sprzetu ochronnego przez wszystkich pracownikow przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca zaopatrzy pracownikdbw w nastepujgcy sprzet ochronny, jesli bedzie
to konieczne:
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= Szelki bezpieczenstwa (podczas prowadzenia prac na wysokosci) kompletny zestaw
wyposazony w $lizgacz liniowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzysta¢ z innych
paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych,
powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone
pieczatka z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.

=  Kamizelka odblaskowa.

=  QOdziez przeciwdeszczowa — kurtka lub kombinezon z materiatu nieprzemakalnego.

=  Ochrona stuchu — zgodna z polskimi normami.

=  Ochrona uktadu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia.

Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujgce przy spawaniu badz tez przy maszynach
tnacych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i
sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krotkich
spodniach i z odkrytg gtowg. Wszystkie osoby zatrudnione na terenie budowy zobowigzane sg
do stosowania ponizszych srodkéw ochrony nawet poza bezposrednim stosunkiem pracy.

=  Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz:
— 3m-dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
—  5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;
— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym

110kV;

—  30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

7.3. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

=  Wykonawca Robdét odpowiada za ochrone Robdt oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia,
sprzet i maszyny uzywane do prowadzenia Robét od daty przekazania placu budowy do
dnia odbioru koricowego

= utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty lub ich elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania budowy, do czasu odbioru koricowego.

7.4. tACZNOSC

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koricowy z faksem. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posiadac telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcow ma
obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komérkowego oraz podac jego numer.
Dodatkowo w aparaty krétkofalowe lub telefony komérkowe winni byé wyposazeni:

=  mistrzowie nadzorujacy prace liniowe

=  mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach

7.5. RUCH KOtOWY | PIESZY NA TERENIE BUDOWY

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie
budowy wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac oznakowanie przedstawione w
projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.
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7.6. DROGI EWAKUACYJNE

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég
ustala sie nastepujgce wymagania:
* nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwdéch samochodéw;
= koparki nie mogg pracowac ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;
=  w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé beda osoby wyznaczonei upowaznione przez
kierownika budowy.

7.7. PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
=  prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te roboty
muszg by¢ ubrani w Kamizelki ostrzegawcze;
=  roboty wykonywane w studniach i kanatach
=  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
=  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
=  prace na wysokosci
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogoéw okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zapoznania pracownikéw ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:
= zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;
=  ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;
= zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

7.8. PRACE, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

=  Praca w studzienkach i kanatach sciekowych;

=  Praca w zbiornikach, do ktérych wejscie odbywa sie przez wtazy;

=  Praca przy czynnych instalacjach i urzadzeniach gazowych;

=  Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne postugiwanie sie otwartym
zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych;

=  Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem;

7.9. INFORMACIE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACII

=  Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

=  Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy

= pozarowej komisariatu policji.

=  Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajagcymi
informacje dla podwykonawcéw.
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= Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnosé¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku.

Podpis Projektanta

mgr inz. Dawid KOSCIANSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. nr 409/02; upr. nr SLK/1185/0W0S/06;
Gliwice, listopad 2018 nr ewid. SLK/IS/7908/02
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D. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zastrzezenie: Zestawienie iloSciowe - charakterystyka i wymagania odnosnie cech materiatéw, rurociggéw,
armatury i pozostatych elementéw zgodnie z czescig opisowa.

PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN150, 2xDN125, 2xDN50 (Lc=948m)
LP. . JEDN. .
WYSZCZEGOLNIENIE MIARY ILos¢ UWAGI
1 2 3 4 5
! Rurociagi, armatura i ksztattki preizolowane _
1. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg DN150 - dt. 12m szt. 94
2. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg DN125 - dt. 12m szt. 56
3. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg DN50 - dt. 12m szt. 9
4, Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg DN40 - dt. 12m szt. 1
Kolano 94° dla rur preizolowanych pojedynczych DN150 - dtug. ramion
5. szt. 38
Ix1m
Kolano 95° dla rur preizolowanych pojedynczych DN150 - dtug. ramion
6. szt. 4
Ix1m
Kolano 22° dla rur preizolowanych pojedynczych DN125 - dfug. ramion
7. szt. 2
Ix1m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN125 - dtug. ramion
8. szt. 16
Ix1m
9 Kolano 104° dla rur preizolowanych pojedynczych DN125 - dtug. ramion sot )
' 1x1m )
Kolano 108° dla rur preizolowanych pojedynczych DN125 - dtug. ramion
10. szt. 2
Ix1m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dtug. ramion
11. szt. 4
Ix1m
Kolano 95° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dfug. ramion
12. szt. 2
1x1,4m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dfug. ramion
13. szt. 2
Ix1m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dtug. ramion
14. szt. 3
1x1,1m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dfug. ramion
15. szt. 1
1x1,4m
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dtug. ramion
16. szt. 4
1,2x1,5m
Zespot ztgcza DN150 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianka i
17. . . . L . szt. 160
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza DN125 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianka i
18. . . . . . szt. 94
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza DN8O - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianka i
19. . . . L. . szt. 2
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza DN5O - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianka i
20. . . . L . szt. 20
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza DN4O - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianka i
21. . . . . . szt. 16
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
22 Tréjnik prostopadty wzmocniony — redukcyjny DN50/50/40, dtugos¢ ot 5
" | rury gt.-standard )
23 Troéjnik prostopadty dolny wzmocniony — odwodnieniowy ot 5
" | DN150/150/40, dtugos¢ rury gt.-standard )
Odpowietrzenie dla sieci cieplnej DN150 z zaworem kulowym ze stali
24. | nierdzewnej DN25 (rury stalowe czarne pod preizolacja ) standard do szt. 2
zabudowy w studni DN800 wg rys. szczegdtowego
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Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy DN150
25. |z osprzetem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna szt. 2
oraz rura ostonowa taczaca trzpien ze skrzynka uliczng
Zawor kulowy preizolowany odcinajacy DN40
26. |z osprzetem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna szt. 4
oraz rura ostonowa tgczaca trzpien ze skrzynka uliczng
27. | Redukcja dla rur preizolowanych pojedynczych DN150/125 szt. 2
28. | Redukcja dla rur preizolowanych pojedynczych DN125/80 szt. 2
29. | Redukcja dla rur preizolowanych pojedynczych DN80/50 szt. 2
30. | Redukcja dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/40 szt. 2
31. | Zakonczenie izolacji DN250 - rekaw termokurczliwy (end-cap) szt. 2
32. | Zakonczenie izolacji DN110 - rekaw termokurczliwy (end-cap) szt. 6
33. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x500x40 szt. 788
34. | Przejscie przez Sciane DN110 - pierscien gumowy szt. 12
35. | Tasma smarna kpl -
- Instalacja alarmowa
36. | Element uziemiajacy kpl. 4
37. | tacznik przewoddéw szt. 8
38. | Kabel czterozytowy 1,5mb szt. 8
39. | Przewdd dwuzytowy 0,5mb szt. 8
! Pozostate (w tym wyposazenie w ramach obiektu)
Komora cieptownicza z wigczeniem do istniejgcej sieci kanatowej
40. | 2xDN400 metoda wcinki na goraco w proj. komorze wg rys. kpl. 1
szczegbtowego
41. | Studnia odpowietrzajgca DN800 wg rys. szczegdtowego szt. 1
2 Studnia odwadniajgca DN1400 wraz z wyposazeniem wg rys. ot 1
" | szczegdtowego )
43. | Studnia schtadzajgca DN1500 bezodptywowa wg rys. szczegétowego szt. 1
a4 Rura ochronna przewiertowa DN300 L=9,5m z kompletem ptéz i st )
" | manszetami zamykajacymi, RO1 )
45 Rura ochronna przeciskowa DN300 L=9,5m z kompletem ptdz i ot 5
" | manszetami zamykajacymi, RO2 )
Rura ochronna DN300 L=8,2m z kompletem ptdz i manszetami
46. . . szt. 2
zamykajacymi, RO3
47 Rura ochronna przewiertowa DN300 L=24,0m z kompletem ptdz i st )
" | manszetami zamykajacymi, RO4 )
48 Rura ochronna przeciskowa DN300 L=6,7m z kompletem ptdz i ot 5
" | manszetami zamykajacymi, RO5 )
Rura ochronna przewiertowa DN300 L=8,5m z kompletem ptéz i
49. . . . szt. 2
manszetami zamykajgcymi, RO6
Zawory kulowe z kré¢cami do spawania dla sieci cieptowniczych DN40
50. szt. 4
PN40
Zawory kulowe z kré¢cami do spawania dla sieci cieptowniczych DN15
51. szt. 6
PN40
Rura stalowa czarna DN40 (48,3x2,6) ze stali w gatunku P235GH wg PN-
2 | EN 10216-2+A2:2009 mb 40 P235GH
53 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 (21,3x2,3) ze stali w gatunku mb 50
" | P235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009 !
54. | Tréjnik redukcyjny z rur stalowych czarnych DN40/DN15 szt. 4 P235GH
55. | Troéjnik z rur stalowych czarnych DN15 szt. 2

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski

44-113 Gliwice, ul. Karskiego 6

tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ

do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w Gliwicach

56. | Kolana z rur stalowych czarnych DN40 szt. 4 P235GH
57. | Kolana z rur stalowych czarnych DN15 szt. 8 P235GH
Izolacja rur stalowych DN40 wykonana z otuliny (potsztywna pianka
58. | poliuretanowa) Steinonorm 300 lub mat z wetny mineralnej o gr. 50 mb 4,0
mm
59. | Tasma oznacznikowa/ostrzegawcza mb 2000

Uwaga: rzeczywistq ilos¢ elementéw ustali¢ na montazu

Zabudowane urzgdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Zestawienie materiatéw obejmuje materiaty i urzqdzenia podstawowe. niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. W zwiqzku z tym wykonane instalacje muszq zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Karskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl
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BUDOWA PRZYtACZA SIECH
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CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH - SKALA 1:500

* Obcigzenia wynikajqce ze sfuzebnoSci nie byly ustalane. Granic dziafek nie
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH | PROJEKTOWANIA ustalano i nie wznawiano.
41-710 Ruda Slgska, ul Paderewskiego 9c/3
tel. (32)244-19-59 Legenda:
BIURO TECHNICZNE K ia ETAP |
\ § rowr @) wowe P ) g | s creconrc ET
| tel.(32)733—78—80
Vg e-mail: pomiary2@wp.pl
Rodzaj i cel pracy: Skala:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
Ukfad wsp. pfaskich: 2000 strefa 6 (18] [Sekcje mapy: 6.130.27.12.3.3; 6.130.27.12.3.4;
gtf"st odn.: Kronsztadt 86 6.130.27.17.1.1; 6.130.27.17.1.2; 6.130.27.17.2. oodeta Upranion
(4% -
Gliwice Kujawska — ETAP | + ETAP I [0_zgfoszenia pracy %QP inz wagz Pioytr Dudek
- Wojewddztwo: Slgskie GE.6640.679.2018 S
Powiat: m. Gliwice uprawnienio 1,3,4 nr 4544
— Jedn. ew.: 246601_1, Gliwice Nr zlec.wykonawcy: PS/18027/76/18 -
Obr. ew.: 0030 Ligota Zabrska; . sporzqdzi
4’8597]/ 0034 ngki Kiodnickie Data wykonania mapy:  19.09.2018r.
/ IE
—— BQ / sc.mb: ,
/ o
9
— 7 ¢ = 346/5
— ) =7 KUJOWSRO P A (‘.){T
/ sC.MP —
- o0
— / P \ 5 . Ska — - — 5 @’ o¢
— » aW == S . s
/ U = —- = 3
/ / 860 - U\.J”b — == ///// S 6/ P .
- 5 . ——= o — - 24k
_— . ooc . ‘ e me 559 == g #Ma o 2
(G n '33""" /// // -
3 (ﬁ\gDS - Q Bbs72050 ) . g —— = gcmP 2//,// — S ¢
A~ U Ty ) —— _ - _—— VZ )
_— s () H{ﬁ(\_)\/ ewlc //// - %131 —< W Q Q // e /
— QS . . —" e F 23,96 <60 2447 7 (D
/ @) — — - - / Q //’t@‘\\ s-"
—— — i Q _eg—+0o g/ QTN
— e — =TT _gn Q ao° 1 Q o ¥PE -
_ /860 7o J.nb' ////// ,///ﬂg 2221% Q Q Q “ Q Q Q {%// /\
——— - : O st QO e) Q Q
/ — — . - — :U‘)\\@Q / 3
Ba z L wsKQ —— %\~ " Q O N Q Q Q o /A o o s o
— = (0. oW — o — 7.
—_ P e e KuJ =3 scnb /P oD 223.42 : /
, (1{7, ) o (\T) e\,/]JC 6 \Q\’e - Q Q o W87 (@) Q . Q %3 > P //
| — ﬁ— 259 [a . " TUAS 7 v WO 577 7o o Q Q Q Q’“ o a o ot Yy i PEC
i = g5B350c " - N 0 . = ///// 7P I \C, V ,
! - e | o oitma, SOOI e . Wgo e —— S e o TN oo o 2~ % /9% SLIWICE
| - el £ 3 T RO . — 0N ¢ 24540 Q o o o o a uy (3 O O o ¥ 7 S0 f
AL B 258/1 ‘ et = === S s > o\o o o Q a o Q@ mw/o Qo oMo T o n ol
o e s . b * l : SANEEE — - G | . 4 (o ok SKALA ~ 1:500
' 257 2 /) _— o - ~ \
o) Ty — k = s - o 5
| NN - I ' — =" <1 == s (8155
N == ~ 5 7 Jmb == 4 ——F-—_ 70N\ Q
| AN — )\ oAl 4 o o sel— ———== |
Z === 6o L4= . (7@ Q N\Q
| ECA A 53 — T Gozs — y |
\ ] IR =27 N b, : |~ 22567
| m\j \ \\ X = KUJOWSRO o o 2031k QZ o \\Q\\\\\\ _ A : (LQ O > o
= W —_= - S /
I — =7 N —— = // Juisls — - (Q ) - —_ e - mo, 7 T T \ __——===" /
| . “hbt_ g 558 - = g ol — - O houst O 92 Q 240 N 3 d
I = Bbsren = Sl G ety N  Q ' : : Ielr - — 0O L 08
| e —— 55— o, " O O : S @® o o 0 Ny ¢y - - ]ﬁﬁﬂﬁ@%@%ﬁ aeh
_____ Bt . Ka v - " = Q Q' o ofao a - Q o a aq B : ) - : — Eﬁﬂﬁf\l\ \ 'y)
— = b= O o Q o lo o o ‘..o fJo o Qo Q o Q_.0._-. ~ o 2233 - =
o — K t '6 20N (23 s Do Too--- . _ 226,96 S o
U . 2 ///m\% % Q Q Q Q Q r S, S NS P O S S e T ek S e b - ({WH—Q—‘& , N \ TS N = \ -
) ) — g Vil 2 g L-— - TTT T T TSI — e - >
N ) . B - SDc =7 sCMR_ = = //// ] 224,83 | @) (@) Q O @) Q Q @] @) @) (@) Q Q (@) Q & (@) (\\ @) — — B e
’ _ " ' " _ — ot \ e i g % (3 { , @ o o al o o a a&a Q //\TE/EL@ ql\XdLl ‘o o — T 4 K
BUDYNEK 01 L : L il — ’: === = " . syl Jzw. | \\ Q (@) Q Q Q Q @) ijy ﬂl Q Q ’\EE@_\ \\ o o2 alEggzi\o. __-~-——H5ys — -7 _ — 1 > . 3\;5
3 1 Vi _ o
( T ~ ' & . 3 -7 AW 1 o o o al| g nie g Qo Q@ Q@ Q Q Q@ ﬁ Yennna . 9 Z. > \
[5g] ‘ — e sU17> / P Tj@ﬂm P N o 226,94 \ (O \ -
Ly T || BUDOi-fi Ll D T | ‘ z J ke | WB LA AE 100 © o % © 0 @9 o 0 0 08 0 0. O T g TR LEGENDA
] ‘ — : s —— 1. " 3 ; === === 2288 = Q Q Q Q Q - T~ Q Q Q Q Q Q Q Q- Q Q Q Q Q S| A (!
Qco=50,8kW - ~ - N n 45 v 7 == 222,94 , 3 161/6 3 : S — N ) \
K | B BUDYNEK 02 O\ | |2 Syt Q 384 2 e EEMTI’ \\\\\\\\ = . z —— M3 s \ (25288 v o b LTI | 740 e A o o o TS 6 0 A~ o o ~__ 96 o o o . 227,05 B Z !
: ;A Il _20.00=22540m npm. ] -] (372 u " o\l (3tR | @ e Q7 oy [ [’ﬂm, ___________ scnb, 2315 wigg 21 ¢ ; s gl T —— K Lo / TN o 226,20 Pic \ 2 1A
= v_‘—‘_ 0 : — =L el rrgr—m—eeee——m—— . __ z —_— 4 ° _ [
= | = | ] [ \ 5= N T e A0 npI0e7 g W e lor . 2489 ), 0 o o o |oY ~._Q o o ao.~ ~——---~"0Q0 Qo o o o —=~ ARIE PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:
~ | ‘ BUD 02 22420 € Q Q Q 2 ’940 = (L) WT’TE_HITIWW , R S, I /9 SX — W [N 2 =~ ~ e e ) | g e | ,j
ik ;L T | N e ‘ol e o o a a. o0 O Q o == L L WHTME—EMHT@ N 2 0 g e OIS, & — =—17756 ’ ]62’ ) ang 2.8 dh LO 2 Q77 ks Qo7 rre Q@ o @ a o Qo /J ; % S \rj 2XDN125/150
wo ﬂ L [ Qco=50,8kW b whaz W (33_221% O, e S s e : TEEN 7 s 7 e 222728 90\Ng wiaz o 409 23,95 257 wiaz 1.5 poziom Zasypan@l352 -4t 0 T —-— — ' e o o 0 0 0 0 0y | 358 @) oN 2 ‘ . przytacze do sieci cieplnej
Z ) gpe= | +0,00=224,30m n.p.m. no |\ A Q Q Q Q 2207Q Q Q Q Q Q Q Q. Q Q Q-+~ 42093 2 ° s 161 76 0 <~ o ; ] | ; 2 | fal | ' _
£ DY — ” 7 6 golot |, | o A a a A o o 20125 A e o A (31c 71993 <A\ 3 ok wian 16171 2065 =) ' P #300, [ | 29596 O Q Q O Q Q O Q | ]l Q S \\ H rurociag w rurze ochronnej
. ‘ T p == 1 | | / 1 “ 04 PREfE A 222,64 Wi (25 ot \ i L I o I L Q Q Q Q Q Q -7 5 G255 || 7 ‘L%
% 5 o7 H IS N o | lQ Q Q Q@ <o Qo Qo /oo <o Qo oO 2 L d0.93 566 T0dno\ . T 254 o - [z TTOTE - & \ e oL, - Y . . = 1=
(G N= . . X (=) o o (\:) ~ | eS| A
' B . N\ ) | | \ Q (@) Q Q (@] [:32Q221,83 Q Q (@] Q Q @) (@] | II — k 7 ——n- \&_ \ ) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q \ \\ /// 419 423 ’Q 2278 \ /\
b o—° | 37 22045 I ! 2XDN125 22,64 22847 wys. whozth ! / 2 \ ~LQ  Q Q ~ ; 50 l \L
34 ol o Q Q O W o o o o o o o o ao}f\o o cchroma 05 » , ) \ l 65870 [0 ¢ Q o Q Qo o o o Q@ a o a Qa\ ~Q - | : / 20N =
B . \ = .mrl: RO5 PRZECISK (ochrong drzew | \ l / e T —__ I /”)JE @ - Q ?,\ \}—j
2 P s o kd kd = V1O Q Q 0 Q Q O Q Q O Q 0 Q O ! 22128 (26 22250 RXS adP | Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q - | iy -7 5 9
! g \ \ < = | I ‘ 22008 16178 | 2150 ! n / e VB PRl 0 M = STIe) .
—_— gpne L — = 2388 W SO Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q - 22264 163/ 262 I Q 5Q> o Q ) Q Q o0 Q Q ) Q- . i3 - - __Epones OJEN FOWANA 15 istniejacy wodociag .
— — - — 5 no ) \" 3 / e 227,97, wlafl H o) /O Q MO = ksD400
T~ 148 dolot e} QO QO 0 Q o o o o o0 al o, w 8 N i R , & ! Q Q&) Q Q Q Q o o QO o o -7 — - 225@“1 0 221,86 wlar 2XON150 - 2XDNI50 Y - | e o istniejaca kanalizacja sanitarna
1\ ~— 1\ \ ) o o o o o o o 5 o o o o o ! ié | % ’ k | O, A o o o o o o o o A o o /// Bz — _—— — ’ Lo s 0 O Q Q | \\\#l istniejaca kanalizacja deszczowa
' 969 / ~ = - \ - _ - —— 27,94 - T~ /|l o 21. ‘ istniej i
I . ~— I S o ® q ~b q o o o o o 0 o\ _J § 22,68 wiaz 163/7 \ \\ = \ e 0O o o o 0 0 o o o o o Q - 657/2 . — e 2196 9 ). 3 . EZ\??% gl z C e o !s’rn!ejtacy gazociag
i GARAZ B33 - N i A . = 3 I 20 dno X% (I & \ i — - L P! 2851 T———_ 257 I istniejace kable elektroenergetyczne
<« QO Q Q Q Q Q D Q Q Q Q Q Q - O N I \ e Q Q @) Q Q O Q Q O Q. —_— =y 83008, L=9. — = L .
I I o ' - e = 1 k RS \ e — \ &b \ (e istniejace kable teletechniczne
! — - \ . . . B
11 11 L B\ IIQ Q @) @) @) (@) @) @) @ Q Q /// / ]63/ I i @klkle l \\ Q Q Q Q @) @) @) @) Q // i ——— [A 2795 X\/ 359 \\’j\_—j—_ T 3 X X X X X X X X X - ObIEkfy, elemen’ry do lIkWIdaC_]I
I | — N _— ~ | - - - . — VB 298.19 wlaz i // drzewa i krzewy do wyciecia
| 1\ - < _Q 380 0 0O o9 R¥e! Q - 196 i 260 - — Q\Q Q Q Q Q/// — \ 228,16 \wikiz ,68 dno S %
\ | o o o a - socd & b || - 165 t —— -0 o o_- . — ,09 'dn 9 | %
l \1 m \ _ - B/ N (S - — ~ —d\‘( (‘Q‘J )\ [y}
l\ l\ —2Q _§// r 4] Bp O ’ —_ /\ _ {\‘) \ = \ - INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:
| DJ E— —_— N 4P 22.63 1w B —_ __ \ ¥ \ Q BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH RAZVISKO Poons
\l l\ — (3 / ! 163/7 164,72 —_— — - __ R,Q,\ \\ \/Z\F PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH PEOJEKLDV;;(;étlANSM}G(T INZ 79
| 1) 5 I J— 243 —_— o N o N @ T O 20 3 ESTGR, brestutorsius Exrguy Cupod - G op. 2 6. 0000 G, . Kvmesy Tamy 5 o[ Dawld KOS C 0.
1\ 1\ — / k / QAD \ -_— —_— - ll_ >~ — _____::I // TYTUL RYSUNKU: OPRACOWAL. MGR INZ.
- — I —_— k awi SCIAN
| — o N T - \ \ | s b, Lk , g osuion | 9 o
| = == — 2 k s 480 \ B BZ | s P00 B/ OPRACOWAL- INZ
e ) m % _- I ¢ ! K« PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Patryk KOSCIARSKI
J \ \ 357 y
- 2) ¥ N 2 my \ 1360 1003 361 v |\Ba L_k
= | A 2 e
m \ \ > 4]5 - \\ | L — - - FIRMA BRANZA STADIUM NR UMOWY DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r
224 \ K . — & s e | swien | e
- — — — o 1500 PEC.P2.01.A



AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
289

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
mt

AutoCAD SHX Text
1074

AutoCAD SHX Text
mt

AutoCAD SHX Text
1075

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
424

AutoCAD SHX Text
mj

AutoCAD SHX Text
288

AutoCAD SHX Text
mj3

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
286

AutoCAD SHX Text
md2

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
mj3

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
258/1

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
555

AutoCAD SHX Text
558

AutoCAD SHX Text
556

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
557

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
35/1

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
166/1

AutoCAD SHX Text
161/7

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
355

AutoCAD SHX Text
657/1

AutoCAD SHX Text
619

AutoCAD SHX Text
568

AutoCAD SHX Text
163/1

AutoCAD SHX Text
357

AutoCAD SHX Text
45/1

AutoCAD SHX Text
551

AutoCAD SHX Text
35/3

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
163/2

AutoCAD SHX Text
161/5

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
358

AutoCAD SHX Text
164/1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
36/3

AutoCAD SHX Text
658/1

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
161/6

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
163/6

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
657/2

AutoCAD SHX Text
161/8

AutoCAD SHX Text
163/4

AutoCAD SHX Text
35/4

AutoCAD SHX Text
604

AutoCAD SHX Text
161/9

AutoCAD SHX Text
36/1

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
658/2

AutoCAD SHX Text
566

AutoCAD SHX Text
36/4

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
45/2

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
163/7

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
161/10

AutoCAD SHX Text
164/2

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
163/5

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
gAD

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
woA200c

AutoCAD SHX Text
woA200c

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd250c

AutoCAD SHX Text
kd250c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2eSDc

AutoCAD SHX Text
2eSDc

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eSc

AutoCAD SHX Text
2eSc

AutoCAD SHX Text
2eSc

AutoCAD SHX Text
2eSc

AutoCAD SHX Text
2eSc

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
gD350c

AutoCAD SHX Text
gD350c

AutoCAD SHX Text
gsD350c

AutoCAD SHX Text
kd1000c

AutoCAD SHX Text
kd1000c

AutoCAD SHX Text
kd1000c

AutoCAD SHX Text
kd1000c

AutoCAD SHX Text
j.z.

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
2eSDc

AutoCAD SHX Text
2eSDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eDc

AutoCAD SHX Text
eDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eSDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gD150c

AutoCAD SHX Text
gD150c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ksD150c

AutoCAD SHX Text
ksD150c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kdD400c

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
woD40c

AutoCAD SHX Text
woD40c

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woD200c

AutoCAD SHX Text
woD200c

AutoCAD SHX Text
woDc

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
woBc

AutoCAD SHX Text
woBc

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
ks300

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k300

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
ks150c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
g90

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
cM400c

AutoCAD SHX Text
cM400c

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
woD150-n

AutoCAD SHX Text
woD150-n

AutoCAD SHX Text
woD150-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
woAc

AutoCAD SHX Text
woAc

AutoCAD SHX Text
woD32c

AutoCAD SHX Text
woD32c

AutoCAD SHX Text
woDc

AutoCAD SHX Text
woDc

AutoCAD SHX Text
woAc

AutoCAD SHX Text
woAc

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
woB200c

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
ks160c

AutoCAD SHX Text
ks160c

AutoCAD SHX Text
wA-n

AutoCAD SHX Text
wA-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
wo32c

AutoCAD SHX Text
wo32c

AutoCAD SHX Text
wo160c

AutoCAD SHX Text
wo-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
wo225c

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
woD125-n

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woDc

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
woD-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
kdD300c

AutoCAD SHX Text
kdD300c

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd150c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
gs90c

AutoCAD SHX Text
gs90c

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wo40c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
wo110c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
2eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
woA50

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
kd500c

AutoCAD SHX Text
proj. kE.6630-51/2018

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. kE.6630-51/2018

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. wE.6630-51/2018

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. kE.6630-51/2018

AutoCAD SHX Text
proj. k-78/2010

AutoCAD SHX Text
613027.1.14570

AutoCAD SHX Text
613027.1.14590

AutoCAD SHX Text
613027.1.14583

AutoCAD SHX Text
613027.1.14582

AutoCAD SHX Text
613027.1.14580

AutoCAD SHX Text
613027.1.14581

AutoCAD SHX Text
0030 Ligota Zabrska

AutoCAD SHX Text
0034 Łąki Kłodnickie

AutoCAD SHX Text
Ceglarska

AutoCAD SHX Text
Samotna

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
419

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
423

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
441

AutoCAD SHX Text
mj

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
1003

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
415

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
658/2

AutoCAD SHX Text
357

AutoCAD SHX Text
359

AutoCAD SHX Text
358

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
361

AutoCAD SHX Text
386

AutoCAD SHX Text
224

AutoCAD SHX Text
657/2

AutoCAD SHX Text
355

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ceglarska

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD50c

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woD110c

AutoCAD SHX Text
woc

AutoCAD SHX Text
wo50c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks110c

AutoCAD SHX Text
kd110c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eNAD

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
cw

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
cM400c

AutoCAD SHX Text
ksD200 i 300

AutoCAD SHX Text
ks160c

AutoCAD SHX Text
cM400c

AutoCAD SHX Text
cM400c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
kd160c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kdD300

AutoCAD SHX Text
kd110c

AutoCAD SHX Text
kd110c

AutoCAD SHX Text
kd110c

AutoCAD SHX Text
gAD150

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160c

AutoCAD SHX Text
ks160c

AutoCAD SHX Text
kdD300

AutoCAD SHX Text
gs90c

AutoCAD SHX Text
gs90c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k.g.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
gAD

AutoCAD SHX Text
gAD

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
gD150c

AutoCAD SHX Text
gD150c

AutoCAD SHX Text
Ceglarska

AutoCAD SHX Text
Ceglarska

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
224,68

AutoCAD SHX Text
224,67

AutoCAD SHX Text
227,99

AutoCAD SHX Text
227,84

AutoCAD SHX Text
227,67

AutoCAD SHX Text
227,60

AutoCAD SHX Text
228,03

AutoCAD SHX Text
227,94

AutoCAD SHX Text
227,95

AutoCAD SHX Text
227,21

AutoCAD SHX Text
227,25

AutoCAD SHX Text
227,23

AutoCAD SHX Text
226,94

AutoCAD SHX Text
226,66

AutoCAD SHX Text
226,20

AutoCAD SHX Text
225,96

AutoCAD SHX Text
225,96

AutoCAD SHX Text
226,05

AutoCAD SHX Text
225,21

AutoCAD SHX Text
224,89

AutoCAD SHX Text
224,66

AutoCAD SHX Text
223,95

AutoCAD SHX Text
223,25

AutoCAD SHX Text
222,50

AutoCAD SHX Text
222,72

AutoCAD SHX Text
222,64 - wys. włazu

AutoCAD SHX Text
222,65

AutoCAD SHX Text
222,65

AutoCAD SHX Text
222,64

AutoCAD SHX Text
224,82

AutoCAD SHX Text
223,89

AutoCAD SHX Text
223,80

AutoCAD SHX Text
223,19

AutoCAD SHX Text
223,49

AutoCAD SHX Text
221,95

AutoCAD SHX Text
222,80

AutoCAD SHX Text
222,75

AutoCAD SHX Text
222,87

AutoCAD SHX Text
222,93

AutoCAD SHX Text
221,34

AutoCAD SHX Text
220,93

AutoCAD SHX Text
223,29

AutoCAD SHX Text
223,20

AutoCAD SHX Text
222,76

AutoCAD SHX Text
222,86

AutoCAD SHX Text
223,09

AutoCAD SHX Text
222,68

AutoCAD SHX Text
223,53

AutoCAD SHX Text
224,41

AutoCAD SHX Text
221,94

AutoCAD SHX Text
222,64

AutoCAD SHX Text
223,40

AutoCAD SHX Text
225,12

AutoCAD SHX Text
222,81

AutoCAD SHX Text
222,94

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
5571950

AutoCAD SHX Text
6549700

AutoCAD SHX Text
5571950

AutoCAD SHX Text
6550400

AutoCAD SHX Text
5572000

AutoCAD SHX Text
6550000

AutoCAD SHX Text
227,97 właz

AutoCAD SHX Text
225,90 dno

AutoCAD SHX Text
227,86 właz

AutoCAD SHX Text
225,38 dno

AutoCAD SHX Text
228,16 właz

AutoCAD SHX Text
226,09 dno

AutoCAD SHX Text
228,19 właz

AutoCAD SHX Text
225,68 dno

AutoCAD SHX Text
222,70 właz

AutoCAD SHX Text
220,59 dno

AutoCAD SHX Text
222,72 właz

AutoCAD SHX Text
219, 26 dno

AutoCAD SHX Text
220,16 dolot

AutoCAD SHX Text
zasypana

AutoCAD SHX Text
zasypana

AutoCAD SHX Text
224,82 właz

AutoCAD SHX Text
222,42 dno

AutoCAD SHX Text
224,68 właz

AutoCAD SHX Text
222,33 dno

AutoCAD SHX Text
zasypana

AutoCAD SHX Text
-1,25 poziom zasypania

AutoCAD SHX Text
222,79 właz

AutoCAD SHX Text
220,63 dno

AutoCAD SHX Text
222,64 właz

AutoCAD SHX Text
220,70 dno

AutoCAD SHX Text
222,68 właz

AutoCAD SHX Text
220,56 dno

AutoCAD SHX Text
222,94 właz

AutoCAD SHX Text
220,43 dno

AutoCAD SHX Text
222,83 właz

AutoCAD SHX Text
220,06 dno

AutoCAD SHX Text
222,63 właz

AutoCAD SHX Text
220,41 dno

AutoCAD SHX Text
223,15 właz

AutoCAD SHX Text
219,40 dno

AutoCAD SHX Text
223,22 właz

AutoCAD SHX Text
219,86 dno

AutoCAD SHX Text
220,76 dolot

AutoCAD SHX Text
223,88 właz

AutoCAD SHX Text
220,88 dno

AutoCAD SHX Text
221,78 dolot

AutoCAD SHX Text
Pocztowa

AutoCAD SHX Text
Dolna

AutoCAD SHX Text
Górna

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
41-710 Ruda Śląska, ul Paderewskiego 9c/3

AutoCAD SHX Text
tel. (32)244-19-59

AutoCAD SHX Text
BIURO TECHNICZNE

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28

AutoCAD SHX Text
tel.(32)733-78-80

AutoCAD SHX Text
e-mail: pomiary2@wp.pl

AutoCAD SHX Text
POMIARY

AutoCAD SHX Text
SPECJALNE

AutoCAD SHX Text
Rodzaj i cel pracy:

AutoCAD SHX Text
Układ wsp. płaskich: 

AutoCAD SHX Text
2000 strefa 6 (18°)

AutoCAD SHX Text
Kronsztadt 86

AutoCAD SHX Text
Układ odn.:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
19.09.2018r.

AutoCAD SHX Text
PS/18027/76/18

AutoCAD SHX Text
GE.6640.679.2018

AutoCAD SHX Text
6.130.27.17.1.1; 6.130.27.17.1.2; 6.130.27.17.2.1

AutoCAD SHX Text
Sekcje mapy:

AutoCAD SHX Text
Nr zlec.wykonawcy:

AutoCAD SHX Text
Data wykonania mapy:

AutoCAD SHX Text
ID zgłoszenia pracy:

AutoCAD SHX Text
Gliwice Kujawska - ETAP I + ETAP II

AutoCAD SHX Text
Województwo: śląskie

AutoCAD SHX Text
Powiat: m. Gliwice

AutoCAD SHX Text
Jedn. ew.: 246601_1, Gliwice

AutoCAD SHX Text
Obr. ew.: 0030 Ligota Zabrska;

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
zakres opracowania ETAP I

AutoCAD SHX Text
...............................................................................................

AutoCAD SHX Text
sporządził

AutoCAD SHX Text
uprawnienia 1,3,4 nr 4544

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Janusz Piotr Dudek

AutoCAD SHX Text
geodeta uprawniony

AutoCAD SHX Text
  ustalano i nie wznawiano.

AutoCAD SHX Text
* Obciążenia wynikające ze służebności nie były ustalane. Granic działek nie 

AutoCAD SHX Text
6.130.27.12.3.3; 6.130.27.12.3.4;

AutoCAD SHX Text
0034 Łąki Kłodnickie

AutoCAD SHX Text
261

AutoCAD SHX Text
560/3

AutoCAD SHX Text
560/4

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
619

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
657/2

AutoCAD SHX Text
346/5

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
gD350c

AutoCAD SHX Text
gD350c

AutoCAD SHX Text
gD350c

AutoCAD SHX Text
gsD350c

AutoCAD SHX Text
kdD400c

AutoCAD SHX Text
kdD400c

AutoCAD SHX Text
kdD400c

AutoCAD SHX Text
kdD400c

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
ks200c

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wo63c

AutoCAD SHX Text
wo63c

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
wlDc

AutoCAD SHX Text
wlDc

AutoCAD SHX Text
woD600c

AutoCAD SHX Text
woD600c

AutoCAD SHX Text
woD600c

AutoCAD SHX Text
woA50-n

AutoCAD SHX Text
woD63c

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g250

AutoCAD SHX Text
g250

AutoCAD SHX Text
woD50-n

AutoCAD SHX Text
woD50-n

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
niecz.

AutoCAD SHX Text
wo600c

AutoCAD SHX Text
wo600c

AutoCAD SHX Text
woD200-n

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
kd315c

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
Ceglarska

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
558

AutoCAD SHX Text
657/1

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
gsD350c

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
tDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
eWDc

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
gD300c

AutoCAD SHX Text
kD500c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200c

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
woD600c

AutoCAD SHX Text
woD600c

AutoCAD SHX Text
woA600c

AutoCAD SHX Text
woA600c

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
kd400c

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
2tc

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
eNc

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
ks250c

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
0034 Łąki Kłodnickie

AutoCAD SHX Text
0030 Ligota Zabrska

AutoCAD SHX Text
gsD350c

AutoCAD SHX Text
zakres opracowania ETAP II

AutoCAD SHX Text
5572050

AutoCAD SHX Text
6550150

AutoCAD SHX Text
5572050

AutoCAD SHX Text
6550300

AutoCAD SHX Text
226,96

AutoCAD SHX Text
224,61

AutoCAD SHX Text
224,30

AutoCAD SHX Text
224,42

AutoCAD SHX Text
223,96

AutoCAD SHX Text
223,97

AutoCAD SHX Text
222,87

AutoCAD SHX Text
224,02

AutoCAD SHX Text
224,78

AutoCAD SHX Text
224,54

AutoCAD SHX Text
224,36

AutoCAD SHX Text
224,77

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO1 PRZEWIERT

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=9.5m

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO2 PRZECISK (ochrona drzew)

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=9.5m

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO3 WYKOP

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=8.2m

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO4 PRZEWIERT

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=24.0m

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO5 PRZECISK (ochrona drzew)

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=6.7m

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna RO6 PRZEWIERT

AutoCAD SHX Text
%%c300, L=8.5m

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
kdD150

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
gAD

AutoCAD SHX Text
ksD400

AutoCAD SHX Text
cw2x150


PEC PZ

-90.0°
90.0°

90.

0.0°
90.0°

9.
>z

MGR INZ.
MGR INZ

PEC.P2.02.A

NUMER RYSUNKU

NAZWISKO

PROJEKTOWAL.:
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

Dawid KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL
Patryk KOSCIANSKI

OPRACOWAL:
NR UMOWY

PB

SKALA
1:100/500

STADIUM

ul. Krélewskiej Tamy 135

44-100 Gliwice,

SANITARNA

UZBROJENIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONYWAC PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA
OKRESLIE MOZLIWOSE REALIZAC). W PRZYPADKU KOLIZJI - ZMIANE TRASY NALEZY UZGODNIC.

1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOZE WYSTEPOWAC NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE
3. PO WYKONANIU PRZEKOPOW KONTROLNYCH NALEZY PODDAC ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ

4. WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT - W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM

5. PRZEWODY NALEZY UKtADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI MIN 10cm.
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KOMORA (1
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LP. | OPIS POZYCJI

[N
|

JEDN. | ILO

UWAGI

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE

1 Zawdr kulowy do wcinki na goraco, petnoprzelotowy, kotnierzowy
DN150 NAVAL no. 281495 PN25 (masa ~ 55,3kg)

szt. 2

2 Przytacze DN125 - z rur stalowych DN150 (©168,3x4,0) - P235GH:
rura DN125 L=1,5m; 1 kolano DN125 45° 1 kotnierz DN125 PN25

szt 2

3 Przytacze DN125 - z rur stalowych DN150 (168,3x4,0) - P235GH:
rura DN125 L=0,3m; 1 kolano DN125 45°; 1 kotnierz DN125 PN25

szt 1

Wykonanie
indywidualne

L | Odpowietrzenie gorne dla przewoddw gtdwnych Dn150 z przewodam
odpowietrzajacymi Dn25-&¥33,7x2,6 P235GH. Odlegtost L = 0,4+1,0m
2 x kolano stalowe 90° DN25 zawdr kulowy do cieptociaggow DN25
krégcami do spawania PN25, potaczenie ptaszczy rury gtdwnej i
odpowiefrzenia

i | kpl 2

z

5 Zaizolowanie rurociagow stalowych DN150 i zawordw, ptaszcz
termokurczliwy dla obustronnego potaczenia rur DN150 z kurkiem
DN150, na odcinku wcinka - preizolat

kpl. 2

6 Termometr bimetalowy: zakres pomiarowy: 0+150°C (dziatka

elementarna 1°C); klasa 1; obudowa: &100mm; ztacze/tuleja: %"/%",

kpl. 2

7 Ci§nieniomierz wskazowkowy zwykty z elementami sprezystymi:
zakres pracy: 0+2,5 MPa (dziatka elementarna: 0,05 MPa); Srednica
obudowy: 160 mm; przytacze gwintowane M20x1,5

kpl. 2

8 Kurek manometryczny, Przytgcze gwintowane: M20x1,5

kpl.

9 Przytacze punktu pomiaru ciSnienia na cieptociggu Dn350

kpl.

10 | Przytacze punktu pomiaru temperatury cieptociggu Dn350

kpl.

" Pokrywa zamykajaca termokurczliwa na zakohczenie preizolatu
("end-cap”) DN150/&5250 mm

NN N

kpl.

12 | Pier§cien gumowy &250

~

kpl.

13 | Rura preizolowana DN125 (168,3x4,0/250x3,9)

ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

rzucie 3700x3450mm, grubo$ci 300mm, wylewana na mokro na
ustabilizowanej podsypce piaskowej gr. min 150mm, wraz z izolacja
przeciwwilgociowa

B1 | Ptyta denna komory z betonu C35/45 o wymiarach zewnetrznych w

B2 | Komora murowana z bloczkow betonowych C16/20 grubosci
(380x250x140mm), o wymiarach wewnetrznych 3000x2750mm,
wysokoSci w Swietle 2340mm, otynkowana od wewnatrz tynkiem
cementowym, z zewnetrzng izolacja przeciwwilgociowa, oraz
uszczelnieniem potaczen obwodowych z kanatem cieptowniczym
istniejacym

kpl. 1

B3 | Strop komory, prefabrykowany, zelbetowy z betonu C35/45 o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 3500x3250mm, o grubosci 200mm
zaopatrzony w state uchwyty montazowe, wraz z izolacja
przeciwwilgociowa i ociepleniem styropianem gr. 100mm (od
wewnatrz)

kpl. 1

B4 | Krag studzienny z betonu C35/45 - DN1000, H=300mm z ptyta
pokrywowa z otworem pod wtaz DN600

B5 | Wtaz zeliwny Dn600 klasy D400

szt. 2

B6 | Ustabilizowanie wtazu betonem C20/25

szt. 2

B? | Drabina stalowa typowa, szeroko$¢ 400mm, wykonanie ze stali
ocynkowanej, z kompletem tacznikdw i kotw Sciennych (H~2,9m)

kpl. 2

B8 | Dno komory z betonu C20/25 o grubosci 240/190mm z
wyprofilowanymi spadkami do rzgpia odwadniajacego

m’ 19

B9 | Rzapie odwadniajgce 500x500x500mm z przykryciem krata stalowa
ocynkowana (typu Wema 30mm) osadzona na wpuszczonym
obramowaniu z katownika 3x35x35 - elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk

B10 | Przejicie Scienne dla cieptociagu DN150/250 z rury stalowej DN300
o dtugosci 250mm, do osadzenia w trakcie murowania Scian komory

kpl. 2

ELEMENTY WENTYLACJ

W1 | Wentylacja wywiewna na stropie:
Kominek wentylacyjny wywiewny o przekroju 25x25cm, murowany z

wylotdw siatka stalowa ocynkowang o oczkach 0,5x0,5cm

cegty - gr. 25cm, z betonowa ptyta pokrywowa, z zabezpieczeniem

kpl. 1

W2 | Wentylacja nawiewna nad posadzka:

studzienki PVC DN315; Wtaczenie In-situ Dn315/Dn200; Rura PVC
Dn200 SN8 L=750mm; Tuleja szczelna dla rur PVC DN200 L=300mm;
Kratka nawiewna DN200 stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
ptyta betonowa (12/15 o wymiarach 40x40x10cm

Studzienka PVC Dn315 H=2,1m; Wpust uliczny do nasady Dn315; Dno

kpl. 1

UWAGI:

1. Strop komory nalezy wykonat w taki sposob aby istniata mozliwo$¢ jego tatwego demontazu.
taczenie migdzy stropem, a Scianami komory wykonat jako szczelne.

2. éciany od wewnatrz otynkowat.

3. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowat 2 x lepikiem asfaltowym na goraco.

L. Spadek posadzki ksztattowat w kierunku studzienki spustowej (rzapia) w spadku min. 1%.

5. Wnetrze komory nalezy malowat jasna, wodoodporng farba.

6. Strop komory izolowat termicznie styropianem gr. min 10cm zabezpieczonym siatkq i zaprawa

7. Komore nabudowal na kanale istniejacym po jego odkryciu, kanat zdemontowat po wykonaniu
Scian komory a przed montazem stropu.

8. Na cieptociggu istniejagcym wykonal nowa izolacje termiczng w ptaszczu ostonowym na

dtugosci komory

9. Przewody magistrali DN400 podeprzet blokiem oporowym z ptoza Slizgowa w osi komory
10. Przej$cie dla wentylacji w $cianie komory wykonat jako szczelne

11. Wymiary podano w mm.

OZNACZENIA:

R
L

@
(oM

termicznej do wykonania na monfazu

stosowat ptaszcz ostonowy temokurczliwy

kolorem czerwonym oznaczono zakres izolacji

(grubos¢ izolacji nie mniejsza niz izolacji rury preizolowanej)

P - punkt pomiaru ci$nienia (doktadna lokalizacje ustalic na montazu)

T - punkt pomiaru temperatury (doktadna lokalizacje ustalic na montazu)
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Dziathi nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566, 604, 620, 657/2, 656/2 Obreb: 0030 Ligota Zabrska
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

PROJEKTOWAL. MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

LYy,

TYTUL RYSUNKU:

OPRACOWAL.: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

KOMORA PRZYtACZENIOWA (1

OPRACOWAL. INZ
Patryk KOSCIANSKI

Vg,
A

FIRMA: BRANZA: STADIUM:

NR UMOWY

DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r.

BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204 SANITARNA PBW
DATA SKALA

11.2018 1:25

DK

NUMER RYSUNKU

PEC.P2.05.A




w ferenie zielonym wtaz

osadzi¢ ok. 5cm nad terenem

STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA 800 DLA CIEPLOCIAGU DN150
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ptyta na podsypce piaskowej

i gruncie utwardzonym
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Hf-min520
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1800x1800

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm
2. Powierzchnie betonowe stykajace sig z gruntem izolowat
2 x lepikiem asfaltowym na goraco

Oznaczenia zmiennych na rysunku:

Hkr - wysoko$¢ kregow z rury betonowej Dn 800mm (poz. B1)

Hf - wysoko$t fundamentu min. 400mm (poz. B6)

Ht - odlegtosc wierzchu nasady (poz. 2) do poziomu terenu max. 600mm

z - odlegto$t¢ fundamentu (poz. B6) od krawedzi rury preizolowanej min. 100mm
R - rozstaw rur preizolowanych

G - zagtebienie rur preizolowanych

OPIS POZYCJI

STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA ODP 0800 DLA
EIEP’LOCIAG@W DN150 - ODPOWIETRZENIE DN25
LP. | OPIS POZYCJI JEDN. | 1L0SE UWAGI
1 Odpowiefrzenie preizolowane DN25 na rurze DN150 kpl. 2
2 Rura stalowa bez szwu &33,7x2,6mm R35 (wg. PN/80-74219) m 0,8
3 2 kolana R=1,5xDn-90° J33,7x2,6mm R35 kpl. 2
ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
B1 | Wtaz Zeliwny Dn600 klasy D400 (w terenach zielonych B125) szt. 1
B2 | Ustabilizowanie wtazu betonem (20/25 szt. 1
B3 | Ptyta zelbetowa okragta gr.120mm, Dz=1000mm z betonu C20/25 szt. 1
z otworem centrycznym Dw=600mm
B4 | Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 z betonu C20/25 kpl. 1 PN-EN1917
H=300 wg BN-86/8971-08, (wysokoSt do ustalenia) (DINL034)
B5 | Pierscien zelbetowy Dw/Dz=700/1500mm, z betonu C20/25 szt. 1
o grubos$ci 120mm
B6 | Fundament z bloczkow betonowych z betonu C20/25 o szerokosci m 0,65
38cm z izolacjg przeciwwilgociowa
B? | Podbudowa z betonu C12/15 m 0,50
INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: R NAZWISKO PODPIS
BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH YT T

PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH
Dziatki nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566, 604, 620, 657/2, 656/2 Obreb: 0030 Ligota Zabrska
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne] - Gliwice Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

LU,

TYTUL RYSUNKU:

STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA ODP ¢800
DLA CIEPLOCIAGU DN150 - ODPOWIETRZENIE DN25

OPRACOWAL.: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL.: INZ.
Patryk KOSCIANSKI

V.
F

FIRMA BRANZA: STADIUM:

BIURD USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAW
L6113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204

SANITARNA PBW

NR UMOWY

0Z nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r,

DATA
11.2018

SKALA:

D K 1:25

NUMER RYSUNKU

PEC.P2.06.A




STUDZIENKA ODWADNIAJACA 1400 DLA ClEP’LOClAGéW DN150
A-A W terenie zielonym wtaz B-B

osadzit ok. 5cm nad terenem

9600 B1 B2
R |
SESLRLRLRL QIRIRIRIRSRNANAA QIRIK IRV XS g
o)
B3
’ OPIS POZYCJI
L1=L+R T S
L hn STUDZIENKA ODWADNIAJACA ODW 1400
E DLA EIEPtOEIAGéW DN150 - ODWODNIENIA DN4O
L I L é LP. | OPIS POZYCJI JEDN. | ILOSC UWAGI
=J I E SN 7. I N N 7 il 1F0 1 Odwodnienie dolne preizolowane dla przewoddw gtownych Dn150 kpl. 1
= z przewodami odwadniajacymi Dn40. Odlegto$t L - min 1000mm
1 8 E = 2 | Odwodnienie dolne preizolowane dla przewodéw gtéwnych Dn150 kpl. 1
z przewodami odwadniajacymi Dn40. Odlegto$t L1 = L+R
% —— = 3 | Zawér kulowy z koficdwkami do wspawania (Dn1) - PN25/40, temp. do | szt. 2
Rodw 200°C; konstrukcja jednoczesciowa, kula i watek: stal nierdzewna;
— L — ] uszczelnienie watka: 0-ring z elastomerow w tulejach ze zbrojonego
o 2 o grafitem PTFE, korpus ze stali weglowej zabezpieczony
7 a = a antykorozyjnie; naped reczny (dZwignia)
[ = B [=4
7 ‘g E = L | Zawor regulacyjny prosty o Dn rury odwadniajacej (Dn1) - kpl. 2
K = 2 kotnierzowy PN25/40, t=150°C, Trzpief, siedlisko: 13 Cr; korpus:
T T staliwo weglowe VIIl, uszczelnienie grafitem; dodatkowe 2 kotnierze
okragte do przyspawania o Dn rury odwadniajacej (Dn1) PN25/40
DN1 cieptociagu] DN2 odwodnienia 5 | Kréciec ’z.rury stalowej R35 (Dz x g - jak dla rury odwadniajacej) kpl. 2
o o dlugosci L=80-150mm
Dn150 Dn0 2 2 6 | Kalano R=3xDn-90° R35 (Dz x g - jak dla rury odwadniajacej) szt 2
1 Tuleja z rury PE80 SDR17 o dtugosci 360mm - Dn zwigkszone szt, 2
Bg o 2 dymensje w stosunku do Dz ptaszcza rury preziolowanej
- - 8 Manszeta typu N dostosowana do $rednicy fuleji szt. 2
9 Uszczelka kohcowa termokurczliwa - Dn dla rury odwadniajacej szt. 2
ODPLYW i ptaszcz ochronnego
DN150 ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
B1 | Wtaz zeliwny Dn600 klasy D400 (w terenach zielonych B125) szt. 1
B2 | Ustabilizowanie wtazu betonem C20/25 szt. 1
B3 | Ptyta zelbetowa okragta gr.150mm, Dz=1700mm z betonu C20/25 szt. 1
2100 U W AGI z ofworem Dw=600mm
R Z U T 1. Wymiary podano w mm B4 | Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz = 1400/1600 z betonu kpl. 1 PN-EN1917
B 2. Powierzchnie betonowe sfykajace sie z grunfem izolowac €20/25 H=300 wg BN-86/8971-08 (wysoko$t do ustalenia) (DIN4034)
L_ 2 x lepikiem asfalfowym na goraco B5 | Fundament 10-boczny z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 m* min.
3. Elementy o $rednicy ®1400 mozna zastapic elementami prefabrykowanymi o Srednicy #1500 o szeroko$ci 24cm 1,2
| B6 | Podbudowa z betonu C12/15 m’ 0,6
— T Tt T ‘ ELEMENT PREFABRYKOWANY - BLOCZEK B? | Dno studzienki z betonu C20/25 o gruboéci 150mm z wyprofilowanymi n 0.2
| Z BETONU C20/25 O GRUBOSCI 120mm spadkami do studzienki DN300
777 + B8 | Geowtdknina m 0,6
g% 25022 B9 | Wypetnienie filfracyjne zwirowo-kamienne (zwir gruby 2-15mm, kamief m’ 0,22
| 25-50mm)
> 9 B10 | Rura betonowa C20/25 DN300 o wysoko$ci 600mm z otworem i szt. 1
o < osadzonym trajnikiem siodtowym dla rury PP SN10 DN150/160
b B11 | Ceownik 100-PN-H-93400:2003 o dtugosci 2x630mm; rura bez szwu kg 18,5
'l my / Oh8x4,5 o dtugosci 400mm; pret ©16x200mm; ogranicznik z
gt = = ' o
I ] B e — 7:7 kafownl‘ka L25x2§x3 o dtugosci f.xl.Or)nm, stal S’r3§><‘; elementy
%I//‘ = wykonat ze stali St3SX, zabezpieczyt antykorozyjnie farba
IS4 ‘%’ epoksydowga do gr. 0,2mm)
I S —1 ' Z el B12 | Drabina stalowa typowa, szeroko$¢ 400mm, wykonanie ze stali kpl. 1
A -L & / A g ocynkowanej, z kompletem tacznikow i kotw Sciennych
T GE=7 I _ ;:;f”—_— Oznaczenia zmiennych na rysunku:
T Hkr - wysokoS¢ kregdw z rury betonowej Dn 1400mm (poz. B4) ‘NWESBTG[DJS\CIZ;L\E[FES‘QDYALW/:&A SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WZSKO i
Hf - wysoko$¢ fundamentu min. 840mm (poz. B5) oo 21570 S5 e I s e s e i,/?%'fﬁi’: 0030 Ligots Zabrska PEE&;LOWQSQUANS; " DQ
‘ Hz - wysoko$¢ od wierzchu krdtca nastudz. (poz. B10) do osi rur odwadniajacych e e Ui:RA[B:VD,ANLR — HGR INZ ,QA
‘ L - odlegto$t od zaworu (poz. 3) do osi gtownej rury preizolowanej (poz. 1) T R Dawid KOSCIANSKI 79 .
L1 - odlegto$t od zaworu (poz. 3) do osi gtdwnej rury preizolowanej (poz. 2) e Q.
| Z - odlegtost fundamentu (poz. B5) od krawedzi gtownej rury preizolowanej (poz. 1) STUDZIENKA ,ODWADN|AJAEA 0DW #1400 Patryk KOSCIANSKI Q/
l R - rozstaw gtéwnych rur preizolowanych DLA CIEPtOCIAGOW DN150 - ODWODNIENIA DN&40
RN O SN I [ SENDUNN B JENE N B Ro - rozstaw odwadniajacych rur preizolowanych
Hs - W)’SOkOéE studni w Swietle min. 1800mm FIRMA BRANZA STADIUM: NR UMOWY  DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r
ptyta na podsypce piaskowej Gl - zagtebienie gtownych rur preizolowanych (poz. 1i 2) BIURO USLUG NEYNERSK(CH D€ PROJEKT DAV KOSCIAS SANITARNA PBW NUMER RYSUNKU
i gruncie utwardzonym G2 - zagtebienie odwadniajacych rur preizolowanych (poz. 1i 2) ETeT ~h PEC PZ 07 A
DK 11,2018 1:25 . . :




w terenie zielonym wtaz
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STUDZIENKA SCHtADZAJACA 1500
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ptyta na podsypce piaskowej
i gruncie utwardzonym
$1500
#1800

BEZODPLYWOWA

DOPLYW
DN1 - kamionka

Oznaczenia zmiennych na rysunku:

Hr - zagtebienie odptywu/doplywu (wg. profilu)
Hs - wysoko$c studni z elementow prefabrykowanych
h1 - wysoko$¢ pierscieni dystansowych

OPIS POZYCJ

>

UWAQGI:

1. Wymiary podano w mm
2. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowat
2 x lepikiem asfaltowym na goraco

STUDZIENKA SCHtADZAJACA SCH 21500

LP. | OPIS POZYCJI JEDN. | 1LOSE UWAGI

1 Rura doptywowa kielichowa z kamionki SN10 DN1 (DN150) szt. 1

2 Tuleja ochronna szczelna systemowa dla rury kamionkowej DN1 szt. 1
ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCY JNE

B1 | Wtaz zeliwny Dn600 klasy D400 (w terenach zielonych B125) szt. 1

B2 | Ustabilizowanie wtazu betonem C20/25 szt. 1

B3 | Piericienie dystansowe pod wtaz zeliwny {wysoko$t do ustalenia) kpl. 1

B4 | Ptyta pokrywowa zelbetowa okragta gr.200mm, Dz=1800mm z betonu szt. 1
B45 z otworem Dw=600mm

B5 | Studnia betonowa z betonu B45 z typowych elementéw szt. 1 PN-EN 1917
prefabrykowanych o $rednicy Dw=1500mm, Dz=1800mm t3czonych na (DIN4034)
zamek wg. DIN&034 ¢z

B6 | Dno studni z betonu B45 z typowego elementu prefabrykowanego o kpl. 1 PN-EN 1917
$rednicy Dw=1500mm, Dz=1800mm i wysokoSci Hw=1500mm taczone na (DINL034)
zamek wg. DIN&O34 cz

B7 | Podbudowa z betonu C12/15 m 0,6

B8 | Drabina stalowa typowa, szeroko$t 400mm, wykonanie ze stali kpl. 1
ocynkowanej, z kompletem tacznikow i kotw $ciennych

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: R NAZWISKO PODPIS
BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH YT T

PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH

Dziatki nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/6, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566, 604, 620, 657/2, 658/2 Obreb: 0030 Ligota Zabrska

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne] - Gliwice Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

LU,

TYTUL RYSUNKU:

OPRACOWAL.: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

V.
F

STUDZIENKA SCHtADZAJACA SCH #1500 ‘Patryk KOSCIARSKI
BEZODPLYWOWA

BIURD USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAW
L6113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204

SANITARNA PBW

NUMER RYSUNKU

DATA: SKALA:

D K 112018 1:25

PEC.P2.08.A




PRZESCIE RUROQCIAGU CIEPtOWNICZEGO PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA | POSADZKE
ORAZ ZESPOt ARMATURY ODCINAJACEJ W RAMACH POMIESZCZENIA WEZLA DNA.O

PRZEKROJ A-A
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UWAGI:

| posadzki o wymiarach
1,5x1,5m .
oddylatowana od 1. Wymiary podano w mm
pozostatej czesci 2. PrzejScia wykonat odrebnie dla przewodu zasilajacego i powrotnego
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o0 |

/ //4///, INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: . NAZWISKO PODPIS
7 7, | BUDOWA PRZY+ACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH ROJEKTOWAL P

/// 9 W PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH | .

/ ¥ 7 e ? /// < ‘,:I | \ Dziathi ar 27, 35/4, 36/4, 31, 45/2, 161/, 161/6, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 355, 565, 566, 604, 620, 657/2, 658/2 Obreb: 0030 Ligota Zabrska Dawid KOSCIANSKI Q,:

/4// INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne] - Gliwice Sp. z 0.0. 44-100 Gliice, ul. Krélewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 409702

//}/ /// | TYTUL RYSUNKU. J J OPRACOWAL MGRINZ

Dawid KOSCIANSKI
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770 | SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU ot g
) | ORAZ ZESPOt ARMATURY ODCINAJACEJ

) | W RAMACH POMIESZCZENIA WEZtA

.
| FIRMA BRANZA: STADIUM: NR UMOWY DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r.
J U samaa | pew
o DATA: SKALA:
D K 112018 1:25 PECP209A




RURA OCHRONNA RO1

przejscie pod ul. Ceglarska

RURA STALOWA 2x$323,9x%,1 L=9,5m
CIEPLOCIAG 2x$159/250

RURA OCHRONNA ROZ2

przejscie pod drzewami

RURA STALOWA 2x$323,9x%,1 L=9,5m
CIEPLOCIAG 2x$159/250

hn=

USYTUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE

POSADOWIENIE RUROCIAGOW

min.0,4m

W WYKOPIE

1:50

Nawierzchnia

gl METODA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT ge METODA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT
s® 1 2 3 e 1 2
T— [ = - | [ !
ok i = ! ; T = =
150 150 150
300 550 | 5x1500=7500 | 550 300 300 550 | 5x1500=7500
9500 9500

Zestawienie materiatow RO1:

1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x9,5m

2 - Ptoza typu “L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=12el. (#250) - 2x10 kpl.
3 - Manszeta typu "N" ¢323,9x9250 - 2x2 kpl.

RURA OCHRONNA RO3

przejscie pod ul. Pocztowa

RURA STALOWA 2x9323,9x%,1 L=8,2m
CIEPLOCIAG 2x®139,7/225

Zestawienie materiatow RO2:

1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x9,5m

2 - Ptoza typu "L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=12el. (#250) - 2x9 kpl.
3 - Manszefa typu "N" ¢323,9x9250 - 2x2 kpl.

RURA OCHRONNA RO4

przejscie pod ul. Dolng

RURA STALOWA 2x$323,9x7,1 L=24,0m
CIEPLOCIAG 2x®139,7/225

§ f: METODA WYKOPOWA § ﬁ METODA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT
5|® 1 2 3 Y ke 1 2
a— u/_ o o= . 1 u/_ =
i $ afl‘ ] i U $ afl‘ ]
150 150 150
300 650 | 4x1500=6000 | 650 300 300 1050I 14x1500=21000
8200 24000
Zestawienie materiatow RO3: Zestawienie materiatow ROAL:
1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x8,2m 1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x24,0m
2 - Ptoza typu "L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=11el. (#225) - 2x11 kpl. 2 - Ptoza typu "L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=11el. (#200) - 2x19 kpl.
3 - Manszeta typu "N" ©323,9x9225 - 2x2 kpl. 3 - Manszeta typu "N" $323,9x9225 - 2x2 kpl.
przejscie pod drzewami przej$cie pod ul. Samotna
RURA STALOWA 2x®323,9x7,1 L=6,7m RURA STALOWA 2x®323,9x7,1 L=8,5m
= CIEPLOCIAG 2x®139,7/225 = CIEPLOCIAG 2x®139,7/225
g i METODA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT § i METODA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT
5|® 1 2 3 Y e 1 2 3
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Zestawienie materiatéw RO5:

1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x8,5m

2 - Ptoza typu “L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=11el. (#200) - 2x8 kpl.
3 - Manszeta typu "N" ¢323,9x9225 - 2x2 kpl.

Zestawienie materiatow RO6:

1 - Rura stalowa ©323,9x7,1 - L=2x8,5m

2 - Ptoza typu "L" z rolkami, h=24mm, s=125mm, n=11el. (#200) - 2x9 kpl.
3 - Manszefa typu "N" ¢323,9x9225 - 2x2 kpl.

Oznaczenia:

min.100

D

o
o

min.100

1 - Podsypka piaskowa

2 - Grunt rodzimy

3 - Taséma oznacznikowa

2xDN4O

500*

®48,3/225

390

* rozstaw minimalny 260mm

* rozstaw minimalny 300mm
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NN 2 g
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100 100 =
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Uwaga:
W miejscach spawania wykonywac stosowne poszerzenia wykopow
2xDN50 2xDN125 2xDN150 g
§ § 8
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3 a) s
| © | e | ©
i r Lo
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375 215 300
* rozstaw minimalny 400mm * rozstaw minimalny 400mm

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH

Dziatki nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566, 604, 620, 657/2, 656/2 Obreb: 0030 Ligota Zabrska
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp.

2 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej

Tamy 135

NAZWISKO

PODPIS

PROJEKTOWAL.: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

99,
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OPRACOWAL: INZ.
Patryk KOSCIANSKI
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FIRMA
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44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-206
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DZ nr 76/2018 z dn. 12.04.2018r.

NUMER RYSUNKU
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SZCZEGOt WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANYM CIEP+OCIAGIEM
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BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, SW. JACKA W GLIWICACH PROJEKTOWAL:  MGR INZ QQ
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.o0.
Aktualizacja: listopad 2017 r. /AK

CZESC | Gliwice, dn. 28.03.2018 .

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw mieszkalnych w kwartale
ulic Samotnej Kujawskiej, Gornej i Sw. Jacka w Gliwicach

1. Miejsce wtaczenia:

Wariant I: sie¢ cieplna napowietrzna 2xDN700 przy ul. Kujawskiej/Panewnickiej

Wariant Il: sie¢ cieplna kanatowa/napowietrzna 2xDN400 przy ul. Kujawskiej /Ceglarskiej

Srednica rurociagu projektowanego: sie¢ gtéwna 2xDN100, przytacza 2xDN40

Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Rzedna osi rurociggdw: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa

Temperatura nosnika ciepfa: zima - zmienna wg tabeli 150/80°C - z ograniczeniem max.

temperatury do 135°C (dla nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C) lato —

stata 65/ 35°C

7. Siec cieplng lub przytacze nalezy zaprojektowac i wykonac w technologii rur preizolowanych
w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice Sp. z o0.0.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

8. Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposdb
wiaczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0. Dla srednic
rur od DN300 stosowac¢ 4-przewodowy system alarmowy.

9. Sie¢ lub przytgcze zaprojektowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie w najnizszych
i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

10. Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajgce w gruncie. Trzpienie zawordéw
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badz w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

11. Na wejsciu przytacza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajgce oraz spinke obiegowg z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

12. Stosowac¢ armature odcinajacg, odpowietrzajacg i odwadniajacg kulowag spawang lub
kotnierzowg na parametry t=150°C i p=1,6MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
potgczenia gwintowane. Dla srednic od DN150 do DN300 stosowaé armature odcinajaca z
obudowg trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla srednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnic z PEC Gliwice Sp. z 0.0.

13. Dla przewoddw w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

14.Dla izolacji potaczen rur preizolowanych zaleca sie stosowa¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

15. Siec cieplng lub przytgcze nalezy projektowacé w uktadzie samokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

oukwnN
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16.
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21.
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26.

Trase sieci lub przytgcza projektowac jak najkrétszg, uwzgledniajgc zalecane minimalne
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wtasciciela dziatki
przez ktdrg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw wysokiego
parametru przez piwnice budynkow.

Zagtebienie sieci lub przytgcza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odlegtos¢ trasy sieci lub przytacza od budynkédw nie powinny naruszac
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopdw oraz nie dopusci¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przytacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy braé pod uwage warunki wynikajgce z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytagcza powinien zawieraé m. in.: mape sytuacyjna,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dtugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegdty rozwigzania: wigczenia do istniejacej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komér cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedtozy¢ w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice Sp. z 0.0. roboty

zanikowe na sieci lub przytgczu oraz prébe cisnieniows i ptukanie, a takze wykonac¢ badania
nieniszczace spawow (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowac stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytgcza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonac
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opdér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przyfacza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Ewentualne odstepstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice Sp. z o.0.
na etapie opracowania projektu technicznego.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.



Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

PROTOKOE
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow
w dniu 10 pazdziernik 2018

znak sprawy: GE.6630.165.2018

Podstawa prawna: . -
art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zniejszymi zmianami).

Whioskodawca: BIURO USEUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT D. KOSCIANSKI

ul. Jana Karskiego 6
44-113 Gliwice

Dot. projektowanych elementdw sieci uzbrojenia terenu, tj.:
- przylaczy cieptowniczych.

Lokalizacja: Gliwice, ul. Kujawska (od ul. Ceglarskiej przez Pocztowa, Dolna, Samotng),
obreb ewidencyjny Ligota Zabrska, dz.: 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8,
161/10, 162, 163/6, 163/7, 224, 359, 565, 566, 604, 620, 657/2, 658/2.

imie i nazwisko,
Nazwa ) . podpis, stanowisko
L.p. reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady shuzbowe uczestnika
podmiotu narady

Uzgadnig sie na warunkach:
Nalezy [zachowa¢ przepisowe odlegtoscl od sieci wod.-kan
zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami
Na skrzyzowaniach z wodociggami/przylgczami projektowa g
L. sie¢ ulgzyé w rurze ochronnej. Dlugosé rury i jej odlegtoé
PrzedS!eblf)rSMﬁ wodociggu przewidzie¢ zgodnie z norma. Prace w ob?etle
1 Wodociggow sieci wpd.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem PWIiK Sp. z olo
KanaIizacji sp. »0.6liwicach. Przed ich rozpoczgciem dostarczyé zlecenie ha
g pelnieni¢ tego nadzoru. W razie koniecznosci zabezpieczena

w Gliwicach : i : e
przewodpw wod.-kan. w rejonie kolizji projektowanej inwestyk)
koszty z|tym zwigzane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywarjia
przewientu nalezy sprawdzi¢ poiozenie przewodéw wod.-kajn
za pompcg przekopéw kontrolnych. O przystgpieniu do roatvl
ziemnych powiadomi¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzenigm
Dzial Sie¢i Wodociagowej i Gospodarki Wodomierzowej, tel. 605-034-408
illub ziat Sieci Kanalizacyjnej, lel. 663-023-664
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Nazwisko i imie,
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podmiotu narady
Gibwry Specialisia
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Uzgadnia sie 2 uwagami:
- Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji
Z sieciq gazowq naleiy zabezpieczy¢ zgodnie
) z obowiazujacymi przepisami i PN lub przebudowaé
Polska Spdtka sie¢ gazowa na koszt inwestora.
Gazownictwa PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci
12 Sp. z 0.0. gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zakladem.
Oddziat Zakiad Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych
Gazowniczy w Zabrzu urzadzen nalezy powiadomi¢ nas o terminie
Gazownia w Gliwicach rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér.
Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen 2y . Z
prowadz2i¢ recznie pod nadzorem Gazowni WSK{AW}L 4, eq’“‘;
Wszystkie kolizje i zblizema z siecia gazowq nalezy A
kazdorazowo zataszac do odbioru naszemu przedstawicielow| W’)/,
PSG Sp. z 0.0
Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu ';"b%
13 |Dzial Zarzadzania Uzgadaia si¢ ber uwagy % .
Majatkiem Sieciowym 419
Sekcja Ewidencji ‘
Majgtku i Uzgodnien ’e/,,j‘




Nazwisko i imie,

o Infrastrukturze
Katowice

Nazwa : isk
L.p. reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady 553:&3\;: tua:zz‘zltii:a
podmiotu narady
Tramwaje Slaskie ATOR
14 |SA ; SPECJALIST
= A (bt’/l IMOLA,\ 0. INFRASTAHA TURY
Tadeusz Btasiak
?M/}/h/bﬂmca
7Q /oauw
Slaska Sie¢ xlrao/ﬁdd" .
15 Metropolitalna Eorrvee su ﬂ;j”?/
Sp.zo.0. ,é }
0 27 cwaf Clplidrod et
w Gliwicach arh 2L 4720
/«/774.7 7%, )
Netia SA
16 Zespot
Utrzymania Ustug
Region Potudniowy /gu,;goé,o@,q7
™
Operator Gazociagow %\:\k
Przesylowych y
17 |GAZ-SYSTEM SA iz AOD 9\&
Oddziat ‘ & a’f’ T9
w Swierklanach z 3 N
3 .
Gornoslgskie e _§ i § Qh\
18 Przedsiebiorstwo é/ZZ y &74 N \% 3 %
Wodociggéw SA N N
w Katowicach 2 phew / Q“f// &k ‘ .
9 .
T CN S S\'
It 175 P VTN IS ' N\V) Q‘\Q
MO ) 1w, 2
Orange Polska ey g gt o neg ) .
Wydziat Ewidenciji 0.2
19 |i Zarzgdzania Danymi |- &3

Zup. F

ezydeni

\-I]‘Jmi

Namemm Wydziatu

Geodezji i

Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej



BUDOWA PRZY+LACZA SIECI CIEPLNEJ DO PROJEKTOWANYCH

22 wiaz Al ||
ﬁu dno |

N U

| ¥
C 41 B | . | o It TIITTF [ =
] | e ‘ | 22263 Il T
_— L _oaifag |||



(ki annesti il

(H BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. SAMOTNEJ, KUJAWSKIEJ, GORNEJ, $W. JACKA W GLIWICACH .

J&m—ﬁ

C apelt a a o o a AR i
. o%m&m@@w%@mf”
o 0 f

=

3 Q Q



NG - PRZEDSIEBIORSTWO USLUG * Obcigtenio wynkajpcs 20 siitebnodcl e by ustclone. Granie dralek nia
H ustaano | nis wznowiono.
o 'l ¢,
11-710 Aude S, o Polmrmsions A —
BURY TEONCIE 20res aprocowanic T | —— o ——  ——
#4-100 Glvis, u. Dvorcoma 78 | zkras cprocomanio E14P | ——— s

eodela uprawnfon,

[N |
L = | mer int] Pl
MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH 1:500 ar iwsz Duclng
Wod . ploside: ey §10271233% 610717234
(ktod o Kroneztodt 8 10271711 4130271712 10274721

Miasla Giwice
2¢via 17 maja 1969 ¢
atografczne

/. JACKA W GLIWICACH - SKALA 1500

L gecdets promngny Zup. Prezydenta M
Giwics Kjowsko — ETAP | + ETAP I L& ngr inz. Janusz Piotr Dudel Nacze! iy
Ropmtartes_ dokie GE6640.670.2018 uprawnienia 1,34 rr 4544 Geodeziil i
Jodn. g 246601_], Ghwice [Ne Zocmpkonawcy. PS/18027/78/18 . — prss o
O o 0030 Uty s o mpons ey ez i .
| Sebdshan Ptak

1 e

=

a9 %

o =

S

| PEC 0K

SKALA™ 1500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
iD GE.6640.679.2018

( Za zgodnosé
| Z oryginatem

b} _ 1[-—.;@ T Lﬁidd 1@5&'11 1 |
cu o nnanandn NN | =
\ . o O C _ ooy &
Jﬂmlﬁmﬁ ) < 1 o —_— = T | Py
! FRIT G 8,8 | \ LEGENDA
A N 5 } W ommm mmm ommm mmw m zakres opracowania projektowego
& ) 5 o - Q ‘ *********** zakres opracowania geodezyjnego
Al @Eﬂﬁ/ & -\ O 8 o [ \ ' ‘
o7 e = i \ PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:
L mz i 20N12S
o HEl projekt przytacze do sieci ciepinej
“g l | projekt rura ostonowa
. ! E | J . proj. budynek przewidziany do przytaczenia
1A
c 3 \ ’
! |
',H ‘ ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY:
o I "a \ } 3 istniejacy cieptociag
:Lj —54’--—-_@‘” mn!.my wndnglag_ §
+ N - = | istniejaca sanitarna
= [ i | L istniejaca d
_ - - : L e
—_— \ H - istniejacy gazociag
o =) —#———————istniejace kable elektroenergetyczne
- . "E istniejace kable teletechniczne
—
—_—
P

-5s
b —

PEC.P2.01A




PEC OK
D

SKALA™ 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

iD GE.6640.679.2018

Za zgodnos$¢
z oryginatem = mgrin:

hpdowlane hez ograniczef
{roviania robotami budowlanymi
oA nstalacyjnej w cakresie siecl
instg@TTDQdzen: W v i\kanalizacyjnych,

LEGENDA

5N mam mmm mmm WEm B zakres opracowania projektowego

zakres opracowania geodezyjnego

PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:

2XON125 projektowane przytacze do sieci cieplnej
— projektowana rura ostonowa
i‘ ____________________ 1: proj. budynek przewidziany do przytaczenia

ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY:

)

w2x150 istniejacy cieptoci
wo100 (o ; .

istniejacy wodociag
ksD400 istniejaca kanalizacja sanitarna
kdD150 istniejaca kanalizacja deszczowa
istniejacy gazociag
oD istniejace kable elektroenergetyczne
istniejace kable teletechniczne
W[Sgbga&lkﬂpmll(;z 6 NAZWISKO PODPIS
PREY UL SAMOTNE . KOJAWSKIE | GORNE), Su ACKA W GLWCAGH " [FRomcawas —wame
Drietki nr 21, 35/6, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/0, 161/10, %62, 163/6, M3/1, 224, 359, 545, 566, 604, 620, £51/2, 658/2 Obreb: 0030 Ligeta Zabrska Dawid KOSCIANSKI
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Clepine] - Gliwice Sp. 2 0.0. 44-100 Glivice, U Krilewskie) Tamy 1S UPR. BUD. NR 409/02
TYTUL RYSUNKU: OPRACOWAL.: MGR INZ.

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU T | O

Patryk KOSCIANSKI

FIRMA

BRANZA STADILM NR UMOWY
BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID XOSTIARSK)

0Z nr 76/2018 z dn. 12.04.20%r.
44-113 GLIWICE, UL KARSKIEGD 6, TEL 501.254-284 SANITARNA PB

NUMER RYSUNKU

DATA: SKALA:

10.2018 1:500 PEC'P 2'01|A




Prezydent Miasta Gliwice
Zqodnie z art. 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2 2016 1., poz.1629)

Niniejsza dokumentacia projektowa byla przedmiotem niarady koordynacyjnej,
przeprowadzonej w formie spolkania zainteresowanych podmiotow

”w Urzedzie Migjskim w Gliwicach, ul. Zwycigstwa 21
2znak sprawy GE 6630.. 278

w dni

Z up. Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziatu
Geodezjii afii
Geo

Sebdstian Ptak



ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarki
Nieruchomosciami

ul. Jasna 31A

44-100 Gliwice

Tel. +48 32 338 64 05
Fax +48 32 338 64 07
gn@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

19 WR7 2018

Gliwice, .... 5.0 r.

o or. um.zazosz.zo1s I IITTRIRIEANAIEN

BIURO USLUG
INZYNIERSKICH DK PROJEKT
D. KOSCIANSKI

ul. JANA KARSKIEGO 6

44-113 GLIWICE

GN.6852.1.65.2018

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GN.6852.1.65.2018

Dotyczy: Ponowne uzgodnienie projektu, wejscie w teren i czasowe
zajecie nieruchomosci w rejonie ul. Ceglarskiej, Kujawskiej, dziatki
nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/10, 162, 163/6, 163/7, 224,
359, 657/2, 658/2 obreb Ligota Zabrska, w celu budowy przylacza
sieci cieplnej. DK PROJEKT dla PEC.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2018 roku, w ktérym
dziatacie Panstwo z petnomocnictwa PEC!, w sprawie ponownego
uzgodnienia projektu budowy przylacza sieci cieplnej w Gliwicach przy
ulicach Ceglarskiej, Kujawskiej, Pocztowej oraz wydania zezwolenia na
wejécie w teren i czasowe zajecie czesci nieruchomosci w celu
wykonania w/w prac; Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miejskiego w Gliwicach pozytywnie opiniuje lokalizacje przedmiotowej
inwestycji na czesci nieruchomosci oznaczonych jako dziatki:

Nr 27 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00040917/0
Nr 35/4 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00040917/0
Nr 36/4 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00040917/0

Nr 37 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00040917/0
Nr 45/2 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00036969/8

Nr 161/6 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00125931/4
Nr 161/10 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00037080/9
Nr 163/6 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00125931/4
Nr 163/7 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00037080/9
Nr 224 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00047798/8
Nr 359 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00033793/2
Nr 657/2 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00039048/7
Nr 658/2 obreb Ligota Zabrska; KW GL1G/00042172/9

zgodnie z lokalizacja przedstawiona na zataczniku  mapowym

zmienionym, stanowiqcym nieodtaczna czes¢ niniejszej opinii.

5 Przedsieblorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135.
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Termin oraz warunki wykonania prac na dziatkach 161/6,
161/10, 163/6, 163/7 obreb Ligota Zabrska, bedzie nalezato uzgodnic¢
z zarzgdcq nieruchomosci - ZBM I TBS Sp. z o.o.

Jednoczesnie informuje sie inwestora, ze o zgode na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane dla realizacji
inwestycji nalezy wystapi¢ po wptaceniu jednorazowej optaty
za czasowe ograniczenie korzystania z nieruchomosci w wysokosci
naliczonej zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
nr PM-3879/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku /z pdzn. zm./. Oplata
wynosi tacznie 37 485,00 ziotych netto, tj. 46 106,55 zt brutto
(stownie: czterdzieSci szes¢ tysiecy sto sze$é ziotych 55/100).
Powyzsza kwote nalezy wplaci¢ na konto?:

03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

prowadzone w ING Banku Slaskim; w tytule podajac numer
niniejszego postepowania:
GN.6852.1.65.2018.

Wniosek o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane prosimy zlozy¢ w ciagu pieciu dni od dokonania
wplaty®. Wniosek ten powinien zawieraé¢ oéwiadczenie wplacajacego,
0 wyrazeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu oraz zatacznik,
w postaci kopii potwierdzenia wptaty.

Na podstawie §5 Zarzadzenia Nr PM-3879/2012 2z dnia
31 grudnia 2012 roku /z pézn. zm./, odstapiono od naliczenia opfaty na
dziatkach nr 27 | 35/4 obreb taki Kfodnickie, na ktérych inwestycja
realizowana jest wytacznie na potrzeby miasta Gliwice.

Niezwfocznie po zrealizowaniu inwestycji inwestor winien
wystapic do tut. Wydziatu z wnioskiem, wyrazajacym wole
ustanowienia stuzebnosci przesytu po przedmiotowych dziatkach.

W sprawie lokalizacji przytacza na dziatkach nr 161/8, 162, 565,
566, 604, 620 obreb Ligota Zabrska zajetych pod pasy drogowe ulic

Dolnej, Samotnej, Pocztowej i Ceglarskiej, wypowie sie Zarzad Drég
Miejskich.

Ponadto informujemy, Zze kazdorazowa zmiana przebiegu trasy
inwestycji wymaga ponownego opiniowania.

Sprawe prowadzi: Iwona Seferowicz, tel: (32) 338 64 34; pok. 030.

dlLdU/’

? UWAGA: Kwota brutto dla 23% stawki podatku od towardéw i uslug (VAT). W przypadku zmiany stawki
podatku VAT wynikajacej ze zmiany przepiséw podatkowych, w okresie miedzy wydaniem niniejszej opinii a
wplata, nalezy wplaci¢ kwote brutto odpowiadajaca podanej kwocie netto zwiekszonej o aktualna na
dziei dokonvwania wplaty stawke podatku VAT.

* Wniosek mozna ztozy¢ pismem, poczta elektroniczna, faksem, ustnie w siedzibie Wydziatu pok. 030 badz
telefonicznie pod nr telefonu: 32 338 64 34, Wniosek zostanie rozpatrzony po zaksiegowaniu wplaty
w systemie rozliczeniowym miasta Gliwice. Uwaga - Data ksiegowania w systemie rozliczeniowym
miasta, moze by¢ rézna niz data ksiegowania przez system bankowy.
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51

Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

x| GLlw/o
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Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM.436.403.2018.KL Gliwice, 22.08.2018

DAWID KOSCIANSKI

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
DK PROJEKT D. KOSCIANSKI
ul. JANA KARSKIEGO 6

44-113 GLIWICE

p—————— |[][1111111

DECYZJA NRZDM/2749/2018/KL

Na podstawie art. 39 ust. 3i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2017.2222 j.t. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.), Uchwaly Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. nr XXV/670/2004, z dnia 6 lutego 2014 r.
nr X1./849/2014 i z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr XLV/977/2014 oraz na mocy
upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4286/S/PM z dnia 16.06.2016 r.,

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25-07-2018 ztozonego przez:

Pana Dawida Koscianskiego zamieszkalego w Gliwicach przy ulicy
Kruczkowskiego 6, legitymujacego si¢ dowodem osobistym numer AUY
400620, pelnomocnika Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Kroélewskiej Tamy 135;

Zezwalam

na lokalizacje sieci cieplnej 2xDnl100/125, w pasie drogowym nw. drog
publicznych:

dz. nr 565;

ul. Samotna — droga gminna nr 130380 S obreb Ligota Zabrska

dz. nr 566, 161/8;

ul. Dolna — droga powiatowa nr 7220 S obreb Ligota Zabrska

dz. nr 162, 604;

ul. Pocztowa — droga powiatowa nr 7220 S obreb Ligota Zabrska

dz. nr 620;

ul. Ceglarska — droga gminna nr 130383 S obreb Ligota Zabrska

wg trasy pokazanej na zalaczniku mapowym stanowigcym integralng czesé
przedmiotowej decyzji pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni, kraweznikéw i chodnikéw ulicy
Samotnej, Dolnej i Ceglarskiej oraz konstrukcji wyspy dzielgcej
w obrebie skrzyzowania ulicy Kujawskiej i Dolnej — przekroczenia
powyzszych miejsc wykona¢ bezwykopowo, w rurach ochronnych.

2. Gorng krawedz urzqdzen umiesci¢ na glebokosci minimum 1,2 m
ponizej nawierzchni jezdni oraz wyspy dzielgcej oraz minimum 0,7 m
ponizej nawierzchni chodnika i pozostatego terenu.

3. W trakcie prowadzenia prac zwiqzanych z przedmiotowq inwestycjqg
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu kolowego i pieszego.
Miejsca robot nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, by nie stwarzaly
zagrozenia w ruchu drogowym.
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gorszego Niz

4. Naruszony teren nalezy odiworzyé do stanu nie “
decyzji

istniejgcy na warunkach podanych przez tul. Zarzqd W
zezwalajqgcej na prowadzenie robot w pasie drogowym.
5. Uzgodnienie wazne jest do 22.08.2020 r.

Réwnoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustawa o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.), rozdz. 4 art. 39 ust.
3a, 4 i 5 przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowijazany
jest do:

6. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania rob6t budowlanych. .

7. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowg, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

8. Uzgodnienia na podstawie art. 28b ust.7 Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2016 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2017. 2101 j.t. ze zm.) na naradzie koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach
lokalizacji urzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg¢
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

9. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia rob6t w  pasie  drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytutu oplat.

10. Utrzymania obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

11. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przelozenia ponosi
jego wlasciciel (art. 39 pkt. 5 uodp).

12. Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie
Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w pasie
drogowym.

13. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania rob6t elementéw
pasa drogowego, na wlasny koszt.

14. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usuniecia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robét
ujawnionych w ciggu 24 miesigcy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 25-07-2018 Pan Dawid Koscianiski petnomocnik
inwestora, zwrdcil si¢ do tut. Zarzadu Drég Miejskich o wyrazenie zgody
na lokalizacj¢ sieci cieplnej 2xDn100/125 w pasie drogowym ww. drog
publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.), w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzagdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego
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zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wilasciwy
Zalzqd-ca drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie
W pasie drogowym urzadzer i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej,
Wquf:zme, jezeli ich umieszczenie —spowodowaloby zagrozenie
beZPICCz:eflstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych
Z przepisow odrgbnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien
Z t)’tl_lhl gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi. W omawianym przypadku z uwagi na fakt, iz wykonanie
projektowane;j sieci cieplnej nie naruszy konstrukcji jezdni oraz nie
pogorszy bezpieczefistwa ruchu, postanowiono orzec jak w sentencji. Przy
wyc'ianiu decyzji okreslono rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej
umieszczenia w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy uzyska¢ w trybie
1 na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 —j.t.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu
ostawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia
03.06.2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego z 2015 r. poZ.
5040j.t.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien

dokonywac oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie shuizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dniu od dnia
otrzymania. Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal decyzj¢ oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotlania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

G AN
—\

Otrzymuija:
@ Pelnomocnik
2. ZDM Gliwice aa. (sprawg prowadzi Krzysztof Latusek tel. 32 300-86-16)
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewziec
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.301.2018 Gliwice, 22.10.2018 r.

wevor. umsasss.zonswsos TINTINLANANELOANE

BIURO USLUG
INZYNIERSKICH DK PROJEKT
D. KOSCIANSKI

ul. JANA KARSKIEGO 6

44-113 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: PU. 7021.7.301.2018

Dotyczy: uzgodnienia sposobu zabezpieczenia projektowanej budoyvy
przylacza sieci cieplnej do projektowanych ’budynk,ow
mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gornej, Sw.

Jacka w Gliwicach z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej
oraz miejska siecia osSwietieniowa.

W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 24 wrzesnia 2018r.
w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych informuje, ze w zakresie oéwietlenia __uzgadnia
projektowana budowe sieci ciepinej wskazang na dotaqczonym palnie

zagospodarowania terenu w miejscach skrzyzowania i zblizen
do infrastruktury oéwietleniowej na ul. Ceglarskiej poprzez:
o prowadzenie wszelkich prac w poblizu  infrastruktury

oéwietleniowej zgodnie z obowigzujacymi normami PN-E-05100; NSEP-
E-004 i przepisami B.H.P.,

. zachowanie odlegtoéci poziomej od skrajni osi stupa
oéwietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

o wykonywanie prac w rejonie wystgpowania infrastruktury
oswietleniowej recznie, w sposob nie naruszajacy istniejacych kabli
zasilajacych oswietlenie oraz stupdw i opraw,

. zabezpieczenie  kabli zasilajacych oswietlenie uliczne
w miejscach skrzyzowan, zgodnie z zaproponowanym rozwigzaniem
projektowym, na szerokosci wykopu komory przewiertowej rurg
ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty
rur nalezy uszczelni¢ piankq poliuretanowa,

] zlecenie ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzeri oswietleniowych firmie Tauron
Dystrybucja Serwis S.A. (tel. 798 013 268) zajmujacej sig biezacym
utrzymaniem oéwietlenia stanowigcego wtasnosc tej firmy ,

. niezwtoczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa oéwietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwloczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu oswietleniowego, oprawy lub kabla
pokryje wykonawca dziatajacy w imieniu inwestora.



Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
informuje, ze istniejaca kanalizacja deszczowa w drodze
ul. Samotnej, ul. Ceglarskiej nie widnieje na majatku, jak réwniez nie
jest administrowana przez Urzad Miejski w Gliwicach. W zakresie
uzyskania uzgodnienia kolizji projektowanej trasy przytacza sieci
cieplnej z kanalizacja deszczowa nalezy zwrdcié¢ sie do administratora
w/w kanalizacji tj. do Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Rybnicka 47 w Gliwicach.

Jednoczesnie w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniamy
trasg przytacza sieci cieplnej pod nastepujacymi warunkami:

.« przed przystgpieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne,
z ktorych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejacych kanatéw
deszczowych, w tym przytaczy do wpustéw ulicznych,

. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych kolektorow deszczowych nalezy wykonywac
W spos6b nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych,

. projektowane przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
W sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikow i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwlocznego usunigcia. Prace nalezy
wykonaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

o skrzyzowania z sieciq kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacja deszczowgq i wejscia w teren nalezy uzgadniaé
z indywidualnymi wiascicielami,

° nalezy zachowac¢ warunki techniczne zblizen poziomych do
istniejacych urzadzen odwadniajacych zgodnie z obowigzujaca norma.
W przypadku uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia uszkodzen na witasny koszt,

) przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy
powiadomi¢ tutejszy Wydziat,

J powyzsze warunki wazne sg na okres dwdch lat od daty nin.
pisma.

Jednocze$nie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowaé
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejacych urzadzen
odwadniajacych zgodnie z obowigzujaca norma. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
uszkodzen na wilasny koszt.

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
informuje, ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziatlu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.



Jednoczeénie zaznaczy¢é nalezy, ze  tutejszy Wydzi;ﬂ
nie dysponuje dodatkowa aktualizacjq badZz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej i punktow oswietlenia ulicznego.
Przebiegi istniejacego uzbrojenia w/w winny zosta¢ zaktualizowane
przez uprawnionego geodete w oparciu o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy informuje, iz jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasaclfm_
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami ) kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowq i wejscia w teren
nalezy uzgadniac¢ z indywidualnymi wiascicielami.

K

Otrzymuig:
? Adresat
b. a/aPU

Zatacznik:

- Informacja szczegdtowa o ochronie danych osobowych,

- Uzgodniony plan zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.
Przygotowata:

Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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Zarzad Budynkow Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

KW/DTT/J) 9602048

Gliwice, dn. 19.10.2018 r.

Biuro Uslug Inzynierskich DK Projekt

Dawid KoS$cianski
ul. Karskiego 6
44 — 113 Gliwice

Dotyczy: budowy przylgcza sieci cieplnej do budowanych budynkéw przy ul. Samotnej,

Kujawskiej, Gornej, Sw. Jacka w Gliwicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze akceptujemy przebieg trasy magistrali

cieplowniczej do budynkow j.w. zgodny z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Jednoczesnie informujemy, ze teren, na ktorym prowadzone beda prace nalezy przywroci¢

do stanu pierwotnego.

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

ul. Krélewskiej Tamy 135
44 - 100 Gliwice;
2. DTT a/a.

Sprawe prowadzi specjalista ds. energetycznych Katarzyna Marzec.

+ Dane konlakiowe

cenlrala.  +4832 33 92900
sekrelariat: +48 32 33 92950
fax: +48 32 33 92962

mail: biuro@zbmgliwice.gf
hitp:tAwww.zbmgliwice pl

NIP: $31-22-43.207

REGON: 276567632

Sad Reonowy w Gliwicach

KRS 0000011843

Kapial zakiadowy: 52 587 00.00 o

4!. @

]
+Rejon Obslugi Mieszkadcow nr 1 + Rejon Obstugi Mieszkaricow wr 2 + Rejon Obshugi Mieszkaficdw nr 3
Ockdzial {
ul, Klodnicka 5, Glivace ul Zabrska 15, Giwice ul. Pszczyfiska 44C, Gliwice
+4R3273392907 1148323392098 48323302087 / 448323302083 430323392992 / +48323192 093
Oddual 2

ul. Niedutnego 6, Gliwnce-Sodnica
+48 323302088 / +48 323392989



'gzléRO*N Dvlsrr\/bucja SA. \ \
ziat w Gliwicach
# TAURON

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondenc;ji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron- dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 28 wrzesien 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-09-28/0000010

Biuro Ustug Inzynierskich

DK PROJEKT Dawid Koéciarnski
ul. Leona Kruczkowskiego 6
44-113 Gliwice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - budowy przylacza sieci ciepinej do
projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w
Gliwicach.

Odpowiadajac na pismo z dnia 24-09-2018 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zataczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii
napowietrznej WN-110kV i teletechnicznej podwieszonej na stupach WN, linii kablowej SN, nN
wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i oéw. ulicznego nalezy
zinwentaryzowa¢ we wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Kolidujgce kable SN, nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwo$ci projektowania przytacza sieci cieplnej w odlegto$ciach mniejszych, jednak w takim
przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branzowego dla przedmiotowej inwestycji
nalezy wystapi¢ o nieodptatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji do firmy
TAURON Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME
(Korespondencie przesta¢ na adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice).
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ platny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wystaé na adres ul, Barlickiego 2, 44-100
Gliwice.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych ~ WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne — o$w. uliczne wiasno$é UM Gliwice i teletechniczne niebedace
wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$é¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia; 4600 TAURON Dystrybucgja S.A
Zataczniki: zafgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli ) Peinomacnik
mapa 1 szt. d’w
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopla: OMD NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 ieata KOsm .?}\‘i
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl



Dotyczy uzgodnienia z dnia 28 wrzesien 2018
O sygnaturze TDO11/0OMD/BK/4600/TD/OGL/OMD/2018-09-28/0000010/2018

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osionowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robé6t zanikowych, zlecenie wysta¢ na adres ul. Lwowska 23 , 40-389 Katowice.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gigbokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieC mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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BURO TEGNCDE
44-100 Givica, Wl Dworcow 28
)733-78-80

NAPA DO CELOW PROKTOWYCH 1500
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13027.17.0.1; 813027.17.1.2 613027.1721
S2wa pracy

GE.6640.679.2018

u /|
o {S2u-15-58

geodeta uprawniony
mgr inz. Janusz Piotr Dudek
uprownienia 1,3,4 nr 4544

L GE6640.679.2018 |
¥ decwponowey PS/18027/75/18
Doto wykenanio mapy. 19,09 201
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Legenda:
D

Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
/ Linie kablowe SN
... Linie napowietrzne SN
, Linie kablowe nN
weve Linie napowietrzne nN
... Linie kablowe oswietleniowe —fsnas Y
W Linie napowietrzne oéwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne

72k cngrge:ycmych i teletechnicznych sq orientacyjne
290dy na viykonywanie robot ziemaych. Ze wagledu
w przypadku kolizji lub skrzyzewan
w lerminie 14 dni praed przystapieniem
ki eksploatujacei siec o odplatny nadzér
stalenia dokladnej
whasiym zakresie.
ji 7 naszys

'y pezebudowat lub zabezpiecsy f!or;i,ryzisz)kiyn?e:
i normami, w oparciu o dokumentacje Zal\eVIEIEfZ()anpIZGZ

) tryinicja S.A. Qudvial w Gliwicach. ‘
Ysgodaieme jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

abraniamy prowadzenia

sprzglem mechaniczny!m
: i w odiegtosci mniejszej
niz zim od zlokalizowanego przekopem

arealaum kahl:
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucia S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi roze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.

Przed przystapieniem do orac W cdig}:gloéci mniejszej niz:

. 5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
40 < I i $a dA4 1imil s wiialk QAL

—Hg— Mo SREaT LT Pzt we *

. 15 m od skrajnych orzewodéw linii naéowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka

eksploatujaca sieC.
Odlagioéci powyzs !
liczac odiegiosé od najdalej wysunie
do skrajnego przewodu. ) .
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszaé ustojow stupow finii jw.. inaczej beda musiaty by¢
sdbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

-

ze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
tej czedci maszyny

.alezy zachowal minimalng odieglo$é
prcjektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii PN - 1 m,

it SN

[iniif WN -5 m

winimalne odlegtosci poziqme
cd skrajnego przewodu finii

napowietrznej gotej
i niepamoizoluwane] do nowo

projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne

Z obowia,zujaﬁyml nermami.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pelnomocnik

e

Beata Kosmfala

28 WRZ 2018
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Orange Polska

Zarzqdzanle Zasobami Siec | IT
Wydzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury
| Obstugl Kiienta

= \ ‘
= rancuska 101, & Katowice
=) /5174 A 5‘05‘ }
= Zr-lrzgodnlenla,.e 2? ,5’(

1L 2. 1o 2o ’
1. Przy skizyzowanlach | zt ch do 1M od usi istriiejace infrastruktury teleko-
munikacyjnsf prace prowadzi¢ reczrie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéd
2godnie z obowiaz: issymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi pod
g nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsia.
(
\

2. Przed planowanym rozpoczgclem robét nal leZy viystapic z weioskiem o realiza-
cle nadzoru whasciclelsiiego wg 2asad Pracy na infrastru<'urze Orange Polska
podanych na stronie i www.ora

4 CLIWICE
3. Kazde wejicie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bgd: icleg: las Croencvs Scigania oray
| Panistwowego Inspektora Nadzoru Budovdanego z wszelkim: tego konsekwen-
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Crznge poiska
7 : i SieciilT
Zarzadzanie Zasobami $|eC| i
Wydziat Za?quzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Erancuska 101, 40-506 Katowice
297

TTISA- (O 7977555, & o2 t0 to/p
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1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do ¥ od osi istniejace] infrastruktury teleko-
munikacyjngj prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostreznosc
zgodnie z obowiazuiseymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsia,

2. Frzed planowanym rozpoczeciam robot nalezy wystapi¢ z weioskiem o realiza-
cle nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze Orange Polska
podanych na stronis internetowej www.orange.pl/wniosekcnadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traitowane jako nielegalne i zglaszane do crgzndw scigania orag
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
clami,

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosé kosztow zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniemn istiejacych urzadzen
‘elekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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ul. Zwyciestwa 21 « 44-100 Gliwice

Urzad Miejski w Gliwicach

Wydziat Architektury i Budownictwa

Projektant lub
osoba
sprawdzajaca

DAWID KOSCIANSKI

ra

(nazwisko i imie lub nazwa firmy)

UL. KARSKIEGO 6, 44-113 GLIWICE

projekt budowlany

adres

zameldowania
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do
korespondencji JW
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) \
Zaznacz czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzy¢ jako:
|:| adres, pod ktory ma by¢ wysytana cata korespondencja z Urzedu Miejskiego w Gliwicach
|:| adres, pod ktéry ma by¢ wysytana korespondencji tylko z wydziatu do ktérego kierowany jest formularz
adres, pod ktory ma by¢ wysytana korespondencja tylko w sprawie ktérej dotyczy ten formularz
telefon 501 254 204 1. pola NIP nie wypelniaja:
(stacjonarny, komérkowy) - osoby fizyczne nieprowadzace dziatalnosci
gospodarczej
1 - osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza
PESEL NIP'(9(6|9(0|8(3] 16 9 niebgdace zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towardw i ustug.

Oswiadczenie '

projektanta lubk cschy sprawdzajacej proiekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm)

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany: Budowa przytacza sieci cieplnej do projektowanych

budynkéw mi eszkal nych przy ul. Sanotnej, Kujawskiej, Gornej,

Sw. Jacka w @ iw cach

(Dzi atki nr 27, 35/4, 36/4, 37, 45/2, 161/6, 161/8, 161/10, 162,

163/ 6,

163/ 7, 224, 359, 565, 566,

604, 620, 657/2, 658/2. Obreb: 0030 Ligota Zabrska, Jednostka ew dencyjna: 246601 1, diwice)

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestyciji)

31.10.2018

sporzadzony w dniu

dla: Przedsi ebi orstwo Energetyki Cieplnej — Aiwice Sp. z o0.o0.,

44-100 diwice, ul.

Kr 6l ewski ej Tany 135

(podac¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gliwice, dnia EL DA

' Nalezy sktadac¢ w oryginale

Piecze¢ wraz z podpisem

Wydziat Architektury i Budownictwa
32 239-12-37

Wirtualne Biuro Obstugi

http://bip.gliwice.eu/wirtualne biuro_obslugi

tel. 32 239-13-01
faks 32 238-55-21
e-mail ab@um.gliwice.pl

str. 1/1
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Dawid
Przekreślenie


4 Katowice, 30 wrzesnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.VII/ZO/7131/409/02

DECYZJA NR 409/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Kosciariskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane zilozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan inz. Dawid KOSCIANSKI

ur. dnia 17 maja 1974 r. w Jarocinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Dawida
Koécianskiego wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoséci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja; Ve P
1. Pan Dawid KOSCIANSKI
ul. Kruczkowskiego 6, 44-109 Gliwice
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa' -
3. ala g T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GUJ-ZIF-3G3 *

Pan Dawid Koscianski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7908/02

adres zamieszkania ul. KRUCZKOWSKIEGO 6, 44-109 GLIWICE

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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