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1. Zastosowac zawory odpowietrzajgce typu serwisowego z zaworem ze stali chromoniklowej i z korkiem
2. Koncowka termokurczlwa na kréécu odpowietrzert ma by¢ wydtuzona do korpusu zaworu
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENKI

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
9.1 | Plyta zelbetowa pokrywowa @1440/1200 z otworem @600 1
9.2 | Lawa Zelbetowa o wymiarach 1300x400x80mm 2
9.3 | Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20/25 24
9.4 | Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem @600 kl. D400 1
9.5 | Krag betonowy DN1200, Dz1440 H=500 gr.120-beton C30/37 2
9.6 | Katownik 50x50x5 2,0m
9.7 | Pret okragly @20 3,0m

UWAGI

1. Na krééeu odpowietrzen zastosowac zawory odpowietrzajgce typu serwisowego z zaworem
ze stali chromoniklowej i z korkiem

2. Koricowka termokurczlwa na kréécu odpowietrzen ma by¢ wydtuzona do korpusu zaworu

Gliwice Sp. z 0.0.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENKI

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
8.1 | Plyta Zelbetowa pokrywowa @1440/1200 z otworem @600 1
8.2 | Lawa zelbetowa o wymiarach 1300x400x80mm 2
8.3 | Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20/25 18
8.4 | Wiaz kanalowy Zeliwny z zamknigciem @600 kl. D400 1
8.5 | Krag betonowy DN1200, Dz1440 H=500 gr.120-beton C30/37 2
8.6 | Katownik 50x50x5 2,0m
8.7 | Pretokragly @20 3,0m

1. Zastosowaé zawory odpowietrzajgce typu serwisowegoz zaworem ze stali chromoniklowej i z korkiem

2. Koricowka termokurcziwa na kré¢cu odpowietrzen wydtuzona do korpusu zaworu
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