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20-PW-18.PRD

DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 25
2|DEMONTAZE 26 26
3|ROBQOTY ZIEMNE 27 42
4/ROBOTY MONTAZOWE 43 52
5|ELEMETNY STUDZIENEK SA2 53 57
6/ELEMETNY STUDZIENEK Sz2 58 63
7|ELEMETNY STUDZIENEK Sz3 64 69
8|ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH 70 75
9/|RENOWACJA NAWIERZCHNI 76 103

10|REKULTYWACJA ZIELENI 104 106
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20-PW-18.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Whytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-03
282.00*0.001 km 0.282
RAZEM 0.282
2|/KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- |[m3
d.1/0217-02 niony - 10 % kubatury
((34.50-2*2.80)*1.20+2.80*2.80*2)*0.15*0.10 m3 0.76
RAZEM 0.76
3|/KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - |m3
d.1/0217-04 90 % kubatury
0.76"9 m3 6.84
RAZEM 6.84
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 3,0 cm m
d.1/0101-01
2*10.00 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 7 cm m
d.1/0101-02
(204.00-10.0)+2*10.0 m 214.00
RAZEM 214.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
d.1/0803-03 grubosé¢ nawierzchni 3 cm
204.0%1.20 m?2 244.80
RAZEM 244.80
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
d.1/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 4
poz.6 m?2 244.80
RAZEM 244.80
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm zwy-  |m?2
d.1/0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2"10.00*0.50+(204.0-10.0)*5.00 m?2 980.00
RAZEM 980.00
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j m2
d.1/0810-02
3.50%1.60 m?2 5.60
RAZEM 5.60
10|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych, ptyty |m2
d.1/0815-06 betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13*0.35*1.75 m?2 7.96
RAZEM 7.96
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych, ptyty |m2
d.1/0815-07 betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12.0*1.60+(8.0-3.50)*1.50+3.50*3.50+2.0%1.50 m?2 41.20
RAZEM 41.20
12/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1/0806-05
0.8*1.60 m?2 1.28
RAZEM 1.28
13/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- |m2
d.1/0802-07 budowy 15 cm
naw. asfal- |204.00*1.20 m2 244.80
towa
chodnikz |12.0"1.20+(8.00-3.00)*1.20+2.80*2.80+2.00*1.20 mz2 30.64
piyt bet.
50x50 cm
chodnikz |13"0.35"1.20 mz2 5.46
kostki bet.
Dojzd z kos-|3.50*1.20 m2 4.20
tki bet.
Kostka bru- {0.80*1.20 mz2 0.96
kowa
RAZEM 286.06
14/ KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za  |m?2
d.1/0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 15
naw. asfal- |204.00*1.20 m2 244.80
towa
RAZEM 244.80
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15 cm |mz2
d.1/0804-03 - rozebranie naw. zwirowej
7.00*1.20 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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20-PW-18.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0804-04 cm grubosci - dalsze 15 cm grubosci
8.40 m?2 8.40
RAZEM 8.40
17/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
204.00-10.00 m 194.00
RAZEM 194.00
18/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-05 piaskowej
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1/0812-03
200.0%(0.30*0.15+0.15*0.15) ms3 13.50
RAZEM 13.50
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, $ciany, |m3
d.1/0603-01 tawy, filary o grubosci do 20 cm - demontaz fundamentéw ogrodzenia
0.5*0.25*1.20 m3 0.15
RAZEM 0.15
22|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
naw. asfalt. |poz.6*0.07 m3 17.14
kosta beton. |poz.12*0.08*0.10 m3 0.01
grub. 8 cm
ptyty beton |poz.1170.07*0.20 m3 0.58
50*50 cm
ptyty beton. |poz.1070.05*0.20 m3 0.08
35*35 cm
kraw. beto- |194.00*0.30*0.15*0.10 m3 0.87
nowe
kraw. ka- 6.00"0.25*0.20*0.20 m3 0.06
mienne
tawa beton. |poz.19 m3 13.50
krawezni-
kow
rozebr. fun- |poz.21 m3 0.15
damenty
podbud. (244.8070.30+30.64+7.96+5.46+4.20+0.96) m3 122.66
ttuczniowa
naw. zwiro- [poz.15*0.30 m3 2.52
wa
RAZEM 157.57
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.22 m3 157.57
RAZEM 157.57
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 9
poz.23 m3 157.57
<frezowiny>p0z.8*0.03 m3 29.40
RAZEM 186.97
25 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.1|kalk. wiasna
poz.24 m3 186.97
RAZEM 186.97
2 DEMONTAZE
26/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 219/ |m
d.2/0121-04 8.0
Demontaz rur preizolowanych
2*4.00 m 8.00
RAZEM 8.00
3 ROBOTY ZIEMNE
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|0317-0503 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m - 10 % ku-
batury
stud. zawo- |2.80*2.80*2.00*0.10 m3 1.57
row Dn 1200
mm SZ2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
potrac. ku- |-(2*1.50*1.40*0.20+2%1.2070.2070.50+0.75*3.14*0.75%0.75+0.45*3.14*1.00*  |m3 -0.38
bat. studni |1.00)*0.10
ziemi urodz. [-2.80*2.8070.15*0.10 m3 -0.12
stud. zawo- |2.80*2.80"2.00*0.10 m3 1.57
row Dn 1200
mm SZ3
potrac. ku- |-(2*1.50*1.40*0.20+2%1.2070.2070.50+0.75*3.14*0.75%0.75+0.45"3.14*1.00*  |m3 -0.38
bat. studni |1.00)*0.10
ziemi urodz. [-2.80*2.8070.15*0.10 m3 -0.12
stud. odpo- |2.80*2.80*1.60*0.10 m3 1.25
wietrzen Dn
1200 mm
SA2
potrac. ku- |-(2*1.50*1.40*0.20+2%1.2070.2070.50+0.75*3.14*0.75%0.75+0.45*3.14*1.00*  |m3 -0.38
bat. studni |1.00)*0.10
naw.z ptyt |-2.80*2.80"0.26"0.10 m3 -0.20
beton. 50*50
cm
RAZEM 2.81
28/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m - 10 % ku-
batury
2*Fi 219,1/ |((1.00+10.00)*1.34+14.20*1.54+12.20*1.65+38.50*1.75+9.70%1.76+78.90* m3 53.01
315 mm 1.70+8.00*1.56+(37.50-2.80)*1.46+20.50*1.48+35.00*1.38+6.00*1.70+(12.70-
367,00+Sz3 |2.80-1.40)*1.70)*1.20*0.10
potrac. ku- |-282.00*1.20*0.665*0.10 m3 -22.50
bat. rurocia-
gow z ob-
sypka
naw. asfalt. |-204.001.20*0.37*0.10 m3 -9.06
warstwa od- |-204.00*1.20%0.15*0.10 m3 -3.67
sgcz.
naw. zwiro- [-5.50*1.2070.30*0.10 m3 -0.20
wej
plac z ptyt  |-22.0*1.20%0.26*0.10 m3 -0.69
beton. 50*50
cm
chodn. z -4.55*1.20*0.05*0.10 m3 -0.03
piyt beton.
35*35 cm
chodn. z -3.50*1.20*0.22*0.10 m3 -0.09
kostki
beton.
chodn. z 0.80*1.20*0.20*0.10 m3 0.02
kostki
granit.
ziemi urodz. |-34.50%1.20*0.15*0.10 m3 -0.62
RAZEM 16.17
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odktad w gruncie kat. 1l - 90% kubatury
(2.81+16.17)/0.10*0.90 m3 170.82
RAZEM 170.82
30|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)- wyw6z nadmiaru ziemii, 10% kubatu-
ry
0.38*3+22.50+3.67 m3 27.31
RAZEM 27.31
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
27.31/0.10*0.90 m3 245.79
RAZEM 245.79
32|KNR 2-01 Naktady uzupetniajagce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
IV - dalsze 9 km odwozu
Krotnosé = 18
27.31+245.79 m3 273.10
RAZEM 273.10
33 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wiasna
p0z.32 m3 273.10
RAZEM 273.10
34/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.3/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stud. zawo- |4*2.80*2.00 m2 22.40
row Dn 1200
mm SZ2
stud. zawo- |4*2.80*2.00 m2 22.40
row Dn 1200
mm SZ3
stud. odpo- |4*2.80%1.60 m2 17.92
wietrzen Dn
1200 mm
SA2
RAZEM 62.72
35/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2*Fi 219,1/ |((1.00+10.00)*1.34+14.20*1.54+12.20*1.65+38.50*1.75+9.70%1.76+78.90* m2 883.49
315 mm 1.70+8.00*1.56+(37.50-2.80)*1.46+20.50*1.48+35.00*1.38+6.00%1.70+(12.70-
367,00+S2z3 |2.80-1.40)*1.70)*2
RAZEM 883.49
36| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3/0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnosé = 0.2
poz.35 m2 883.49
RAZEM 883.49
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grubosci 15 cm m2
d.3/0501-02
2*Fi 219,1/ |282.00*1.20 mz2 338.40
315
RAZEM 338.40
38|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
2*Fi 219,1/ |282.00*(1.20*0.515-2*3.14*0.16*0.16) m3 128.94
315
RAZEM 128.94
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3/0320-0503 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
poz.27 m3 2.81
RAZEM 2.81
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.3/0320-0501 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.28 m3 16.17
RAZEM 16.17
41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.29 m3 170.82
RAZEM 170.82
42/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.sz.2.5.2.
9907
poz.41 m3 170.82
RAZEM 170.82
4 ROBOTY MONTAZOWE
43| KNR-W 2-20 |Rura preizolowana dz 219,1x4,5/315 z al. m
d.4/0502-01
12.0%42 m 504.00
RAZEM 504.00
44|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 219.1 mm.Grub.$cianki  |szt.
d.4|2117-01 do 6.3 mm
Kolano prefabrykowane 90° - 219,1/315 o ramionach 1x1m - 22szt,
Kolano prefabrykowane 80° - 219,1/315 o ramionach 1x1m - 2szt,
Odpowietrzenie prefabrykowane dn 200/315 o dt. 1,5 m - 2szt,
Zawor preizolowany 219,1/315, trzpien z kotnierzem do przenosnych przektad-
ni - szt,
Trojnik prostopadty fi 219,1/315-fi 219,1/315-fi 219,1/315 dtug. tréjnika L=1,
5m, diug. odejscia B=1,0 m - 2szt
2242424442 szt. 32.00
RAZEM 32.00
45|KNR 7-09 Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop.Spoiny  |ztgcz.
d.4/0225-01 bad.radiolog.$r.rurociggu do 219.1 mm grub.$cianki do 8.0 mm
100 zigcz. 100.00
RAZEM 100.00
46|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztacz.
d.4|0603-04 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 219 mm.Grub.$cianki do 11 mm
100 zigcz. 100.00
RAZEM 100.00
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47|KNR-W 2-20 |Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankami konfekcjo-  |muf.
d.4|0506-04 wanymi i korkami wtapianymi - fi 315
100 muf. 100.00
RAZEM 100.00
48|KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 1000x315 -80 szt m2
d.4|0304-01
analogia
1.0*0.315*80 m?2 25.20
RAZEM 25.20
49|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.4/0521-01 Materiaty do potgczen na mufie (wsporniki,taczniki itp)’
200 potacz. 200.00
RAZEM 200.00
50| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4/0102-01 nego
282*2 m 564.00
RAZEM 564.00
51|KNR 2-20 Préby szczelnos$ci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4/0207-02
564 m 564.00
RAZEM 564.00
52|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.4/0207-02
564 m 564.00
RAZEM 564.00
5 ELEMETNY STUDZIENEK SA2
53|KNR 2-02 Podktad z betonu C8/10 m3
d.5/1101-01
1.40*0.50*0.05*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
54| KNR-W 2-18 |Lawy zelbetowe studni odpow. SA2 m3
d.5/0530-02
2*1.30*0.40*0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
55|KNR 2-02 Sciany fundamenowe SA2 z bloczkéw betonowych m3
d.5/0101-06
24*0.38*0.24*0.12 m3 0.26
RAZEM 0.26
56/ KNR-W 2-18 |Krag betonowy Fi 1200 mm z betonu B-45 H=600 mm - 1szt m
d.5/0523-03
0.60 m 0.60
RAZEM 0.60
57 KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z betonu B-45 Fi 1470/625 mm, H=200 szt
d.5/0523-06 mm
Wrtaz zeliwny Fi 600 mm typu ciezkiego kl. D400
1 szt 1
RAZEM 1
6 ELEMETNY STUDZIENEK Sz2
58| KNR 2-02 Podktad z betonu C8/10 m3
d.6/1101-01
1.40%0.50*0.05*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
59|KNR-W 2-18 |Lawy zelbetowe studni odpow. SZ2 m3
d.6/0530-02
2*1.30*0.40*0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
60|KNR 2-02 Sciany fundamenowe Sz2 z bloczkéw betonowych m3
d.6/0101-06
18*0.38"0.24*0.12 m3 0.20
RAZEM 0.20
61/ KNR-W 2-18 |Krag betonowy Fi 1200 mm z betonu B-45 H=500 mm - 2szt m
d.6/0523-03
RAZEM 1.00
62|KNR 2-20 Drabinki stalowe w komorach m
d.6/0115-01
RAZEM 1.00
63 KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z betonu B-45 Fi 1470/625 mm, H=200 szt
d.6/0523-06 mm
Wrtaz zeliwny Fi 600 mm typu ciezkiego kl. D400
1 szt 1
RAZEM 1
7 ELEMETNY STUDZIENEK Sz3
64 KNR 2-02 Podktad z betonu C8/10 m3
d.7/1101-01
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1.4070.50*0.05"2 m3 0.07
RAZEM 0.07
65|KNR-W 2-18 |Lawy zelbetowe studni odpow. Sz3 m3
d.7|0530-02
271.3070.4070.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
66|KNR 2-02 Sciany fundamenowe Sz3 z bloczkéw betonowych m3
d.7|0101-06
2470.3870.24*0.12 m3 0.26
RAZEM 0.26
67|KNR-W 2-18 |Krag betonowy Fi 1200 mm z betonu B-45 H=500 mm - 2szt m
d.7/0523-03
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-20 Drabinki stalowe m
d.7|0115-01
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z betonu B-45 Fi 1470/625 mm, H=200 szt
d.7|0523-06 mm
Wiaz zeliwny Fi 600 mm typu ciezkiego kl. D400
1 szt 1
RAZEM 1
8 ELEMNETY POZA DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH
70/KNR 2-19 Rura stalowa 406,4x8,8-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wew-  |m
d.8/0119-07 netrznie malowane antykorozyjnie
Ploza dystansowa polietylenowa typu TR o wys. H=80mm dla rur o $rednicy
Dz315mm - ptoza z rolkami - 20szt
211 m 22.00
RAZEM 22.00
71/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nom. 400 mm szt.
d.8|0122-07 R,S=0,5
Manszeta uniwersalna 406/315
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72/KNR 2-19 Rura stalowa ochronna dn 400 - zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem |m
d.8/0119-07
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
73 Uszczelnienie koncdw rur ochronnych piankg PU szt
d.8|kalk. wiasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
74/ KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.8/0218-01 R,S=2 :
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m
11 zabezp 11.00
RAZEM 11.00
75/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.8/0218-01 R,S=2 :
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m
1 zabezp 1.00
RAZEM 1.00
9 RENOWACJA NAWIERZCHNI
76| KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |mz2
d.9/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
naw. asfal- |244.80 m2 244.800
towa
chodn. z 4.20 m2 4.200
kostki
beton.
chodn. z 7.96 m2 7.960
ptyt beton.
35*35 cm
naw. z ptyt (30.64 m2 30.640
beton. 50*50
cm
naw. zwiro- (8.40 m2 8.400
wa
kostka bru- |0.96 m2 0.960
kowa
RAZEM 296.960
77/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.9/0402-04
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poz.19 m3 13.50
RAZEM 13.50
78/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.9|0403-03 wej - krawezniki z odzysku - krawezniki z rozbidki - odzysk 90 %
poz.17 m 194.00
RAZEM 194.00
79/KNR 2-31 Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.9/0404-03 wej - krawezniki z rozbiérki - odzysk 80 %
poz.18 m 6.00
RAZEM 6.00
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - 50 z rozbidrki
poz.20 m 3.00
RAZEM 3.00
81/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.9|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
naw. asfal- |204.00*1.20 m2 244.80
towa
RAZEM 244.80
82|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.9|0114-05 czeniu 15 cm
naw. asfal- |244.80 m2 244.80
towa
nawierzch- |30.64 m2 30.64
nia z piyt
bton. 50*50
cm
chodnikz |4.20 m2 4.20
kostki beton
chodnikz |5.46 m2 5.46
ptytek 35x35
kostka bru- |0.96 m2 0.96
kowa
RAZEM 286.06
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.9/0114-06 bosci po zaggszczeniu
Krotnosé = 5
naw. asfal- |244.80 m2 244.80
towa
RAZEM 244.80
84 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/0114-07 niu 8 cm
naw. asfal- |244.80 m?2 244.80
towa
RAZEM 244.80
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
naw. asfal- |244.80 m?2 244.80
towa
RAZEM 244.80
86|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulep-  |m2
d.9|1004-04 szona
244.80 m?2 244.80
RAZEM 244.80
87/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.9|1004-07
244.80 m?2 244.80
RAZEM 244.80
88/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|mz2
d.9/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
244.80 m?2 244.80
RAZEM 244.80
89|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.9/1004-06
poz.8 m2 980.00
RAZEM 980.00
90|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.9|1004-07
244.80+980+(204.00-10.0+2*10.00)*0.04 m?2 1 233.36
RAZEM 1233.36
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|mz2
d.9/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
244.80+980 m?2 1224.80
RAZEM 1224.80
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92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
d.9/0511-0302 |mentowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka z rozbiérki - odzysk 90 %
poz.9 m2 5.60
RAZEM 5.60
93|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gru- |m2
d.9/0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
chodnikz |5.46 m2 5.46
ptyt beton.
35*35 cm
50*50 cm 30.64 m?2 30.64
RAZEM 36.10
94 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne doda- |m?2
d.9/0105-04 tek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - dalsze 4 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
p0z.93 m2 36.10
RAZEM 36.10
95/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m2
d.9|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ptyty z odzysku - odzysk 80 %
poz.11 m2 41.20
RAZEM 41.20
96| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.9/0502-02 niem spoin zaprawg cementows - ptyty z odzysku - odzysk 80 %
poz.10 m2 7.96
RAZEM 7.96
97/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikdw, z kostki granitowej 16 cm na podsypce m2
d.9|0406-02 piaskowej
0.98 m?2 0.98
RAZEM 0.98
98/ KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, gru- |m?2
d.9/0202-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [T.9901.02]
poz.15 m2 8.40
RAZEM 8.40
99|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, doda- |m2
d.9/0202-08 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 5 cm grubosci cm
[T.9901.0
Krotnosé = 5
p0z.98 m2 8.40
RAZEM 8.40
100/ KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, gru- |m?2
d.9/0202-09 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm [T.9901.02]
p0z.98 m2 8.40
RAZEM 8.40
101/KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, doda-|m2
d.9/0202-10 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 7 cm grubosci [T.9901.0
Krotnosé = 7
poz.98 m?2 8.40
RAZEM 8.40
102/ KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubos$¢ warst- |m2
d.9/0204-05 wy po uwatowaniu 7 cm - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
5.5%1.20 m?2 6.600
RAZEM 6.600
103/ KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za m?2
d.9/0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
6.60 m?2 6.60
RAZEM 6.60
10 REKULTYWACJA ZIELENI
104 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami -  |ms3
d.10/0218-02 10 % kubatury
poz.2 m3 0.760
RAZEM 0.760
105/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 90 % kubatury m3
d.10/0218-03
poz.3 m3 6.840
RAZEM 6.840
106/ KNR 2-01 Obsianie rozscielonej ziemi urodzajnej m2
d.10/0510-03
(p0z.2+p0z.3)/0.15 m2 50.67
RAZEM 50.67
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