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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przylacze co Jowisza gliwice
1/45231000-5 |Przylacze co
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1/0209-06 m3 w gr.kat. IlI- 50% mechanicznie
((1.17+0.27)*0.9*10+(0.89+0.21)*0.8*12.4)*0.5 m3 11.94
RAZEM 11.94
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V- 50% recznie
((1.17+0.27)*0.9*10+(0.89+0.21)*0.8*12.4)*0.5 m3 11.94
RAZEM 11.94
4/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z piasku m3
d.1/0608-02
0.15*0.9¥10+0.15*0.8*12.4 m3 2.84
RAZEM 2.84
5/KNNR 1 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rur m3
d.1/0608-02
(10*0.9*0.43-3.14*0.11*0.11*10*2)+(12.4*0.8*0.27-3.14*0.06*0.06*12.4*2) m3 5.51
RAZEM 5.51
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV-
11.94*2-2.84-5.51 m3 15.53
RAZEM 15.53
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- odw6z nadmiaru ziemi
2.84+5.51 m3 8.35
RAZEM 8.35
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 5
8.35 m3 8.35
RAZEM 8.35
9/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r.50/125 , m
d.1]0215-09
analogia
6*3 m 18.00
RAZEM 18.00
10/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 125/225, grubo$¢ $cianek stalowych 3.6 mm |m
d.1]0216-05
12*2 m 24.00
RAZEM 24.00
11|KNR 0-10 tuk 90st DN50/125 L=1200x1200 szt.
d.1]0218-09
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 0-10 tuk 90st DN50/125 L=1000x1200 szt.
d.1]0218-09
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 0-10 tuk 90st DN125/225 L=1000x1000 szt.
d.1]0219-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNNR 4 Zawor odcinajacy DN50/125z przedtuzonym trzpieniem H=700 i ostong trzpienia |szt.
d.1]2201-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 0-10 -ztacze termokurczliwe 125 sieciowane w komplecie z tulejkami, piankami, pod- szt.
d.1]0219-03 trzymankami i korkami
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 0-10 Ztgcze termokurczliwe 225 sieciowane w komplecie z tulejkami piankami, podtrzy- |szt.
d.1]0219-05 mankami i korkami
analogia
6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
17 Pierscien uszczelniajacy P-225 szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18 Pierscien uszczelniajacy P-125 szt
d.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19 Adapter A-110 szt
d.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20 Kaptur konczacy DN125/225 szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21 Kaptur konczacy DN50/124 szt
d.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 0-10 Poduszka kompensacyjna PK-250 szt.
d.1/0227-07
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0102-01
42 m 42.00
RAZEM 42.00
24/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnejj o r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
25/KNNR 4 Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o rednicy do 150 mm m
d.1/2106-01
45 m 45.00
RAZEM 45.00
26/KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych zlgczy spawanych metoda podstawowa. Gru-|m
d.1/0101-01 bo$¢ Scianki do 6 mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
27|KNNR 4 Potaczenia przewodow alarmowych na mufie pofacz.
d.1/2321-01
5 potacz. 5.00
RAZEM 5.00
28/ KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie pofacz.
d.1/2321-02
6 potacz. 6.00
RAZEM 6.00
29/KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - pudetka zaslepiajace (skrzynka facze- |szt.
d.112322-13 niowa)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNNR 4 Zawory kulowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej125 mm korpus -ST3S, kula- |szt.
d.1]0521-10 mosigdz z powtokg Cr Ni, uszczelki PTFE+C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/ KNNR 4 Zawory kulowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm korpus -ST3S, kula- |szt.
d.1]0521-07 mosigdz z powtokg Cr Ni, uszczelki PTFE+C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32/KNNR 4 Zwoér kulowy DN40, PN16 korpus -ST3S, kula-mosiadz z powtokg Cr Ni, uszczel- |szt.
d.1/0523-01 ki PTFE+C
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33/KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe dla cisnien1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm korpus - |szt.
d.1/0521-03 ST3S, kula-mosigdz z powtokg Cr Ni, uszczelki PTFE+C




przytgcze co

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34/ KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe dla cisnien 1,6MPa o $r. nominalnej 15 mm korpus - |szt.
d.1/0521-01 ST3S, kula-mosigdz z powtokg Cr Ni, uszczelki PTFE+C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.15 w izolacji mm taczone przez spawanie m
d.1/0515-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.1]0515-03
6 m 6.00
RAZEM 6.00
37|KNNR 4 Montaz rurociagdw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. Scianek 3,6 mm m
d.1]0516-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
38| KNNR 4 Montaz rurociagdw stalowych o $r. nominalnej 125 mm i grub. $cianek 4,5 mm m
d.1/0516-06
6 m 6.00
RAZEM 6.00
39/KNNR 2 Malowanie rur stalowych o $r. do 50 mm m
d.1/1404-04
19 m 19.00
RAZEM 19.00
40|/KNNR 2 Malowanie rur stalowych fi125 m
d.1/1404-06
6 m 6.00
RAZEM 6.00
41|/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociagéw |m
d.1|05 0 $r.do 50 mm, gr. izolacji 30 mm
19 m 19.00
RAZEM 19.00
42|KNZ-15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociagéw |m
d.1/04 o $r. 125 mm, gr. izolacji 40 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
43/KNNR 4 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150|szt.
d.1/2107-01 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR 4-01 Przebicie otworéw w komorach szt.
d.1/0208-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45 Skrzynka uliczna H=270 kpl
d.1|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
46 Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza co kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Rozbidrka i Odtworzenie nawierzchni chodnika
47/KNNR 6 Reczne rozebranie chodnika z kostki brukowej m2
d.2/0803-06
13*1 m?2 13.00
RAZEM 13.00
48/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2/0502-01 petnieniem spoin piaskiem - 90% kostki z odzysku
13*1 m?2 13.00
RAZEM 13.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Przytacze co
2|Rozbiorka i Odtworzenie na-
wierzchni chodnika
RAZEM
Stownie:
-5-
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