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UWAGA:
1. Zastosowano rurociggi z sygnalizacjg alarmowg impulsows.

3. W weztach cieplnych kable wyprowadzi¢ na zewnatrz ptaszcza
ochronnego rury.

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI
44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4

tel/fax 032 332 40 51 _ biuro@venit.com.pl

inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z 0. O.
44-120 GLIWICE, UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

zadanie inwestycyjne:

PRZYLACZA | SIECI CIEPLNE DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W ZWIAZKU Z LIKWIDACJA GRUPOWEJ STACJI WYMIENNIKOW
CIEPLA WT-6 NA OSIEDLU KOPERNIK W GLIWICACH

projektant: mMgr inz. Krzysztof Gruszka
uprawnienia: 71/96 spec. instalacyjna

opracowanie:  mgr inz. Krzysztof Gruszka

2. Przewody alarmowe potgczy¢ systemowymi tgcznikami zaciskowymi.

projekt: zakres opracowania:

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH:
_U h. JOWISZA 1-3-5-7
SATURNA 1-3-5-7, SATURNA 6-8-10-12

CENTAURA 2-4-6-8

tres$¢ rysunku:

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

stadium: data: skala:
PROJEKT WYKONAWCZY styczen 2017 1:500
wersja: branza: nr rysunku: rewizja:
INSTALACYJNA m

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,

POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




