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ZATWIERDZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.
poz. 1260 j.t.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017. 784 j.1.)

zatwierdzam
projekt tymezasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego na czas budowy sieci cieplnej
w ciggu ul. Saturna w Gliwicach z terminem waznosci 6 miesi¢cy od dnia zatwierdzenia pod
nastgpujacymi warunkami:

1. Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robat.

2. Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20c.

3, Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzgdcami badz wiascicielami
okolicznych posesji.

4. W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggu pieszego
o szerokosci wynoszgcej min. 1,5 [m]. Dopuszeza si¢ takie mozliwosé zachowania ciagu
pieszego za pomoca normatywnej kiadki dla pieszych typu U-28.

5. W ciggu ul. Oriona przed skrzyzowaniem z ul. Saturna (kierunek ul. Toszecka) nalezy
ustawi¢ tablicg F-6 z miniaturg znaku A-14.

6. Znaki typu A nalezy umiesci¢ w odleglo$ci 50 [m] przed miejscem robdét.

7. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktéorym mowa w pkt. 8 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych nalezy stosowad grupe wielko§ci znakéow o jedng klase
WwyZszg niz przewiduje to kategoria drogi.

8. Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

9. Powyzsze zatwierdzenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

10. Przed przystapieniem do robdt wykonawca albo inwestor zobowiazany jest wystapié¢ do Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
I czerwca 2004 1. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 1. z pdZn. zm.)

11. Po zakoriczeniu robét nalezy zglosi¢ termin przywrdcenia oznakowania do stanu pierwotnego.

12. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystqplema o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

13. Jednostka wprowadzajaca orgamzacjg ruchu oboquana jest zawiadomié organ
zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogl oraz’ wla§clweg0 komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed em wprowadzema organizacji ruchu.
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