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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy.

- Wizja lokalna w terenie.

- Uzgodnienia branzowe.

- Warunki Techniczne wydane przez PEC Gliwice.
- Obowigzujace normy, przepisy i zalecenia.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczenia budynku nr 2 przy
ul. Jowisza w Gliwicach do sieci cieptowniczej, dziatki nr 100,112, obr. Kopernik.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania obejmuje rozwigzania techniczne wysokoparametrowego przytacza
cieptowniczego w zakresie wytyczenia trasy, schematu montazowego, schematu instalaciji
alarmowej oraz szczego6tow wpiecia i zakonczenia rurociggdw.

W zakres opracowania wchodzi réwniez spinka istniejgcych sieci nisko i wysokoparametrowych
w rejonie budynku przy ul. Jowisza 1a.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wykonanie przytacza nie bedzie kolidowaé z istniejgcymi urzadzeniami terenowymi i nie
spowoduje zmian istniejgcego zagospodarowania terenu.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane przytacze przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 250 z
naktadka E w celu przedstawienia lokalizacji przytacza w stosunku do dziatek, przez ktére
przebiega oraz w stosunku do istniejacego uzbrojenia.

Budowa przedmiotowego przytacza nie wymaga wycinki drzew i krzewédw. Teren zostanie
odtworzony do stanu pierwotnego.

Przytacze posadowione bedzie na gtebokosci ~ 0,9 m z miejscowym zagtebieniem do 1,25 m —
zgodnie z profilem, rysunek nr 3.

6. OCHRONA ZABYTKOW
Zakres budowy przytagcza cieptowniczego nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej i
archeologiczne;.

7. WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE
Warunki geologiczno-gérnicze

W informacji o warunkach geologiczno-gérniczych uzyskanych z Okregowego Urzedu
Gorniczego w Gliwicach - pismo nr GLI1.5121.32.2016.Za z dnia 25.01.2016, rozpatrywany
teren jest potozony poza zasiegiem aktualnie prowadzonej jak réwniez projektowanej
eksploatacji goérniczej.



Ocena warunkow i ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia przytacza
cieptowniczego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dz. U. Nr 81 poz. 463 z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz po wizjach w terenie, warunki gruntowe okresla sie
jako proste a projektowane przytacze cieptownicze kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie przytacza cieptowniczego do wielorodzinnego
budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Jowisza 2.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 34 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.

w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

oraz szczegobtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia

do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko do inwestycji mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko, zaliczono: przytacze cieptownicze, nie wymienione w § 2 ust. 1.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana, a tym samym nie ma podstaw prawnych do natozenia
obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego przytacza cieptowniczego miesci sie w granicach
dziatek : 100 i 112, obreb Kopernik.

Podstawa prawna :

- Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne

- PN-EN 253 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolaciji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-EN 448 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki — zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolaciji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-EN 488 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

- PN-EN 489 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

- PN-EN 10204+A1 — Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

- PN-EN 10216-2 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czesc¢ 2 : Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami w

temperaturze podwyzszone;.



- PN-EN 10217-2 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czesé 2 : Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszone;j.

- PN-EN 10217-5 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czesc¢ 5 : Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

- PN-EN 13480-2 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 2 : Materiaty.

- PN-EN 13480-3 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 3 : Projektowanie.

- PN-EN 13480-4 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 4 : Wykonanie i montaz.

- PN-EN 13480-5 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 5 : Kontrola i badania.

- PN-EN 13941 — Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych.

- PN-EN 25817 — Badania ultradzwiekowe ztaczy.

- PN-EN 1435 — Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2012

zeszyt 1, 3, 5.

10. OPIS TECHNICZNY

Przytacze cieptownicze zaprojektowano w technologii stalowych pojedynczych rur
preizolowanych, produkcji ZPU Miedzyrzecz

Miejscem wigczenia bedzie istniejaca komora K1, w ktérej nastapi podtgczenie projektowanego
przytacza do sieci preizolowanej c.0. 2DN125/225 pracujacej obecnie na niskich parametrach a
po wykonaniu projektowanej spinki w rejonie budynku nr 1a przy ul. Jowisza pracowa¢ bedzie
na wysokich parametrach.

Projektowane przytacze przebiegaé bedzie od komory K1 do wezta cieplnego w budynku nr 2
przy ul. Jowisza , zgodnie z rysunkiem nr 1.

Dane techniczne:

e parametry czynnika grzewczego : woda 135/75°C

e Srednice rur : 2DN50/125

e dtugos¢ przytacza : 12,4 mb

UWAGA : Projekt opracowano przy zatozeniu, ze w przysztosci istniejace przewody centralnego
ogrzewania 2DN125/225 wprowadzone do komory K1 przesyta¢ beda wysoki parametr po
wykonaniu spinki w rejonie budynku nr 1a przy ul. Jowisza, zgodnie z niniejszym

opracowaniem.

10.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUROCIAGOW

Przytacze projektuje sie pojedynczych rur preizolowanych ze standardowa gruboscia izolaciji
termicznej, z instalacjg alarmowg impulsowa, produkcji ZPU Miedzyrzecz.

Rurociagi przystosowane sa do bezposredniego uktadania w gruncie, bez wykonania kanatéw.
Rurociagi te moga pracowac¢ w nastepujacych warunkach :

- ci$nienie robocze 2,5 MPa



- temperatura czynnika grzewczego 160 °C

Rura posiada rure przewodowg ze stali St37 0BW. Izolacja termiczna sktada sie z
bezfreonowej pianki poliuretanowej o wyjatkowo dobrych wiasnosciach termoizolacyjnych. Rura
dostarczana jest na miejsce budowy w sztangach o dtugosci 6 i 12 m.

Rura zewnetrzna wykonana jest z polietylenu PE-LD zapewniajacego skuteczng ochrone pianki
i rury stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

10.2 WARUNKI TERENOWE

Na trasie przytacza znajduja sie jedynie kable teletechniczne a na trasie projektowanej spinki
wodociag DN160, teletechnika, kabel eNAD oraz sie¢ cwu i cyrkulacji.

Projektowane przytacze przebiegac bedzie w terenie zielonym ( trawniku ). Natomiast
projektowana spinka zostanie wpieta w punkcie 1 do sieci wysokoparametrowej utozonej w
drodze z kostki betonowe;.

10.3 ODWODNIENIE | ODPOWIETRZENIE
Odpowietrzenie przytacza nastapi w wezle cieplnym w budynku nr 2 a odwodnienie w komorze
K1 przez istniejgce zawory odwadniajace na sieci 2DN125/225.

104 ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przytacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach jak na zatagczonych rysunkach.
Na dnie wykopu wykonac¢ podsypke z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ ostonowa rure zewnetrzna.

Rury nalezy uktadac na jednakowym poziomie. Po utozeniu rur nalezy je przysypac¢ 20 cm
warstwag zageszczonego piasku, a nastepnie zasypac ziemig do poziomu terenu.

10.5 ROBOTY INSTALACYJNE

Rury uktadane sg w wykopach w sztangach, potaczenia rur wykonane beda przy pomocy
systemowych ztaczy termokurczliwych.

Przejscia przez $ciany budynku i komory wykonac¢ przy uzyciu pierscieni uszczelniajacych.

W wezle cieplnym przytacze zakohczy¢ kulowymi zaworami odcinajacymi ze spinkg obiegowsq i
odpowietrzeniem.

Jako armature nalezy zastosowa¢ zawory kulowe kothierzowe/spawane z kulg mosiezng z
powtoka Cr Ni, odpowiadajace parametrom : pn = 1,6 MPa, t = 150°C.

Rury preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie elektrodami ER-346,ESAB 5300 lub Philips
36S. Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy dokonac¢ sprawdzenia ich jakosci poprzez
wykonanie préby radiologicznej. Nalezy wykona¢ badanie 100% spawdw. Po wykonaniu robot
przytacze nalezy przeptukac oraz poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnienie p,= 2,4
MPa.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystgpi¢ do zaktadania muf.



10.6 KOMPENSACJA WYDLUZEN
Projektuje sie kompensacje naturalng na zasadzie zatamania trasy 90°.

10.7 UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt zwigzanych z realizacjg przytacza i spinki wykonac scisle wg instrukciji
producenta. Roboty ziemne i spawalnicze wykonaé¢ zgodnie z : “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. li II”.

W wezZle cieplnym i w komorach rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonac izolacje
termiczng. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow i konstrukcji wsporczych wykonac¢ przez
oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie 2-krotne pomalowanie
farbg antykorozyjng podktadowsg i 2- krotne pomalowanie farbg nawierzchniowa. Nastepnie
przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie przez wykonanie izolacji termicznej z wetny
mineralnej pod ptaszczem nieplastyfikowanym PCV.

Z uwagi na fakt, iz prace bedg realizowane na zasadzie wykopu otwartego, Wykonawca winien
zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych poprzez wygrodzenie miejsca wykonywania robét barierami
ochronnymi podwdjnymi U20c, w sposdb uniemozliwiajacy osobom postronnym wtargniecie na
teren budowy. Na zaporach zamykajacych umiesci¢ znak B-41 — zakaz ruchu pieszych,
przejscie dla pieszych zabezpieczyé ktadka. Ponad to przed wykopem umieszczone zostanie
oznakowanie - znak ostrzegajacy o robotach drogowych A-14 — 2 szt.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zarzadcy budynkoéw, Policji, stuzb
ratowniczych oraz mieszkancow o terminie rob6t oraz wprowadzonych utrudnieniach.

Prace nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego.



11.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.1. Elementy preizolowane ZPU Miedzyrzecz z instalacja alarmowa impulsowa :

N o ok~ Db

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Rura preizolowana DN50/125, L = 6m — 3 szt.

Rura preizolowana DN125/225, L = 12m — 2 szt.

tuk 90° DN125/225, L = 1000 x 1000 — 2 szt. — zatom Z

tuk 90° DN50/125, L = 1200 x 1200, nietypowy — 2 szt. — zatom Z1

tuk 90° DN50/125, L = 1000 x 1200, nietypowy — 2 szt. — zatom Z2

Zawor odcinajacy DN50/125 z przedtuzonym trzpieniem H = 700 i ostona trzpienia — 2 szt.
Ztacze termokurczliwe 225 sieciowane w komplecie z tulejkami, piankami, podtrzymkami i
korkami, nr kat. NTU-125/225 — 6 kpl.

Ztacze termokurczliwe 125 sieciowane w komplecie z tulejkami, piankami, podtrzymkami i
korkami, nr kat. NTU-50/125 — 8 kpl.

Pierscien uszczelniajgcy P-225 — 2 szt.

Pierscien uszczelniajgcy P-125 — 4 szt.

Kaptur kofnczacy DN125/225 — 2 szt.

Kaptur kofnczacy DN50/125 — 4 szt.

Poduszka kompensacyjna PK-250 — 16 szt.

Tasma ostrzegawcza — 42 mb

11.2. Pozostale elementy :

1.

Zawor kulowy kotnierzowy/spawany DN125, PN16, t=150°C, korpus - ST3S, kula - mosigdz
z powtoka Cr Ni, uszczelki PTFE+C — 2 szt. — komora K3

Zawor kulowy kotnierzowy/spawany DN50, PN16, t=150°C, korpus - ST3S, kula - mosigdz
z powtoka Cr Ni, uszczelki PTFE+C — 2 szt. — wezet cieplny

Zawor kulowy kotnierzowy/spawany DN25, PN, t=150°C, korpus - ST3S, kula - mosigdz z
powtoka Cr Ni, uszczelki PTFE+C — 4 szt. — spinka wezet cieplny, odp. komora K3

Zawor kulowy kotnierzowy/spawany DN15, PN16, t=150°C, korpus - ST3S, kula - mosigdz
z powtoka Cr Ni, uszczelki PTFE+C — 1 szt. — odpowietrzenie wezet cieplny

Rura stalowa czarna P235 GH :

DN125 -6 mb

DN50-12 mb

DN25 -6 mb

DN15 -1 mb

Skrzynka uliczna H = 270mm, nr kat. 100.0003.270 — 2 szt. , dystr. Hydrotec Technologies



12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Nazwa Inwestora :

Przedsigebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Przytacze cieptownicze do budynku nr 2 przy ul. Jowisza w Gliwicach,
dziatki nr 100 i 112, obr. Kopernik.

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
mgr inz. Krzysztof Gruszka, 44 — 100 Gliwice, ul. Zubrzyckiego 7/55

5. Zakres robét obejmuije :
- wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych
- roboty montazowo-instalacyjne dot. zamontowania rur i armatury

6. Istniejace elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie:
Nie wystepuje.

7. Zagrozenie wystepujace w trakcie budowy :
- zagrozenie przy transporcie elementéw i montazu instalacji

8. Instruktaz i szkolenie pracownikow :

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢ instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdinym uwzglednieniem robét budowlano-instalacyjnych i
montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe, Roboty spawalnicze

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie robot pod bezposrednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.

9. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom :
- zabezpieczenie przy montazu sieci i armatury

10. Pracochtonnosé nie przekroczy 500 osobodni.



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze “Projekt przytaczenia budynku nr 2 przy ul. Jowisza
w Gliwicach do sieci cieptowniczej, dziatki nr 100 i 112, obr. Kopernik” sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziennik Ustaw z 2013 poz. 1409, tekst jednolity, z p6zniejszymi zmianami.

Projektant :
Krzysztof Gruszka
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