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Imig i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 12.2017 EKO'WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 12.2017
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Elzbieta Tomaszewska 416/85 12.2017 44-100 Gliwice
Obickt Inwestor
DICKL! . .
Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p PEC Glzwz'ce'
wraz z przytgezami w dzielnicy Labedy 44-1 OQ Glzwz'ce'z
Faza w Gliwicach. Etap IIl A ul. Krvolewskiej Tamy 135
P.B.-W. obreb: Przyszowka, dziatki nr: 1026, 64, 1041, 1023, 28, 26
v " obreb: Labedy, dziatki nr: 631/2, 436/3, 437, 429, 430, Nrrysunku
Nrprojektu: 428/2, 423,419
SC-30/17 SC-30/17/07
ok Tytut rysunku:
Podziatka: .
130 Studnia zaworowa S1
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar"” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w cz¢sci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




