7. Zestawienie materiatow

Obiekt: przytacze do Michata 23

Materialy preizolowane - rury czarne ze szwem, pfaszcz

Lp HDPE, alarm impulsowy llos¢
1 [DN80/160 (88,9*3,2)
1 |Rura prosta DN80/160 L=12m 4
2 |Odgatezienie prostopadte DN80/160-DN80/160 2
4 |Kolano rownoramienne DN80, 1,5D; 1*1m ,<90° 6
4 |Redukcja preizolowanana DN80/DN50 2
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z piankg 18 kpl
8 [konfekcjonowang i korkami wtapianymi
DN50/125 (60,3*2,6)
1 |Rura preizolowana prosta DN50/125 L=12m 3
2 |Zawor odcinajgcy DN50/125 ze skrzynkg zeliwng 2
3 Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie
D125 z kolankiem DN50 i piankg konfekcionowana i korkami| 2 Kpl
4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D125 z piankag
konfekcjonowang i korkami wtapianymi 4 kpl
S |Nasadka termokurczliwa D125 2
6 |Pierscien uszczelniajgcy D125 2
7 |Przejscie szczelne WGC D125 2
Akcesoria
1 |Tasma ostrzegawcza (100m) 1
2 |Poduszka kompens. PE 150*1000*40 20
3 |Tulejki zaciskowe (50 szt) 1
4 |Wsporniki drutow (50 szt)
5 |Tasma papierowa 2




Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem

Dzielone ostony rurowe do kabli A160PS, 3m

Materiatly instal. do podtaczenia kompaktowej SWC

Rura stalowa czarna bez szwu DN40, mb

Rura stalowa czarna bez szwu DN25, mb (spinka)

Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40

Kolano stalowe czarne R=1,5D DN25 (spinka)

Zawor kulowy spawany DN40

Zawor kulowy spawany DN25 (spinka)

Zawor kulowy spawany DN15 (odpow)

Redukcja stalowa czarna DN50/DN40
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Otuliny izolacyjne PUR z ptaszczem PCV DN40,40mm, mb

A X (P ININ DS 0>




