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18-PW-17

DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2|ROBQOTY ZIEMNE 13 24
3/ROBOTY DEMONTAZOWE 25 39
4|ROBOTY MONTAZOWE 40 72

4.1|ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE 40 58
4.2|ROBOTY MONTAZOWE - ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM 59 59
4.3|MATERIALY INSTALACYJNE DO PODtACZENIA JEDNEJ KOMPAKTOWEJ SWC 60 72
5/RENOWACJA NAWIERZCHNI 73 80
6/REKULTYWACJA ZIELENI 81 84
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18-PW-17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci c.o. km
d.1/0120-03
(42,10)/1000 km 0,042
RAZEM 0,042
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
2*2,50 m 5,00
RAZEM 5,00
3|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - rozbiérka chodnika asfaltowego
2,50%2,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych pod obrzeza m3
d.1/0812-03
<obrzeza> (0,20*0,10)*poz.5 m3 0,06
RAZEM 0,06
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2*1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1(1103-01
<obrzeza betonowe> p0z.5*0,20*0,06 m3 0,04
<asfalt> poz.3*0,04 m3 0,20
<tawa pod obrzeza i krawezniki> poz.4 m3 0,06
RAZEM 0,30
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.6 m3 0,30
RAZEM 0,30
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 0,30
RAZEM 0,30
9 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.6 m3 0,30
RAZEM 0,30
10/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1/0217-02 niony) - 50% kubatury
(35,60*0,90+6,50*1,70)*0,15*0,50 m3 3,23
RAZEM 3,23
11|/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |m3
d.1/0217-04 50% kubatury
poz.10 m3 3,23
RAZEM 3,23
12/|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia - zywoptoty szt.
d.1/0105-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2 ROBOTY ZIEMNE
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18-PW-17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201  |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x DN80/160> (13,60*1,30+11,50*1,28)*0,90 29,16
<wlgczenie do istn. sieci> 2,50*1,00%1,48 3,70
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -(25,10+2,50)*0,90*0,51 -12,67
<2 x DN50/125> (6,50*1,09+(10,50-6,50)*1,03)*0,90 10,08
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka> -10,50%0,90*0,49 -4,63
<2 x DN50/125 - po trasie demontowanego kanatu> 4,00*1,50*1,70 10,20
<potracenie kubatury rurociggéw z obsypka (bez kubatury istn. tupin)> -(6,50* -1,03
1,70%0,49-4,00%(0,50*3,14%(0,74"2)+1,48*0,16))
POTRACENIA NAWIERZCHNI
<chodnik asfaltowy> -2,500,90*0,04 -0,09
<kubatura podbudowy> -2,50*0,90*0,15 -0,34
<potragcenie kubatury humusu> -(35,60*0,90+6,50*1,70)*0,15 -6,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,92
poz.13A*0,10 m3 2,79
RAZEM 2,79
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2/0215-02 odktad w gruncie kat. Il - 90% kubatury
poz.13A*0,90 m3 25,13
RAZEM 25,13
15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<2 x DN80/160> (13,60%1,30+11,50*1,28)*2 m?2 64,80
<2 x DN50/125> (6,50*1,09+10,50*1,03)*2 m2 35,80
<wigczenie do istn. sieci> 2,50*1,48*2 m?2 7,40
RAZEM 108,00
16/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru urob-
ku - 10% kubatury
<kubatura rurocigg6éw z obsypka> (12,67+4,63+1,03)*0,10 m3 1,83
<kubatura podbudowy> (0,34)*0,10 m3 0,03
RAZEM 1,86
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 10% kubatury
poz.16*9 m3 16,74
RAZEM 16,74
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.16+poz.17 m3 18,60
RAZEM 18,60
19 Koszty sktadowania nadmiaru urobku na sktadowisku m3
d.2|kalk. wlasna
poz.18 m3 18,60
RAZEM 18,60
20|KNR 2-18 Podtoze z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
<2 x DN80/160> (25,10+2,50)*0,90 m2 24,84
<2 x DN50/125> 10,50*0,90 m?2 9,45
<2 x DN50/125 - po trasie demontowanego kanatu> 4,00*1,70 m2 6,80
RAZEM 41,09
21|KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2|0501-09
<2 x DN80/160> (25,10+2,50)*0,90*0,36 m3 8,94
<2 x DN50/125> 10,50*0,90%0,33 ms3 3,12
<2 x DN50/125 - po trasie demontowanego kanatu> 4,00*1,70*0,33 m3 2,24
RAZEM 14,30
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0201 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.13 m3 2,79
<potracenie likwidowanej komory> -2,00*2,00*1,00*0,10 m3 -0,40
RAZEM 2,39
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
poz.22*9 m3 21,51
RAZEM 21,51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ms3
d.2|/0236-01
poz.23 m3 21,51
RAZEM 21,51
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
25|KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu zeliwnego szt.
d.3/0233-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filarow z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw |m3
d.3/0603-01 pneumatycznych
<ptyta komory> 2,50*0,50*0,20 m3 0,25
RAZEM 0,25
27|KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 mm typu TB-307 - de-|szt.
d.3/0110-05 montaz
analogia R,5=0,3
4,00/0,50 szt. 8,00
RAZEM 8,00
28/ KNR 2-20 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podpér slizgowych o wym. 25x25x9  |szt.
d.3/0114-01 cm dla rurocigg6éw o $r. 25-125 mm - demontaz
analogia R,5=0,3
<4xDN50 mm> 4*(4,00)*0,50 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji rurocig-| m2
d.3/0608-01 géw - demontaz
analogia
<Dn50> 4,00*2*(0,57+0,51) m?2 8,64
RAZEM 8,64
30|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-02 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 60-102 mm - demontaz
analogia R=0,3
<Dn50; grub. izol. 40 mm> 2*4,00%0,45 m2 3,60
<Dn50; grub. izol. 50 mm> 2*4,00*0,51 m?2 4,08
RAZEM 7,68
31|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg ms3
d.3/11083-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<tupiny kanatowe TB-307> p0z.27*0,085*1,50 m3 1,02
<poduszki podpor slizgowych> poz.28*0,25*0,25*0,09 m3 0,05
<ptaszcz cementowo-piaskowy> poz.29*0,01 ms3 0,09
<izolacja> 3,600,04+4,08*0,05 m3 0,35
<gruz betonowy> poz.26 m3 0,25
RAZEM 1,76
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
<tupiny kanatowe TB-307> poz.27*0,085 ms3 0,68
<poduszki podpor slizgowych> poz.28*0,25*0,25*0,09 m3 0,05
<ptaszcz cementowo-piaskowy> poz.29*0,01 ms3 0,09
<izolacja> 3,60"0,04+4,08*0,05 m3 0,35
<gruz betonowy> poz.26 m3 0,25
RAZEM 1,42
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 9
poz.32 m3 1,42
RAZEM 1,42
34 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
poz.32-p0z.35 m3 1,07
RAZEM 1,07
35 Koszty utylizacji izolacji m3
d.3|kalk. wtasna
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
36|KNR 4-04 Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o ér. do 70 mm przy uzyciu m
d.3/0704-01 palnika tlenowego
<Dn50> 4*4,00 m 16,00
RAZEM 16,00
37|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
<Dn50> poz.36*4,51*0,001 t 0,07
<witazy> 2*0,14 t 0,28
RAZEM 0,35
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18-PW-17 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.3/1107-04 km ponad 1 km - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.37 t 0,35
RAZEM 0,35
39|KNR-W 2-02 |Zamurowanie nieczynnych kanatéw tupinowych m3
d.3/0101-06
2*1,40"1,00"0,25 m3 0,70
RAZEM 0,70
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 ROBOTY MONTAZOWE - MATERIALY PREIZOLOWANE
40|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.4.1/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
- Odgatezienie prostopadte DN80/160-DN80/160 - 2 szt
- Kolano réwnoramienne DN80, 1,5D; 1x1m ,<90° - 6 szt
- Redukcja preizolowanana DN80/DN50 - 2 szt
- Zawor odcinajgcy DN50/125 - 2 szt
2+6+2+2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
41|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN80/160 m
d.4.1/0501-03
12,004 m 48,00
RAZEM 48,00
42|KNR-W 2-20 |Rura preizolowana DN50/125 m
d.4.1/0501-02
12,00*3 m 36,00
RAZEM 36,00
43|KNR 2-15 Skrzynka zeliwna do zaworéw szt.
d.4.1/0120-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztacz.
d.4.1/0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ $cianki
do 4.5 mm
<DN80> 18 zlgcz. 18,00
A (sumaczesciowa) ] s
zigcz. 18,00
<DN50> 4+2*2 zlgcz. 8,00
B (sumaczesciowa) | e
zigcz. 8,00
RAZEM 26,00
45|/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4.1/0601-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos¢
Scianki do 6 mm
poz.44A zlgcz. 18,00
RAZEM 18,00
46|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | zigcz.
d.4.1/0601-05 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubo$¢
Scianki do 5 mm
poz.44B ztgcz. 8,00
RAZEM 8,00
47|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa D160 z pianka i korkami muf.
d.4.1/0505-05
18 muf. 18,00
RAZEM 18,00
48|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa D125 z pianka i korkami muf.
d.4.1/0505-03
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR-W 2-20 |Mufa kolanowa termokurczliwa D125 z pianka i korkami kol.
d.4.1/0509-09
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR-W 2-20 |Nasadka termokurczliwa D125 muf.
d.4.1/0505-03 R=0,5
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
51 Pierscien uszczelniajgcy D125 szt
d.4.1]kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
52 Przejscie szczelne WGC D125 szt
d.4.1 kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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53|KNR 4-01 Zamurowanie zamurowanie pustki po istn. wejsciu do budynku, $ciany z cegiet |szt.
d.4.1/0323-04 0 grubosci ponad 1 ceg.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|/KNR 2-16 Poduszka kompensacyjna 150x1000x40 - 20szt m2
d.4.1/0304-01
analogia
0,15"1,00*20 m?2 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.4.1/0521-01 - Tulejki zaciskowe (50szt) - 1 kpl
- Wsporniki drutéw (50szt) - 1 kpl
- Tasma papierowa - 2 szt
poz.44*2 potacz. 52,00
RAZEM 52,00
56|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.4.1{0102-01 nego
2742,10 m 84,20
RAZEM 84,20
57|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.1/0207-01
poz.56 m 84,20
RAZEM 84,20
58|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.1]0207-01
poz.56 m 84,20
RAZEM 84,20
4.2 ROBOTY MONTAZOWE - ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM
59|KNR 2-19 Dzielone ostony rurowe do kabli fi 160 mm, L=3m zabezp
d.4.2/0218-01 .
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
4.3 MATERIALY INSTALACYJNE DO PODLACZENIA JEDNEJ KOMPAKTOWEJ SWC
60|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.4.3/0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura przewodowa bez szwu DN40
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.4.3/0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
Rura przewodowa bez szwu DN25
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-20 Redukcja stalowa czarna DN50/40 szt.
d.4.3/0212-01 R,S=0,3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 2-20 Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40 mm szt.
d.4.3/0212-01 R,S=0,5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64|KNR 2-20 Kolano stalowe czarne R=1,5D DN25 mm szt.
d.4.3/0212-01 R,S=0,3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65/KNR 7-09 Zawoér kulowy z korncéwkami do spawania DN40 szt.
d.4.3/2501-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR 7-09 Zawoér kulowy z koncoéwkami do spawania DN25 szt.
d.4.3/2501-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR 7-09 Zawoér kulowy z koncéwkami do spawania DN15 szt.
d.4.3/2501-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.4.3/0101-05 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 57 mm grubos$¢ Scianki do 4.5mm
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.4.3/0101-02 ne radiologicznie. $rednica rurociagu do 30 mm grubos$¢ Scianki do 5mm
6 ztgcz. 6,00
RAZEM 6,00
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70|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.4.3/0101-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 20 mm grubos$¢ Scianki do 4mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o ér. |m
d.4.3/1512-01 do 50 mm
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
72|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PU z ptaszczem PVC, dla rurociggdéw |m
d.4.3/04 0 $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5 RENOWACJA NAWIERZCHNI
73|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-1V
<chodnik asfaltowy> 2,50*0,90 m2 2,25
RAZEM 2,25
74/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta, beton C12/15 m3
d.5/0402-03
<obrzeza> (0,20*0,10)*p0z.75 m3 0,06
RAZEM 0,06
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
poz.5 m 3,00
RAZEM 3,00
76| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 z.0. |niu 15¢cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
02
poz.73 m2 2,25
RAZEM 2,25
77|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.5/1004-01
poz.3 m2 5,00
RAZEM 5,00
78/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
poz.77 m2 5,00
RAZEM 5,00
79/KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej - grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.5/0503-01 geszczeniu 3 cm
poz.3 m2 5,00
RAZEM 5,00
80|KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.5/0503-02 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.79 m2 5,00
RAZEM 5,00
6 REKULTYWACJA ZIELENI
81/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim
poz.10 m3 3,23
RAZEM 3,23
82|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.6/0218-03
poz.11 m3 3,23
RAZEM 3,23
83|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
(p0z.10+p0z.11)/0,15 m2 43,07
RAZEM 43,07
84|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewbw starszych z brytg korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie |[szt.
d.6|/0320-01 kat. Ill bez zaprawy dotéw - zywoptoty, krzewy z odzysku
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 33848




